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SANI VAPOR : IL
GENERATORE DI VAPORE
MULTIFUNZIONE

• Sanifica e pulisce
• Pratico e versatile
• Può erogare: solo vapore / vapore più

Techno San
• Carrellabile
• Pressione vapore di esercizio, 4 bar

Attenzione
Tutte  le  informazioni  comprese  le  immagini  sono
state  fornite  con  la  massima  attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere  dai  nostri  test.  Tech  Masters
garantisce  la  completezza  e  l’accuratezza  delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi  specifici.  La  garanzia,  fornita  da  Tech  Masters
riguarda  solo  le  condizioni  generali  di  vendita  di
questo  prodotto.  In  nessun  caso  la  nostra  società
potrà  essere  ritenuta  responsabile  di  danni
accidentali,  danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.

SANI VAPOURVAPS
Informazioni Generali
Sani Vapor, è un generatore di vapore che può erogare
una miscela di Vapore e Techno San, oppure solo
vapore. Sani Vapor è idonea per la pulizia e
igienizzazione di ambienti, superfici e interni di veicoli.
La combinazione della miscela Techno San più vapore,
rende le operazioni di igienizzazione e pulizia
estremamente semplici, veloci e sicure sulle superfici,
lasciandole praticamente asciutte.
Sani Vapor è

dotata di due serbatoi separati, uno di circa 4 litri per
l’acqua della caldaia e l’altro da 9 litri, per
l’igienizzante ( Techno San).
L’elevata pressione del vapore (oltre 4 bar), abbinata a
Techno San, rendono Sani Vapor uno dei sistemi più
efficaci e veloci per l’igienizzazione degli ambienti.
Sani Vapor, grazie alle comode rotelle è facile da
movimentare durante le operazioni di igienizzazione.

Informazioni Tecniche
Tensione di alimentazione: 220V - 50Hz
Potenza Pompa:                48W
Ptenza Resistenza
Caldaia:                        1450W
Temperatura Vapore
Pistola:                          120°
Temperatura Vapore
Caldaia:                          200°

Capienza Caldaia;        3,4 L.
Pressione d’esercizio:  4 bar
Pressione massima:     5 bar
Autonomia vapore: da 50 min a 120 min
Consumo igienizzante: da 400 ml fino a 3L/h
Tempo di riscaldamento: 15/20 min
Peso:  15,5
Dimensioni: 25 x 47 x 89/h (cm)

Applicazioni ed Uso

• MODO D’USO: Riempire il serbatoio della caldaia
con acqua, chiudere il tappo di sicurezza. Versare
nel serbatoio posteriore l’igienizzante Techno San
pronto all’uso. Accendere gli in teruttori di
riscaldamento caldaia (D) e produzione vapore
(C). Quando il manometro ha raggiunto la
pressione corretta (4 bar), prendere la pistola e
azionare il getto di vapore. Sani Vapor, ha la
possibilità di gestire il getto di vapore con o senza
igienizzante, mediante l’interuttore (B), che
comanda l’elettrovalvola del serbatoio
igienizzante.

• APPLICAZIONI: Sani Vapor risulta essere idonea
per igienizzare ambienti come: uffici, bagni, bar,
ristoranti, negozi, ambulatori, scuole, palestre,
spogliatoi, mense ecc... grazie alla versatilità che
possiede, Sani Vapor è molto apprezzata per
igienizzazione anche gli abitacoli di veicoli come,
auto, truck, bus, treni, taxi, camper, ecc.. la
miscela vapore/Techno San permette l’uso  sui
tessuti di arredi come divani, sedie poltrone,
tende. Ottimo anche sui sedili degli autoveicoli e
tutti i rivestimenti interni.

Articolo Nr. Nome Contenuto Sezione
ZE50442 Tubo con pistola 2mt x Sani Vapour 1pc. ATTREZZI
ZE50445 Tubo con pistola 5mt x Sani Vapour 1pc. ATTREZZI
ZE5044SP Sani Vapour 1pc. ATTREZZI


