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COMPONENTI ELETTRICI

NASTRO ISOLANTE
TERMORESTRINGENTE

• THERMO TAPE si adatta ad ogni forma.
• Può essere applicato direttamente sul

rame.
• Il lato esterno del nastro si restringe,

mentre quello interno si fonde.
• Facile da applicare.
• Composto da due strati.
• Ottima resistenza a corrosione, raggi UV,

acqua, agenti chimici e acidi.
• Veloce, facile e sicuro da usare.
• Resta flessibile.
• Resistente a temperature tra -30°C e

+100°C.

ATTENZIONE
Tutte  le  informazioni  comprese  le  immagini  sono
state  fornite  con  la  massima  attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere  dai  nostri  test.  Tech  Masters
garantisce  la  completezza  e  l’accuratezza  delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi  specifici.  La  garanzia,  fornita  da  Tech  Masters
riguarda  solo  le  condizioni  generali  di  vendita  di
questo  prodotto.  In  nessun  caso  la  nostra  società
potrà  essere  ritenuta  responsabile  di  danni
accidentali,  danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.

THERMO TAPETHT
INFORMAZIONI GENERALI
THERMO TAPE è un nastro isolante termorestringente
con uno strato adesivo fondente. Può essere usato per
isolare sbarre collettrici fino a 1 KV.
THERMO TAPE è compatibile tubi di isolamento a bassa
tensione.

THERMO TAPE protegge connettori, giunti, cavi di
derivazione e componenti elettrici dall’umidità.
THERMO TAPE si adatta alla forma delle sbarre
collettrici e raggiunge anche punti difficili che non
hanno un finale aperto.

INFORMAZIONI TECNICHE
Resistenza alla trazione (ASTM D638): ≥ 15 MPa
Allungamento alla rottura (ASTM D638): ≥ 480 %
Resistenza dielettrica (UL224): ≥ 25 kV/mm
Costanza dielettrica (UL224): no crack (AC2500V, 1
min)
Volume resistance (ASTM D2671): ≥ 1.5 x10¹⁴ Ω cm

Adesione al poliolefine (ASTM D2671): ≥ 30 N/cm
Shock termico (UL224): no crack (136°C, 168 ore)
Tensione di impulso (ASTM D2671): 7500 ± 10 V
Infiammabilità (Oil, UL224): ≥ 28
Resistenza alla muffa (ASTM D638): livello 2

APPLICAZIONI ED USO
• Uso:
• per foderare componenti elettrici, proteggere da

effetti ambientali, proteggere le estremità dei
cavi dall’umidità.

• può essere usato per tutte i componenti elettrici
(cavi, giunti, collegamenti) per isolare, proteggere
e sigillare.

• può essere usato a contatto con agenti chimici.
Non resiste ad alcali. Protegge tubature in metallo
da corrosione e usura.

• per isolare e proteggere cavi e componenti.
• per proteggere i terminali.
• per proteggere e isolare cavi e componenti.
• per prevenire la corrosione elettrolitica.
• per isolare e proteggere parti elettriche di

automotive.
• per proteggere i collegamenti tra cavi coassiali.
• per applicazioni dove è richiesta resistenza a

combustibile e olio idraulico.

Articolo Nr. Nome Contenuto Sezione
T880001 Thermo Tape 0,4mm x 50mm x 10m 1 pcs. COMPONENTI ELETTRICI


