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PULITORE CIRCUITO
LUBRIFICAZIONE

• Pulisce  l’intero circuito di lubrificazione
del motore.

• Contiene sostanze attive pulenti.
• Migliora la compressione del motore
• Riduce i gas di scarico
• Scioglie residui all’interno del motore.
• Previene la contaminazione del nuovo

olio.

Attenzione
Tutte  le  informazioni  comprese  le  immagini  sono
state  fornite  con  la  massima  attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere  dai  nostri  test.  Tech-Masters
garantisce  la  completezza  e  l’accuratezza  delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi  specifici.  La  garanzia,  fornita  da  Tech-Masters
riguarda  solo  le  condizioni  generali  di  vendita  di
questo  prodotto.  In  nessun  caso  la  nostra  società
potrà  essere  ritenuta  responsabile  di  danni
accidentali,  danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.

ENGINE OIL CLEANERADE
Informazioni Generali
ENGINE OIL CLEANER è un pulitore con lubrificante per
circuito di lubrificazione per tutti i motori
Diesel-Benzina-GPL-Metano. Ripristina a valori ottimali
la pressione dell’olio evitando impuntamenti di valvole
e battiti di punterie idrauliche, normalizza la
compressione. Libera i segmenti da morchie. Abbatte
drasticamente i gas di scarico.

Scioglie le incrostazioni in tutto il circuito di
lubrificazione. Migliora la potenza e ripresa del motore.
Mantiene pulito l’olio nuovo del motore garantendo la
massima lubrificazione in ogni situazione. Facilita
l’avviamento del motore garantendo un corretto e
durevole funzionamento del motore, del turbo, del
catalizzatore.

Informazioni Tecniche
Stato Fisico: Liquido
Colore: Giallo chiaro
Odore: Caratteristico

Ph: ND
Flash Point:>70°C
Densità relativa: 0,82
Consumi: 300 ml sono sufficienti fino a 5L. di olio
motore

Applicazioni ed Uso

• Prima di effettuare il cambio dell’olio, aggiungere
una lattina di pulitore all’olio caldo del motore
(300 ml fino a 5 litri di olio). Accelerare fino a
2500 giri per circa un minuto, lasciare poi il
motore al minimo per 15 minuti circa.

• Scaricare l’olio vecchio,lasciandolo sgocciolare
bene per alcuni minuti, sostituire il filtro dell’olio e
immettere l’olio nuovo.. Controllare i gas di
scarico. 
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