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NLGI3 GREASE NLGI 3

GRASSO LUBRIFICANTE INFORMAZIONI GENERALI
* Ottima resistenza alle elevate GREASE NLGI 3 & un grasso lubrificante € un grasso stabile. GREASE NLGI 3 ¢ ideale
temperature leggermente colorato a base di litio, impastato per lubrificare superfici su cui agiscono elevate
« Contiene additivi anti-usura con un’emulsione saponosa, che permette pressioni, come su cuscinetti a rotazione o
« Assolutamente impermeabile lubrificazioni a lungo termine. scivolamento. Contiene additivi anti-usura.
* Protegge da corrosione, previene la GREASE NLGI 3
ruggine INFORMAZIONI TECNICHE
* Buona resistenza alla temperatura
Colore: giallino Stabilita di ossidazione: < 0,35 bar DIN 51808
Olio di base: olio minerale Mechanic-Dynamic-Test: pass B/120°C DIN 51806
Penetrazione, lavorato: 220-250/0,1 mm Viscosita cinematica: 290 mm quadri/s a 40°C, 20 mm
DIN ISO 2137 quadri /s a 100°C
Classe di consistenza: NLGI 3 DIN 51818 Durata magazzino: 12 mesi, in ambiente asciutto e
Colatura: 190°C DIN ISO 2176 fresco.
Temperatura: da -30°C fino a +130°C, brevemente fino Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza.
a +150°C
Resistenza all’acqua: completamente resistente DIN
51807

Corrosione Rame: corrosivo grado 1 DIN 51811

APPLICAZIONE ED UTILIZZO

O Lubricants

GREASE « per veicoli a motore, cuscinetti, pompe idriche « per tutte le altre applicazioni considerate difficili o
NLGI 3 * per cuscinetti a bassa e alta velocita in cui & impossibili da realizzare.
richiesta una lubrificazione a lungo termine, « ISTRUZIONI PER L'USO
anche nelle aree pil colpite da umidita o altro Con compressore manuale o automatico per
* per equipaggi edili e agricoli, protegge lubrificanti.
ottimamente i cuscinetti da polvere e umidita Riempire i cuscinetti rotanti per meta; quelli ad

alta velocita per 1/3. In entrambi i casi, riempire il
cuscinetto molto lentamente.

Articolo Nr. Nome Contenuto Sezione
N231150 Grease NLGI 3 4009 LUBRIFICANTI

ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, & appropriato che I'utente stabilisca la
fruibilita di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la
completezza e I'accuratezza delle informazioni ma
declina ogni responsabilita per gli usi specifici. La
garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le
condizioni generali di vendita di questo prodotto.
In nessun caso la nostra societa potra essere
ritenuta responsabile di danni accidentali, danni
per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.
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