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SISTEMA DI DOSAGGIO
VELOCE E SICURO

• Facile da usare
• Può diluire fino a 4 sostanze chimiche
• Facile e veloce da installare
• Formato salvaspazio

ATTENZIONE
Tutte  le  informazioni  comprese  le  immagini  sono
state  fornite  con  la  massima  attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere  dai  nostri  test.  Tech  Masters
garantisce  la  completezza  e  l’accuratezza  delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi  specifici.  La  garanzia,  fornita  da  Tech  Masters
riguarda  solo  le  condizioni  generali  di  vendita  di
questo  prodotto.  In  nessun  caso  la  nostra  società
potrà  essere  ritenuta  responsabile  di  danni
accidentali,  danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.

MIX MASTERMIX
INFORMAZIONI GENERALI
MIX MASTER è un sistema di dosaggio facile ed
economico. Presenta la rivoluzionaria tecnologia
idrodinamica che stabilisce nuovi standard di
prestazioni e affidabilità.
MIX MASTER miscela accuratamente fino a 4 diverse

sostanze chimiche concentrate versando la soluzione
ottenuta in contenitori sia di piccole che di grandi
dimensioni.
MIX MASTER è facile e veloce da usare; inoltre, è di
facile manutenzione e sicuro per l’utilizzatore.

INFORMAZIONI TECNICHE
MIX MASTER 1/16/B
Temperatura di esercizio: fino a +70°C
Pressione di esercizio: da 1 a 9 bar
1 sostanza chimica alla volta
Resa: fino a  14l / min (anche maggiore, a seconda
della pressione dell’acqua) per il riempimento di
bottiglie e secchi

MIX MASTER 4/16/B
Temperatura di esercizio: fino a +70°C
Pressione di esercizio: da 1 a 9 bar
4 sostanze chimiche alla volta
Resa: fino a  14l / min (anche maggiore, a seconda
della pressione dell’acqua) per il riempimento di
bottiglie e secchi

MIX MASTER 1/4/L
Temperatura di esercizio: fino a +70°C
Pressione di esercizio: da 1 a 9 bar
1 sostanza chimica alla volta
Resa: fino a  4l / min per il riempimento di bottiglie

MIX MASTER 4/4/L
Temperatura di esercizio: fino a +70°C
Pressione di esercizio: da 1 a 9 bar
4 sostanze chimiche alla volta
Resa: fino a  4l / min per il riempimento di bottiglie e
secchi

Rapporto di diluizione: vedi tabella aggiuntiva 
NOTE: Il rapporto di diluizione va considerato come
indicazione iniziale. Fattori variabili come pressione o
flusso dell’acqua, distanza del contenitore e viscosità
del prodotto possono richiedere dei cambiamenti.

Articolo Nr. Nome Contenuto Sezione
Y865000 Mix Master 1/16/B 1pc. ATTREZZI
Y865002 Mix Master 4/16/B 1 pc. ATTREZZI
Y865003 Mix Master 1/4/L 1 pc. ATTREZZI
Y865004 Mix Master 4/4/L 1 pc. ATTREZZI


