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VERNICE SINTETICA PER
INTERNI AUTOMOBILI

* E’ una vernice di origine sintetica a
rapida essicazione.

* Permette una semplice applicazione

senza colature su tutte le parti interne

delle carrozzerie di automobili,ecc...

E’ utilizzabile sulle parti in metallo e in

materiale sintetico

Velocizza le lavorazioni; evita le

miscelazioni e il successivo lavaggio delle

pistole.

Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, & appropriato che I'utente stabilisca la
fruibilita di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Tech Masters
garantisce la completezza e l'accuratezza delle
informazioni ma declina ogni responsabilita per gli
usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters
riguarda solo le condizioni generali di vendita di
questo prodotto. In nessun caso la nostra societa
potra essere ritenuta responsabile di danni
accidentali, danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.

TECHNO BODY

Informazioni Generali

TECHNO BODY & una vernice nata per le esigenze

del riparatore professionista nel settore Automotive.

TECHNO BODY trova applicazione nelle parti
interne di vetture e veicoli industriali come
sotto cofano, portiere, alloggiamento ruota di
scorta ecc.....

TECHNO BODY grazie

ai suoi 4 colori permette di ricreare velocemente una
finitura simile al primo impianto della maggior parte
delle case costruttrici.

TECHNO BODY velocizza le lavorazioni in quanto evita
le perdite di tempo nella miscelazione, e nel lavaggio
successivo delle pistole.

Informazioni Tecniche

Base : Sintetica

Legante: Nitrofiocco modificato

Colore : Verde, Grigio, Beige, Sabbia
Viscosita: 12"F4 a 20°C.

Pressione bombola: 4,2 - 4,8 Bar a 20°C.
7,6 - 8,4 Bar a 50°C.

Essicazione in aria a 20°C.:

Fuori polvere 5/8 minuti

Al Tatto : 10/15 minuti

Totale: 10/ore

Resa media: da 1,0 a 1,3 m? con una bombola
da 500 ml.

Conservare: In luogo fresco, asciutto e ventilato.
Durata a magazzino: 36 mesi

Applicazioni ed Uso

« |l supporto deve essere perfettamente pulito,
asciutto, sgrassato, esente da ruggine e/o
calamina ed eventualmente trattato con
antiruggine.

* Prima dell’'uso agitare bene la bombola per
almeno 2 minuti. Spruzzare ad una distanza di 25
cm con passate leggere e incrociate, evitando un
sovradosaggio di prodotto che potrebbe
provocare colature. Se necessario ripetere
I"operazione dopo 10-15 minuti. Per migliorare
I'adesione carteggiare la superficie con abrasivo
grana 800.
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