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PULITORI E SGRASSANTI

PULITORE CONCENTRATO
BICOMPONENTE 1:1

• DEGREASER 
• Pulitore concentrato liquido.
• Efficace anche sui residui carboniosi
• Facilmente risciacquabile
• Sicuro su alluminio, magnesio, cadmio,

cromo, acciai inox e ad alta resistenza e
titanio.

• Ottimo in vasca ultrasuoni
• Non è infiammabile.

Attenzione
Tutte  le  informazioni  comprese  le  immagini  sono
state  fornite  con  la  massima  attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere  dai  nostri  test.  Tech  Masters
garantisce  la  completezza  e  l’accuratezza  delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi  specifici.  La  garanzia,  fornita  da  Tech  Masters
riguarda  solo  le  condizioni  generali  di  vendita  di
questo  prodotto.  In  nessun  caso  la  nostra  società
potrà  essere  ritenuta  responsabile  di  danni
accidentali,  danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.

DEGREASERADDI
Informazioni Generali
DEGREASER è un pulitore bicomponente contenente
prodotti  caustici tamponati, bagnanti, tensioattivi,
penetranti, umettanti e detergenti sintetici,  i quali
decompongono la struttura molecolare dello sporco,
brillantano e lucidano particolari in alluminio senza

intaccare le superfici, in impianti ad immersione con o
senza ultrasuoni.
DEGREASER è efficace nella rimozione di residui
carboniosi, distacca e asporta rapidamente sporco,
grasso, residui di oli sintetici e fluidi idraulici.

Informazioni Tecniche
ODORE                                     leggero caratteristico
COLORE                                   trasparente leggermente
ambrato
PH                                              13-14

RAPPORTO DI MISCELAZIONE 1:1
INFIAMMABILITÀ                      non infiammabile
IDROSOLUBILITÀ                      completa       

Applicazioni ed Uso
• MODO D’USO
• DEGREASER è composto da DEGREASER A e

DEGREASER B, la preparazione del prodotto
consiste nel miscelare i due componenti (A e B) 
con un rapporto di miscelazione 1:1.

• DEGREASER si utilizza ad immersione in vasche
statiche, a cestello rotante o ultrasuoni con
concentrazioni dal 10 - 25 % a temperature
comprese tra 70 - 80°C con tempi di immersione
proporzionati al grado di sporcizia dei pezzi da
trattare.

• .Risciacquare poi abbondantemente con acqua
preferibilmente tiepida. L’utilizzo in lavatrici ad
ultrasuoni trova il massimo dell’efficienza.

• Utilizzabile su  tutte le leghe di alluminio per la
rimozione di: grassi anche siliconici, cere,oli
sintetici,fluidi idraulici,paste di
trafilatura,protettivi,incrostazioni carboniose da:
cuscinetti, pompe, radiatori, ammortizzatori,
componenti in fase di manutenzione. 
Nelll’industria,meccanica, aeronautica,
alimentare,chimica e tessile.
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