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ANTICORROSIVO

Pratico confezionamento in aerosol
Pronto all’'uso

* Tempi di asciugatura ridotti
Compatibile con tutti i tipi di acciaio,
leghe leggere, leghe di rame e
cromature.

Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, & appropriato che I'utente stabilisca la
fruibilita di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Tech Masters
garantisce la completezza e l'accuratezza delle
informazioni ma declina ogni responsabilita per gli
usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters
riguarda solo le condizioni generali di vendita di
questo prodotto. In nessun caso la nostra societa
potra essere ritenuta responsabile di danni
accidentali, danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.

TECHNO WAX

Informazioni Generali

Techno Wax, grazie alla sua composizione a base di
cere sintetiche e la pratica confezione

aerosol, permette di creare uno strato compatto e
omogeneo di prodotto, privo di

porosita e, quindi, in grado di isolare

efficacemente la superficie e di proteggerla da
umidita, polvere, fumi aggressivi,... Techno Wax & pit
pratico rispetto ai normali protettivi perché & gia pronto
all'uso e ha tempi di asciugatura ridotti.

Informazioni Tecniche

Stato fisico: Aerosol
Colore film: Bianco

Tempo di essiccazione: da 10 a 30 minuti (strato
sottile)

Spessore film: 10-30 micron

Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza

Applicazioni ed Uso

Agitare Techno Wax prima dell'utilizzo.
Erogare uno strato leggero di prodotto
mantenendo la bombola verticale ad una
distanza di circa 30-40cm dalla superficie.Se si
desidera creare uno strato piu spesso,
attendere I'asciugatura del primo strato e
ripetere il trattamento

Non erogare su corpi incandescenti.

Il prodotto non danneggia la maggior parte di
gomme, plastiche e vernici; si raccomanda
comunque di testarne prima la compatibilita.

* CAMPI D'IMPIEGO:

* Industria: Prevenzione antiruggine per utensili,
macchinari, stampi...Nautica: Protezione di
accessori metallici, cromature e ottoni
dall’atmosfera salina. Verniciatura: L'assenza di
siliconi lo rende un efficace antiaderente per
over spray.

Articolo Nr. Nome Contenuto

Durata Sezione

ZE900400 TECHNO WAX 400ml
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