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TRATTAMENTO E PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE

PROTEGGE LE SUPERFICI DA
LIQUIDI E SPORCO

• Repelle sporco e liquidi.
• Traspirante e resistente all’acqua.
• Non altera il colore di tessuti e superfici.
• Previene la formazione di muffa.
• Prolunga la durata dei materiali.
• Incolore.
• Lo sporco non intacca la superficie.

Attenzione
Tutte  le  informazioni  comprese  le  immagini  sono
state  fornite  con  la  massima  attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere  dai  nostri  test.  Tech  Masters
garantisce  la  completezza  e  l’accuratezza  delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi  specifici.  La  garanzia,  fornita  da  Tech  Masters
riguarda  solo  le  condizioni  generali  di  vendita  di
questo  prodotto.  In  nessun  caso  la  nostra  società
potrà  essere  ritenuta  responsabile  di  danni
accidentali,  danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.

LIQUI STOPLIS
Informazioni Generali
LIQUI STOP è uno spray impregnante protettivo,
utilizzato per il trattamento di diversi tipi di tessuti e
superfici impregnate per renderle resistenti a diversi
tipi di liquidi e sporco. Grazie alla sua formula  LIQUI
STOP copre e protegge ogni singola molecola e fibra.
Può essere utilizzato in sicurezza su vari materiali come
tessuti, tele, e pelle.

LIQUI STOP conferisce al supporto ottime e durature
proprietà repellenti all'acqua e alle macchie
mantenendo inalterate le caratteristiche naturali quali
colore, elasticità e traspirabilità.
LIQUI STOP è facile da applicare e asciuga molto
velocemente.

Informazioni Tecniche
Base: Resina fluorocarbonica
Forma: aerosol
Colore: incolore
Odore: simile alla benzina
Temperatura di ignizione: > +200°C

Densità (a +20°C): 0,61621 g/cm³
Solventi organici: 99,2 %
VOC: 611,4 g/l

Applicazioni ed Uso

• USO - Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare
sulla superficie da trattare da una distanza di
circa 25cm e lasciare agire. Usare LIQUI STOP
all’aperto o tenendo le finestre aperte.

• Lasciare asciugare per diverse ore dopo
l’applicazione prima di bagnare la superficie
trattata.

•  Non utilizzare su parti in gomma o finestre in
plastica. 

• Lavare le superfici trattate solo a temperature
inferiori a 30°C.

• APPLICAZIONE:
• Per il trattamento di tutti i tipi di tessuto e

superfici.
• Protegge da acqua, olio, caffè, tè,...

Articolo Nr. Nome Contenuto Durata Sezione
T155002 Liqui Stop 500ml 500ml vedi stampa + 36 mesi TRATTAMENTO E

PROTEZIONE DELLA
SUPERFICIE


