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ADESIVI E SIGILLANTI

PLASTICA TRASPARENTE     
PER FISSAGGI E RIPARAZIONI

• Plastica liquida a catalisi controllata
• Si indurisce con il LED UV entro pochi

secondi
• Termostabile da -40°C a +150°C
• Può essere applicata in multistrati, è

possibile realizzare costruzioni in 3D
• Buone proprietà riempitive, modellanti e

di riparazione
• Può essere immediatamente verniciata,

levigata e sottoposta a carichi pesanti.

ATTENZIONE
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Tech Masters
garantisce la completezza e l’accuratezza delle
informazioni ma declina ogni responsabilità per gli
usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters
riguarda solo le condizioni generali di vendita di
questo prodotto. In nessun caso la nostra società
potrà essere ritenuta responsabile di danni
accidentali, danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.

PROFORMICPFC
INFORMAZIONI GENERALI
PROFORMIC è una plastica liquida, che asciuga
in pochi secondi utilizzando un piccolo LED.
In campo di riparazioni e mantenimento
PROFORMIC è un’eccellente plastica modellante

e riempitiva. Il packaging funzionale permette l’utilizzo
ovunque.
PROFORMIC resiste a solventi, oli, benzina e ad alte e
basse temperature.

INFORMAZIONI TECNICHE
Colore: Trasparente/leggermente giallognolo
Densità: 1,05 g/cm³
Termostabile: da -40°C a +150°C
Flash Point: > 100°C
Viscosità dinamica (a +23°C):
ca. 2000 - 4000 mPas
Durezza (Shore D): 80

Capacità di riempimento: 3mm/strato
Assorbimento dell’acqua: < 5,8% (+25°C, 24h)
Restringimento: 0,4% (lineare)
Dielettrico: 4.2 [10 kHz]
Durata a magazzino: 12 mesi
Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza

APPLICAZIONI ED USO
• Applicazioni:

PROFORMIC può essere usato per ricostruire parti
danneggiate. Ideale per fissare, unire, sigillare e
riparare graffi, isolare e proteggere da umidità e
corrosione. Per migliorare l’aggrappaggio sulle
superfici è necessario carteggiare, forare o
ancorare. PROFORMIC è particolarmente adatto
per modellare, plasmare, costruire stampi e per
decorare. Può essere usato su metalli, legno,
plastica, pietra, vetro, ceramica, tessuti, ecc.
PROFORMIC non è dannoso per la salute.

• Uso:
1) Pulire, sgrassare e rimuovere la polvere dalle
superfici.
2) Levigare le supefici per migliorare l’adesione.
3) Applicare la quantità desiderata di PROFORMIC
usando l’apposita PENNA.
4) Accendere la luce al  LED sul punto riparato per
circa 4-8 secondi fino alla catalisi completa.
Per aggiungere strati, ripetere i passaggi 3 e 4
fino ad ottenere il risultato desiderato.
Perforare, zigrinare, levigare, verniciare o lucidare
se necessario.

Articolo Nr. Nome Contenuto Sezione
T575002 Proformic Refill 7 g ADESIVI E SIGILLANTI
T575003 Proformic LED Pen ATTREZZI
T575004 Proformic Booster 25 25 g ADESIVI E SIGILLANTI
T575005 Proformic Gun ATTREZZI
T575006 Proformic Tip ATTREZZI
T575007 Proformic Tip Fine ATTREZZI
T575008 Proformic LED Supernova ATTREZZI
T575009 Proformic Etcher ATTREZZI
T575010 Proformic Case ATTREZZI
T575011 Proformic Plunger ATTREZZI


