
WWW.TECH-MASTERS.EU/IT
COMPONENTI ELETTRICI

ISOLAMENTO MULTIUSO A
BASSA TEMPERATURA DI
RESTRINGIMENTO

• Si restringe completamente a 80 °C.
• Si restringe velocemente - ci impiega lo

stesso tempo che un altro prodotto ci
metterebbe a scaldarsi.

• Flessibilità unica - attacco perfetto.
• Può essere applicato in casi di sensibilità

alle temperature.
• Non danneggia il materiale circostante.
• Elevata resistenza elettrica e chimica.
• Entità di restrizione: 2 a 1.
• 6 diametri per tutte le applicazioni.
• Disponibile anche in formato

convenienza.

ATTENZIONE
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la
completezza e l’accuratezza delle informazioni ma
declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La
garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le
condizioni generali di vendita di questo prodotto.
In nessun caso la nostra società potrà essere
ritenuta responsabile di danni accidentali, danni
per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

THERMOQUICKTMQ
INFORMAZIONI GENERALI
THERMOQUICK è caratterizzato da un
restringimento molto veloce: nel tempo che
impiega THERMOQUICK, un altro prodotto
avrebbe appena fatto

in tempo a scaldarsi!!    THEMOQUICK offre una
flessibilità unica, una perfetta adesione e non
danneggia i materiali circostanti.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO
Temperatura di lavorazione: da -45 a + 105°C.
Temperatura di restrizione: 80°C.
Entità di restrizione: 2./1.
Forza di trazione ISO 17: 18 MPa.
Elongazione ISO 37: 400%.
Flessibilità: alta.
Forza dielettrica IEC 243: 30 MV/m.
Resistenza volumetrica ASTM D 876:
1x10^13 Ohm/cm.
Ignifugo ASTM D 876, ASTM D 2871:

Muro esterno: si.
Resistenza liquida ISO 1817 e ISO 37 immerso
24h a 23°C: acqua 16 MPa/20 MV/m;
Gasolio16 MPa/20 MV/m (F-54);
petrolio 12 MPa/15 MV/m; olio lubrificante
16 MPa/20 MV/m;
Fluido idraulico16 MPa/15 MV/m; acido batterico
16 MPa/20 MV/m; antigelo 18 MPa/ 25 MV/m.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO
• Grazie alla sua bassa temperatura di restrizione

(80°C), THERMOQUICK è ideale per isolare
applicazioni sensibili alla temperatura come:

• SETTORE AUTOMOBILISTICO
tutti gli isolamenti nelle parti interne delle auto -
nessun danno a plastiche, tappeti o tessuti
isolare contatti in parti plastiche, ad es. motorino
per vetri laterali, chiusura centralizzata e
tergicristalli, connettori in sistemi a iniezione;
installazione di allarmi, telefoni, stereo
ideale per fasci di cavo - non danneggerà i cavi
grazie alla bassa temperatura, il restringimento
veloce e l’elevata flessibilità

• INDUSTRIA
Grazie al suo veloce processo restringente, è
ideale quando sono richieste più applicazioni,
come in fasci di cavi e connessioni in scatole di
distribuzione, giunture e fusibili
isolare connessioni su materiali sensibili alle
temperature
riparare computer, telefono e cavi segnale
isolare contatti in connettori multilinee

• ELETTRONICA
connessioni a circuiti stampati.
contatti in connessioni multilinea
riparare cavi multilinea

PER APPLICAZIONI IN COSTANTE CONTATTO CON
ACQUA O UMIDITA’, RACCOMANDIAMO L’USO DI
THERMOFLUX

Articolo Nr. Nome Contenuto Sezione
N840100 Thermoquick storage case (assortment) COMPONENTI ELETTRICI
N840240 Thermoquick 2,4 mm / 1,2 mm COMPONENTI ELETTRICI
N840480 Thermoquick 4,8 mm / 2,4 mm COMPONENTI ELETTRICI
N840640 Thermoquick 6,4 mm / 3,2 mm COMPONENTI ELETTRICI
N841270 Thermoquick 12,7 mm / 6,4 mm COMPONENTI ELETTRICI
N841900 Thermoquick 19,0 mm / 9,5 mm COMPONENTI ELETTRICI
N842540 Thermoquick 25,4 mm / 12,7 mm COMPONENTI ELETTRICI


