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RIPARAZIONI PERMANENTI DI
PERDITE IN SISTEMI AD ARIA
CONDIZIONATA

• Sigilla parti metalliche e in gomma.
• Riparazioni permanenti.
• Sigilla gravi perdite con un solo

trattamento.

ATTENZIONE
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la
completezza e l’accuratezza delle informazioni ma
declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La
garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le
condizioni generali di vendita di questo prodotto.
In nessun caso la nostra società potrà essere
ritenuta responsabile di danni accidentali, danni
per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

NOVAIRCO STOPNAS
INFORMAZIONI GENERALI
NOVAIRCO-STOP è adatto per tutti i sistemi di aria
condizionata e di riscaldamento, a

prescindere              dal gas utilizzato.
NOVAIRCO-STOP ripristina gomma, o-rings,
sigillature,...

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO
Aspetto: liquido
Colore: rosso
Odore: molto leggero
pH: neutro
Solubilità in acqua: non solubile
Densità relativa: 0.99
Viscosità: 28CP (20°C)
Densità di vapore: 2.4 (air: 0)
Flash Point: 11.00 °C
Punto di ebollizione: 27°C

Pressione: > 1.10 bar
Temperatura di auto combustione: +350°C
VOC: 40%
Immagazzinaggio: 12 mesi, tenere in un ambiente
asciutto, fresco e ben ventilato.
Misure di sicurezza: consultare la scheda
di sicurezza
 

APPLICAZIONI ED UTILIZZO
• ISTRUZIONI PER L’USO

controllare se c’è gas a sufficienza nel sistema di
aria condizionata, riempire se necessario e
verificare il corretto funzionamento del
compressore. Mentre l’impianto funziona si
raccomanda di controllare la pressione dopo 24
ore così come il funzionamento dell’impianto di
aria condizionata. Se si nota una piccola perdita
di pressione, ma l’impianto funziona, la perdita è
riparabile.

• Svuotare l’impianto di aria condizionata (per
aspirazione), sostituire il filtro e riempire
l’impianto con gas e lubrificante fino a quando il
compressore funziona.

• Avvitare il tubicino sulla bomboletta di
NOVAIRCO-STOP. Con il motore e l’aria
condizionata spenta, fissare il tubo all’ingresso a
bassa pressione e aprire la valvola fino a quando
il gas va dall’impianto alla bomboletta.

• Avviare il motore e accendere l’impianto di aria
condizionata al massimo. Il compressore
funzionerà e NOVAIRCO STOP circolerà in tutto
l’impianto. Tenere la bomboletta capovolta fino a
quando non è completamente piena.

• Staccare il cavo dall’ingresso a bassa pressione e
riempire con gas se necessario.

• Lasciare acceso l’impianto di aria condizionata al
massimo per circa 20 minuti per garantire la
perfetta miscelazione tra NOVAIRCO STOP
e il gas.
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