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POS POWER STRIP

SPRAY HIGH TECH - RIMUOVE
Grazie alla sua speciale formulazione, POWER STRIP

VERNICI E GUARNIZIONI
puo essere tranquillamente utilizzato su vari materiali

come metallo, muratura, vetro, legno, pietra,... POWER
STRIP ha un aspetto tissotropico, non gocciola, ed &
particolarmente indicato per I'uso anche su superfici
verticali.

Informazioni Generali

POWER STRIP & un potente strip spray ad alte
prestazioni per la rimozione di pitture, vernici,
poliuretano e molti altri. Utilizzando POWER STRIP non
& pili necessario levigare, spazzolare o tagliare.

* Non serve carteggiare, spazzolare e
tagliare

Rimuove efficacemente pitture, vernici,
poliuretano, colle, sigillanti.

* Puo essere utilizzato su vari materiali
come legno, metallo, muratura,...
Tixotropico - non gocciola

* Ideale per superfici verticali

Funziona velocemente ed & sicuro per
gli utilizzatori.

Informazioni Tecniche

Forma: aerosol
Base: miscela solvente a base di metilale, diossolano,
chetoni, tensioattivi e cera paraffinica

Limite inferiore di esplosione: 0,7 Vol%
Limite superiore di esplosione: 19,9 Vol%
Densita (a 20°C): 0,79 g/cm?

Il prodotto non contiene sostanze per- e
polifluoroalchiliche (PFAS)
intenzionalmente aggiunte.

Propellente: propano

Colore: bianco traslucido
Odore: caratteristico

Punto di ebollizione: -44,5°C
Punto di infiammabilita: -97°C

Solubilita in acqua: non mescolabile
Portata (a 20°C): 2,4 g/sec

Temperatura di applicazione: 10°C - 35°C
Periodo di validita: 36 mesi

Stoccaggio: fresco (10 - 20°C) e asciutto

Temperatura di accensione: 235°C

Applicazioni ed Uso

¢ USO: - Agitare bene la bomboletta prima * APPLICAZIONE: -Ideale per la rimozione di
dell’'uso. - Mantenere una distanza di vernici. - Puo essere utilizzato per rimuovere
spruzzatura di 20-30 cm e spruzzare |'area da adesivi e sigillanti su vari metalli, residui di
trattare. - Attendere ca. 25 minuti per la pittura vecchie guarnizioni da motori, pompe, coppe
o la vernice a blister. - Rimuovere il blister e olio ecc... Rimuove anche oli induriti e depositi
quindi applicare una seconda mano. Lasciare carboniosi su sedi valvole, cilindri e altre parti
per ca. 20 minuti. - Rimuovere con una spatola del motore - Strisce di vernice, resina, pittura,
la vernice ammorbidita e sollevata, usare uno bitume, graffiti su pannelli, finestre, pareti,
spazzolino di nylon nelle aree difficili. - Ripetere barche, attrezzi stradali, ecc.

il processo se necessario. - Eliminare gli utlimi
residui o la vernice incrostata applicando
un’ultima mano leggera e strofinando con un
attrezzo a filo. - Strofinare con Bio Clean in
acqua fredda (utilizzare Safe Clean sui legni
pregiati per evitare I'aumento delle venature). -
Lasciar asciugare bene. Strofinare con carta
vetrata fine o Spugna abrasiva.

CLEANERS AND DEGREASERS

Sezione
PULITORI E SGRASSANTI

Articolo Nr.  Nome Contenuto Durata
Power Strip 500ml  500ml vedi stampa + 36 mesi

T495001

Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, & appropriato che I'utente stabilisca la
fruibilita di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Tech Masters
garantisce la completezza e l'accuratezza delle
informazioni ma declina ogni responsabilita per gli
usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters
riguarda solo le condizioni generali di vendita di
questo prodotto. In nessun caso la nostra societa
potra essere ritenuta responsabile di danni
accidentali, danni per uso improprio o vendita del
prodotto a terzi.

PULITORI E SGRASSANTI
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