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LUBRIFICANTI

LUBRIFICANTE INCOLORE AD
USO UNIVERSALE

• A base di olio puro di silicone al 100%.
• Non contiene nessun solvente o altre

sostanze chimiche.
• Lubrificazione ottima.
• Estesa gamma di temperatura da -70°C a

+280°C.
• Non-conduttivo, previene il congelamento

delle parti in gomma di portiere.
• Estremamente sottile, inodore, incolore

ed é efficace su tutte le superfici: metalli,
gomma, legno, pelle, plastiche, superfici
verniciate, tessitura, vinile, ecc.

• Resistente agli agenti atmosferici,
mantiene gomma e pelle morbide e
flessibili.

• Non cola e non congela.
• Lubrifica, protegge, previene adesioni ed

é impermeabile.

ATTENZIONE
Tutte  le  informazioni  comprese  le  immagini  sono
state  fornite  con  la  massima  attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere  dai  nostri  test.  Novatio  garantisce  la
completezza e l’accuratezza delle informazioni ma
declina ogni  responsabilità per gli  usi  specifici.  La
garanzia,  fornita  da  Novatio  riguarda  solo  le
condizioni  generali  di  vendita  di  questo  prodotto.
In  nessun  caso  la  nostra  società  potrà  essere
ritenuta  responsabile  di  danni  accidentali,  danni
per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

SILICON 100SIL
INFORMAZIONI GENERALI
SILICON 100: Sostanza attiva a base di olio di silicone
(dimethylpolisiloxane) chimicamente inerte, inodore e
con

la capacità di repellere l’acqua.
Durevole nel tempo. Eccellente qualità lubrificante e di
scorrimento.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO

Stato fisico: aerosol
Colore: olio incolore
Odore: tipico di paraffina
Base: olio di silicone
Resistenza alla pressione: 1400 kg/cm²
Resistenza alla temperatura:
da -70°C a + 250°C,
punte fino a 280°C per lubrificazione a secco

Solubilità: insolubile in acqua, solubile con
idrocarburi alifatici.
Durata: 12 mesi, conservare in luogo asciutto
e ben ventilato.
Misure di sicurezza: consultare la scheda
di sicurezza.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO
• lubrificante universale per la lavorazione di

materiali sintetici - legno - tessitura
• lubrificante per officine (es. guida del sedile e di

finestrini, maniglie della porta), impianti stampa,
alimenti e industrie di imballaggi

• lubrificante per ufficio, attrezzature da cucina e
meccanismi high tech

• mezzo protettivo e brillante per materiali sintetici,
gomme e metalli, come ad es. cruscotto,
guarnizioni di porte ecc

• previene il congelamento di guarnizioni in
gomma, per esempio su porte, valigie, ecc.

Articolo Nr. Nome Contenuto Sezione
N201001 Silicon 100 400ml LUBRIFICANTI
N201002 Silicon 100 5 l LUBRIFICANTI
N741901 Pumpa Novafuel Powerkleen RFU 5 l ATTREZZI


