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ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE

SKONCENTROWANY,
PROFESJONALNY ŚRODEK
DO USUWANIA KAMIENIA

• Bardzo skoncentrowany.
• Bardzo mocne działanie
• Bezpieczny do użytku na aluminium, stali

nierdzewnej, PCV, gumowych
uszczelkach, płytkach cermanicznych

• Działa szybko
• Jest ekonomiczny
• Posiada przyjemny zapach
• Zgodny z normami HACCP

ostrzeżenie
Wszystkie  informacje  łącznie  z  ilustracjami  są
wiarygodne.  Jednakże  użytkownicy  powinni  sami
ocenić  przydatność  każdego  produktu  do
właściwych  zastosowań.  Zobowiązania
Tech-Masters  Polska  Sp.  z  o.o.  ograniczają  się
jedynie  do  standardowych  warunków  sprzedaży
produktu  i  w  żadnym  wypadku  Tech-Masters
Polska  Sp.  z  o.o.  nie  ponosi  odpowiedzialności  za
przypadkowe  i  pośrednie  szkody  powstałe  na
skutek  sprzedaży,  używania  i  niewłaściwego
stosowania produktu.

CA REMOVER HDCAH
Informacje ogólne
CA REMOVER HD jest profesjonalnym preparatem do
usuwania kamienia z urządzeń przemysłowych oraz jest
idealnie przystosowany do usuwania osadów
wapiennych, pozostałości minerałów, wapnia oraz
wszelkiego rodzaju osadów powstałych w wyniku
utleniania.

CA REMOVER HD działa szybko i jest ekonomiczny.
CA REMOVER HD jest zgodny z normami HACCP.

Specyfikacja

Kolor: jasno niebieski
Temperatura topnienia: 0°C.
Temperatura wrzenia: 100° - 120°C.
pH: 0.1.
Ciśnienie pary w 20°C, Pa: 1332
Gęstość względna w 20°C: 1180
Stan fizyczny: ciecz

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny
Zapach: charakterystyczny.
Okres przechowywania: 12 miesięcy w suchym,
chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem.
Bezpieczeństwo: dostępna karta charakterystyki

Zastosowanie i użycie
• CYRKULACJA:

Usuwanie kamienia wapiennego , pozostałości
mineralnych, wapienia, utlenianie rur, grzejników,
kondensatorów, wymienników ciepła, kotłów,
kotłów grzewczych, zmywarek, pralek, urządzeń
przemysłowych.

• NIE STOSOWAĆ na powierzchniach wapiennych,
marmurze, betonie, wapieniu, francuskiem
kamieniu, może być stosowany do usuwania
zacieków rdzy na stali nierdzewnej

• PIANA:
Spienić produkt na wapiennych powierzchniach i
zabrudzonych fugach cementowych. Pozwolić
działać. Spłukać wodą. Powtórzyć w razie
potrzeby.

• STOSOWANIE: Rozcieńczyć do maksymalnie 1:20
z ciepłą wodą (nigdy nie używać
nierozcieńczonego) . Zastosuj CA REMOVER HD w
systemie i pozwolić mu działać od 25 do 30 minut.
Uwaga: nigdy nie pozwól mu działać dłużej niż
jedną godzinę . Zawsze wypłukać CA REMOVER
HD czystą wodą

• Dodaje się od 5 do 25 % ciepłej czystej wody.

Kod artykułu Nazwa Opakowanie Rodzaj
N496101 CA REMOVER HD 1l. ŚRODKI CZYSZCZĄCE I

ODTŁUSZCZAJĄCE
N496105 CA Remover HD 5l. ŚRODKI CZYSZCZĄCE I

ODTŁUSZCZAJĄCE
NC95168390 Koncówka pieniaca 1 szt. DEMOS


