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ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE

KONCENTRAT DO
CZYSZCZENIA PIEKARNIKA,
GRILLA, RUSZTU

• Dzięki temu, że OCL działa szybko i jest
bardzo skuteczny, zaoszczędzisz dużo
czasu

• W zależności od rodzaju i stopnia
zabrudzeń, Ty decydujesz jakiego
rozcieńczenia użyć. Dzięki temu produkt
staje się bardzo ekonomiczny i
praktyczny

• OCL jest bezpieczny dla Ciebie i
środowiska (biodegradowalny, certyfikat
NSF)

ostrzeżenie
Wszystkie  informacje  łącznie  z  ilustracjami  są
wiarygodne.  Jednakże  użytkownicy  powinni  sami
ocenić  przydatność  każdego  produktu  do
właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z
o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i
zrzeka  się  odpowiedzialności  odnośnie
użytkowania  produktów.  Zobowiązania
Tech-Masters  Polska  Sp.  z  o.  o.  ograniczają  się
jedynie  do  standardowych  warunków  sprzedaży
produktu  i  w  żadnym  wypadku  Tech-Masters
Polska Sp. z o.  o.  nie ponosi  odpowiedzialności  za
przypadkowe  i  pośrednie  szkody  powstałe  na
skutek  sprzedaży,  używania  i  niewłaściwego
stosowania produktu.

OVENCLEANER FSOCL
Informacje ogólne
OVENCLEANER FS to szybko działający środek
czyszczący do urządzeń kuchennych i wyposażenia w
kuchniach i placówkach żywienia zbiorowego.

OVENCLEANER FS może być używany do czyszczenia
zgodnego z HACCP, jeśli przestrzegane są zalecane
techniki i przepisy.

Specyfikacja

Stan w +20°C: ciecz.
Zapach: charakterystyczny.
Wartość pH: 13,9.
Gęstość względna przy +20°C: 1,1450 kg / l.
Prężność par w 20°C (hPa): 13,32.
Temperatura topnienia: 0°C

Temperatura wrzenia: +100°C.
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny.
Lotne związki organiczne: brak.
Okres przechowywania: 36 miesięcy w chłodnym,
suchym miejscu, chronionym przed mrozem, z dobrą
wentylacją.
Środki bezpieczeństwa: zapoznaj się z kartą
charakterystyki.

Zastosowanie i użycie
• Najlepszy efekt czyszczenia uzyskasz w

piekarniku rozgrzanym do 70 ° C.
• Uporczywy brud: nierozcieńczony preparat

rozpylić na zabrudzoną powierzchnię, pozostawić
na 10 minut, a następnie zetrzeć gąbką.
W razie potrzeby powtórzyć zabieg.

• Zwykłe zabrudzenia: rozcieńczenie 1:10 z gorącą
wodą.

• Zanurzenie: rozcieńczenie 1:20 z gorącą wodą.
Namaczać przez 10 minut.

• Użycie w urządzeniach parowych: rozcieńczanie
zależne od stopnia zabrudzenia.

• Zawsze spłucz dokłanie czystą wodą.
• Nadaje się do stosowania z myjkami

wysokociśnieniowymi. Nie nadaje się do
aluminium i stopów aluminium.

Kod artykułu Nazwa Opakowanie Rodzaj
N482551 Ovencleaner FS 1l ŚRODKI CZYSZCZĄCE I

ODTŁUSZCZAJĄCE
N482550 Ovencleaner FS 5l ŚRODKI CZYSZCZĄCE I

ODTŁUSZCZAJĄCE


