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ŚRODKI SMARNE

PENETRUJĄCY ŚRODEK
SMARNY DO STOSOWANIA
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

• Czysty, nie brudzący.
• Antystatyczny środek smarny.
• O wysokiej lepkości.
• Odporny na temperaturę i wodę.
• Nie zawiera silikonu! Bezzapachowy.
• Dopuszczony do stosowania w przemyśle

spożywczym.
• Posiada certyfikat NSF.

ostrzeżenie
Wszystkie  informacje  łącznie  z  ilustracjami  są
wiarygodne.  Jednakże  użytkownicy  powinni  sami
ocenić  przydatność  każdego  produktu  do
właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z
o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i
zrzeka  się  odpowiedzialności  odnośnie
użytkowania  produktów.  Zobowiązania
Tech-Masters  Polska  Sp.  z  o.  o.  ograniczają  się
jedynie  do  standardowych  warunków  sprzedaży
produktu  i  w  żadnym  wypadku  Tech-Masters
Polska Sp. z o.  o.  nie ponosi  odpowiedzialności  za
przypadkowe  i  pośrednie  szkody  powstałe  na
skutek  sprzedaży,  używania  i  niewłaściwego
stosowania produktu.

LUBRICANT H1LB1
Informacje ogólne
LUBRICANT H1 jest smarem dopuszczonym do
stosowania w przemyśle spożywczym oraz w produkcji
opakowań dla przemysłu spożywczego.
LUBRICANT H1 jest optymalnym rozwiązaniem w
smarowaniu elementów urządzeń narażonych na duże
obciążenia mechaniczne, ekstremalne warunki
środowiska pracy a także do smarowania miejsc trudno
dostępnych.

LUBRICANT H1 może być stosowany w zakresie
wysokich temperatur bez utraty wysokiej lepkości.
LUBRICANT H1 chroni przed korozją dzięki dobremu
przenikaniu w trudno dostępne miejsca, jak również
zdolności do tworzenia cienkiej warstwy filmu
smarnego.

Specyfikacja
Numer rejestracyjny NSF: Kategoria H1.
Zgodność z: FDA, tytuł 21, sekcja 178.3570.
Bez: ołowiu, tłuszczu zwierzęcego i olejów
syntetycznych.
Postać: aerozol
Kolor: biały
Granice wybuchowości: 0,8 - 9,0% obj.

Względna gęstość oparów: > 2
Zapach: typowy.
Temperatura pracy: od -20 ° C do + 110 ° C
Okres ważności: 24 miesiące, przechowywać w
suchym, chłodnym i mrozoodpornym miejscu.
Środki bezpieczeństwa: zapoznaj się z kartą
charakterystyki.

Zastosowanie i użycie
• LUBRICANT H1 jest idealny we wszystkich

zakładach spożywczych, a także produkujących
dla tego przemysłu opakowania, maszyny, części
zamienne i akcesoria oraz dokonujących napraw i
konserwacji maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego, jak np.:

• wszystkie zakłady spożywcze
• fabryki opakowań
• zakłady produkujące maszyny i urządzenia
• pakowaczki, uszczelnienia, O-ringi, łożyska
• wysoka wydajność smarowania wewnątrz i na

zewnątrz

• przydatny przy okresowych smarowaniach i
w miejscach trudnodostępnych

• przydatny w przemyśle w wielu dziedzinach
produkcji, szczególnie na otwartych
mechanizmach, liniach kablowych, prowadnicach,
sprzęgłach, itp.

• przede wszystkim użyteczny w przypadku pracy w
trudnych warunkach, w narażeniu stałym na
kontakt z kwasami, zasadami, ciepłą i zimną
wodą, parą, wysokim ciśnieniem.

Kod artykułu Nazwa Opakowanie Rodzaj
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