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KLEJE I USZCZELNIACZE

KLEJ DO MOCNYCH I
ELASTYCZNYCH POŁĄCZEŃ

• Szybki w działaniu.
• Bez odmierzania, odważania, bez

mieszania.
• Odporny na wodę i chemikalia.
• Odporny na wysoką temperaturę.
• Duża siła klejenia.
• Wypełnia szczeliny w klejonych

materiałach.
• Nie zawiera rozpuszczalników -

nie kurczy się podczas utwardzania.
• Wyrównuje współczynniki kurczliwości

różnych materiałów.
• Prosty w użyciu.
• Idealny do połaczeń szkło-metal.

 
• Multifix jest dostępny w dwóch

odmianach:
MULTIFIX CLEAR:
przeźroczysty
o niskiej lepkości

MULTIFIX:
o wysokiej lepkości
wysoka zdolność wypełniania

ostrzeżenie
Wszystkie  informacje  łącznie  z  ilustracjami  są
wiarygodne.  Jednakże  użytkownicy  powinni  sami
ocenić  przydatność  każdego  produktu  do
właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z
o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i
zrzeka  się  odpowiedzialności  odnośnie
użytkowania  produktów.  Zobowiązania
Tech-Masters  Polska  Sp.  z  o.  o.  ograniczają  się
jedynie  do  standardowych  warunków  sprzedaży
produktu  i  w  żadnym  wypadku  Tech-Masters
Polska Sp. z o.  o.  nie ponosi  odpowiedzialności  za
przypadkowe  i  pośrednie  szkody  powstałe  na
skutek  sprzedaży,  używania  i  niewłaściwego
stosowania produktu.

MULTIFIXMFX
Informacje ogólne
MULTIFIX jest szybkowiążącym (w temp. pokojowej)
uniwersalnym 2-składnikowym klejem z grupy estrów
metylowych kwasu akrylowego. Oba komponenty: klej
(żywica) i aktywator (utwardzacz) nie muszą być przed
klejeniem zmieszane. Proces wiązania rozpoczyna się w
momencie kontaktu odparowanego aktywatora z
klejem.
MULTIFIX posiada zdolność wypełniania szczelin do
0,8mm.

Po 2 do 5 minutach osiąga wytrzymałość początkową
(połączone elementy nie dają się rozłączyć w rękach), a
po 2 do 3 godzinach osiąga 90% całkowitej
wytrzymałości. MULTIFIX  jest dostępny w dwóch
odmianach: MULTIFIX - o wysokiej lepkości, barwy
beżowej.
MULTIFIX CLEAR - o niskiej lepkości, bezbarwny,
przeźroczysta spoina.

Specyfikacja
Odporność na temperaturę: -35° C do +155° C,
stale  +180° C: 30 minut.
Czyszczenie (usuwanie): nie związany:
KSS-SSO, związany mechanicznie.
Zużycie: 180 bis 300 gr/m² przy grubości klejenia 0,15
bis 0,25 mm.

Przydatność do użycia: 12 miesięcy, przechowywać w
suchym, chłodnym miejscu, chronić przed mrozem.
Środki bezpieczeństwa: podano w karcie
charakterystyki.

Zastosowanie i użycie
• Uniwersalne zastosowanie w warsztatach

utrzymania ruchu i warsztatach samochodowych.
• Elektromechanika.
• Budowa maszyn i urządzeń.
• Produkcja artykułów sportowych.
• Połączenia szkło-matal.
• Klejenie lusterek wstecznych.

• Materiały, które mogą być klejone: wszystkie
metale (stal, stal nierdzewna, aluminium, miedź,
brąz, mosiądz, ferryt, itp.), większość tworzyw
sztucznych: ABS, polistyren, PCV, poliwęglan,
polimetakrylan metylu (PMMA), polioksymetylen
(poliacetal-POM), tlenek polifenylu (noryl-PPO),
poliestry oraz drewno, kamień, ceramię, szkło,
celulozę. Multifix nie nadaje się do klejenia
poliamidów, teflonu i poliolefin.

Kod artykułu Nazwa Opakowanie Rodzaj
N503005 Multifix Zestaw 60g:

klej 50ml
+aktywator
10ml
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N503105 Multifix Clear Zestaw 60g:
klej 50ml
+aktywator
10ml
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