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KLEJE I USZCZELNIACZE

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE!
ŁATWE USZCZELNIANIE I
MOCOWANIE

• Zmniejsza do minimum liczbę
wymaganych produktów
uszczelniających.

• Bezrozpuszczalnikowy - jednoskładnikowy
- szybko utwardzający się.

• Sprawia, że wszystkie metalowe
elementy złączne są zabezpieczone,
uszczelnione i nadają się wielokrotnego
użytku.

• Chroni przed korozją.
• Wytrzymuje wibracje i wstrząsy.
• Uszczelnia natychmiast.
• Uszczelki nie kurczą się ani nie pękają.
• Odporny na większość gazów i płynów

przemysłowych, takich jak benzyna, olej
napędowy, smary, ...

• Wytrzymuje temperatury od -55 ° C do +
150 ° C.

• Trzy rodzaje NOVALOK zaspokajają
wszystkie Twoje potrzeby.

ostrzeżenie
Wszystkie  informacje  łącznie  z  ilustracjami  są
wiarygodne.  Jednakże  użytkownicy  powinni  sami
ocenić  przydatność  każdego  produktu  do
właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z
o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i
zrzeka  się  odpowiedzialności  odnośnie
użytkowania  produktów.  Zobowiązania
Tech-Masters  Polska  Sp.  z  o.  o.  ograniczają  się
jedynie  do  standardowych  warunków  sprzedaży
produktu  i  w  żadnym  wypadku  Tech-Masters
Polska Sp. z o.  o.  nie ponosi  odpowiedzialności  za
przypadkowe  i  pośrednie  szkody  powstałe  na
skutek  sprzedaży,  używania  i  niewłaściwego
stosowania produktu.

NOVALOKNLK
Informacje ogólne
NOVALOK  DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE - przybliżony
czas realizacji ok. 4 tyg. (min  12 szt.)

Środki anaerobowe NOVALOK są wyjątkowe, różnią się
od innych rodzajów klejów lub uszczelniaczy do metali.
NOVALOK nie potrzebuje katalizatorów i nie zawiera
rozpuszczalników, zamiast tego utwardza się pod
nieobecność powietrza.
Kleje anaerobowe NOVALOK pozostają płynne na
odsłoniętych metalowych powierzchniach, więc nie
musisz od razu montować części.
Jednak po umieszczeniu między dobrze dopasowanymi
metalowymi powierzchniami, które nie zawierają
powietrza, utwardza się do pełnej wytrzymałości,
tworząc twardy, obojętny plastik, który zapobiega
korozji, blokuje, uszczelnia i zabezpiecza.

NOVALOK został opracowany tak, aby pewnie
utrzymywał części, a jednocześnie umożliwiał ich
demontaż przy użyciu konwencjonalnych narzędzi, gdy
jest to konieczne.
Jest produkowany w 3 różnych klasach, aby spełnić
różne wymagania.
Na zużytych częściach lub częściach o luźnych
tolerancjach NOVALOK zapewnia zarówno wypełniacz
szczeliny, jak i zabezpiecza.

Specyfikacja

Kolor: zielony (SF), niebieski (M), zielony (C)
Zastosowania: do M36 (SF, M, C)
Lepkość w mPa-S w 25 ° C:
2500 (SF), 1000 (M) (tiksotropiks), 10 (C)
Zakres uszczelnienia GAP mm zerwanie:

0,08-0,5 (SF), 0,05-0,5 (M), 0,2-0,1 (C) # - # - #
Stal / stal / N / mm²:
12-20 (SF), 4-8,5 (M), 4,5-7,5 (C)
Temp. zakres ° C: -55 + 150 (SF, M, C)
Okres przydatności do spożycia: 24 miesiące,
przechowywać w suchym, chłodnym i mrozoodpornym
miejscu.
Środki bezpieczeństwa: zapoznaj się z kartą
charakterystyki.

Zastosowanie i użycie

• NOVALOK „C” (zielony)
do blokowania zmontowanych części i
uszczelniania pęknięć

• NOVALOK AKTIVATOR
przyspiesza czas utwardzania 3 rodzajów (SF, M,
C)
zawsze używaj NOVALOK AKTIVATOR do metali
nieżelaznych i materiałów syntetycznych !!!
dodatkowe odtłuszczanie

• NOVALOK „SF” (zielony)
do mocowania części cylindrycznych, takich jak
łożyska, sworznie, osie itp.

• NOVALOK „M” (niebieski)
do zabezpieczania gwintów śrub, nakrętek,
uszczelniania rur itp.

Kod artykułu Nazwa Opakowanie Rodzaj


