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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/oznaczenie:

Nr. artykutu:
T602210

UFI:
QT28-38QM-U90S-TRHD
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Zastosowanie materiatu/mieszaniny:
Wibknisty wypetniacz bitumiczny

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: dystrybutor:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Polska Sp. z o.0.
HartleitnerstralBe 3 ul. Wielicka 250
4653 Eberstalzell 30-663 Krakéw
Austria Poland
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +48 12 289 80 75 bis 77
E-mail: msds@kando.eu Telefaks: +48 12 288 01 30

E-mail: polska@tech-masters.pl
Strona web: www.tech-masters.eu/pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

TECH-MASTERS POLSKA Sp. z 0.0., ul. Wielicka 250, 30-663 KRAKOW, 24h: 696 489 161, poniedziatek -
pigtek: 8.00-16.00, tel.: 12 289 80 75 do 75 (Ten numer jest dostepny tylko w godzinach pracy biura.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia

ptyny tatwopalne (Flam. Liq. 3) H226: tatwopalna ciecz i pary.

Dziatanie toksyczne na narzady H336: Moze wywotywad uczucie

docelowe - narazenie jednorazowe sennosci lub zawroty gtowy.

(STOT SE 3)

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy zagrozen:

GHSO02 GHSO07
Ptomien Wykrzyknik
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Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczenstw fizycznych
H226 |Latwopa|na ciecz i pary.

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczenstw zdrowotnych
H336 | Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Uzupetniajace cechy zagrozen
EUHO066 | Powtarzajace sie narazenie moze powodowad wysuszanie lub pekanie skory.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Prewencja

P210 Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P271 Stosowad wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Magazynowanie
P403 + P233 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywad pojemnik szczelnie zamkniety.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Usuniecie odpadéw

P501 Zawartosé/pojemnik usuwac do okreslonych zasad recyklingu lub za posrednictwem
sktadowiska odpaddw.

2.3. Inne zagrozenia

Inne szkodliwe skutki dziatania:
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriéw PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzadzenia REACH

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:

Identyfikatory produktu [ Nazwa substancji Stezenie
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]
Nr WE: 919-857-5 Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkeny, <2% 25-50
Nr REACH: zwiazkéw aromatycznych % wag.
01-2119463258-33 Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 3 (H226), STOT SE 3 (H336)

@@@ Niebezpieczenstwo

Oszacowana toksycznos¢ ostra
ATE (doustny) 5 000 mg/kg

ATE (skérny) 2 000 mg/kg

ATE (wdychanie, para) 4,951 mg/L
ATE (wdychanie, pyt/mgta) 5,6 mg/L

nr CAS: 64742-93-4 Asfalt utleniony 25 -50
Nr WE: 265-196-4 Substancja nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z % wag.
Nr REACH: rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP].

01-2119498270-36
Petny tekst zwrotdéw H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogdlne:
W razie wypadku lub ztego samopoczucia, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz
etykiete. Usunag¢ poszkodowanego ze strefy zagrozenia. Zdja¢ zabrudzong, nasaczong produktem odziez.
W przypadku nieprzytomnosci i przy prawidtowym oddychaniu utozy¢ w pozycji bezpiecznej i szukad
porady medycznej. Nie nalezy pozostawia¢ poszkodowanych bez nadzoru.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych:
Zapewni¢ dostep swiezego powietrza. Przy podraznieniu drég oddechowych nalezy uda¢ sie do lekarza.
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W przypadku kontaktu ze skoéra:
Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duza iloScig wody i mydtem. Natychmiast zdjg¢ cata
zanieczyszczong odziez. W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/
zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
W przypadku kontaktu z oczami:
W przypadku kontaktu z oczami oczy przemy¢ przy otwartych powiekach obficie woda, potem
skonsultowad natychmiast z okulista.
W przypadku potkniecia:
Wyptuka¢ usta. W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.
Samoochrona udzielajacych pierwszej pomocy:
Stosowac srodki ochrony osobiste;.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Dtuzszy lub powtarzajacy sie kontakt ze skéra lub btonami sluzowymi prowadzi do symptoméw
podrazniajacych takich jak zaczerwienienie, tworzenie sie pecherzykéw, zapalenie skéry itd..
Zamroczenie, Zawroty gtowy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:

Rozpylony strumieh wody, piana gasnicza, Piana, Proszek gasniczy, Dwutlenek wegla (CO2)
Niewtasciwe srodki gasnicze:

Petny strumienh wody

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Palny

Niebezpieczne produkty spalania:
Podczas spalania powstaje duzo sadzy. Tlenek wegla, Tlenki azotu (NOx). W przypadku pozaru: Gazy/
opary, trujace.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia.

5.4. Dodatkowe wskazowki
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw
wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla osdb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Osobiste srodki ostroznosci:
Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce. Unika¢ kontaktu ze skéra, oczami i odzieza.
Wyposazenie ochronne:
Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
Procedury dziatania na wypadek zagrozenia:
Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce. Zapewni¢ odpowiedniag wentylacje. Usung¢ wszystkie Zzrédta
zaptonu.

6.1.2. Dla osdb udzielajacych pomocy

S['odki ochrony indywidualnej:
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie
do gruntu/gleby.

6.3. Metody i materiatly zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
W celu hermetyzacji:
Nalezy zebra¢ za pomoca materiatéw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy).
Do czyszczenia:
Zebrany materiat traktowac¢ zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Dalsze informacje na temat bezpiecznego obchodzenia sie z produktem znajduja sie w sekcji 7.
Dalsze informacje dotyczace srodkéw ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.
Dalsze informacje na temat usuwania: patrz sekcja 13.

6.5. Dodatkowe wskazoéwki
Uzywad odpowiedniego pojemnika, aby unikna¢ zanieczyszczenia srodowiska.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Wskazowki dotyczace bezpiecznego postepowania:
Nosi¢ Srodki ochrony osobistej. (patrz sekcja 8).
Srodki zabezpieczajace przed pozarem:
Pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowg. Nie przechowywad w poblizu Zrédet zaptonu -
nie pali¢ tytoniu.
Srodki do zahamowania tworzenia sie aerozolu i pytu:
Zapewnic¢ odpowiednig wentylacje ogding i lokalne wyciggi w miejscach krytycznych.
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Minimalne standardy dla Srodkéw ochronnych przy obchodzeniu sie substancjami w miejscu pracy
wymienione sg w TRG S 500. W miejscu pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywad tabaki. Unika¢
kontaktu ze skéra, oczami i odzieza.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Srodki techniczne i warunki przechowywania:
Pojemniki przechowywa¢ szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed
Swiattem stonecznym.
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510, Niemcy): 3 - Ptyny fatwopalne
7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Rozwiazania branzowe:
Masy bitumiczne, o matej zawartosci aromatéw, zaw. rozpuszczalnik

GISCODE:
BBP20

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1. Wartosci graniczne na stanowisku roboczym
Brak dostepnych danych

8.1.2. Biologiczne wartosci graniczne
Brak dostepnych danych
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8.1.3. Wartosci DNEL/PNEC

Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ
AL ®@ Droga narazenia
Weglowodory, C9-C11, n-alkany, 1500 mg/m3 | @ DNEL pracownik
izoalkany, cykloalkeny, <2% zwiazkéw @ Ostre - wdychanie, dziatanie uktadowe
aromatycznych !
Nr WE: 919-857-5
Weglowodory, C9-C11, n-alkany, 900 mg/m3 @ DNEL Konsument
izoalkany, cykloalkeny, <2% zwiazkow @ Ostre - wdychanie, dziatanie uktadowe
aromatycznych !
Nr WE: 919-857-5
Weglowodory, C9-C11, n-alkany, 300 mg/kg @ DNEL pracownik
izoalkany, cykloalkeny, <2% zwiazkéw| m.c./dziennie @ ostry-skorny, efekty systemowe
aromatycznych !
Nr WE: 919-857-5
Weglowodory, C9-C11, n-alkany, 300 mg/kg @ DNEL pracownik
izoalkany, cykloalkeny, <2% zwiazk6éw| m.c./dziennie | ) ostry-doustny, efekty systemowe
aromatycznych !
Nr WE: 919-857-5

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Nie s wymagane zadne specjalne techniczne srodki ochrony.

8.2.2. Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy:
Okulary ochronne z ostona boczng DIN EN 166
Ochrona skéry:
Nalezy uzywad przetestowanych rekawic ochronnych (EN ISO 374).
Odpowiedni materiat: NBR (Nitrylokauczuk)
Nalezy uwzglednic czas przenikania i cechy Zrédta substancji. Przy zamiarze ponownego uzycia rekawic
przed zdjeciem wyczysci¢ i przechowywaé w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza.
Ochrona drég oddechowych:
Nie stosowad produktu w warunkach niewystarczajacej wentylacji lub stosowa¢ maske ochronng z
odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu Al zgodnie z norma EN 14387).
Pozostate srodki ochronne:
Stosowanie odziezy ochronnej.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan skupienia: Ciekty Kolor: czarny
Zapach: Weglowodory, alifatyczny palnos¢ materiatéw: Brak dostepnych danych
Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa
Parametr Wartosdé przy °C | @ Metoda
@ Uwaga
pH Brak dostepnych
danych
Temperatura topnienia Brak dostepnych
danych
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Parametr Wartos¢ przy °C | @ Metoda
@ Uwaga
Temperatura zamarzania Brak dostepnych
danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i 154 - 193 °C
zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu 41 °C
Szybkos¢ parowania Brak dostepnych
danych
Temperatura samozaptonu Brak dostepnych
danych
Gérna/dolna granica palnosci lub Brak dostepnych
gérna/dolna granica wybuchowosci |danych
Preznos¢ pary Brak dostepnych
danych
Gestos¢ par Brak dostepnych
danych
Gestosc 0,9316 g/cm3 20 °C
Gestos¢ usypowa nie dotyczy
Rozpuszczalnosé¢ w wodzie Brak dostepnych
danych
Lepkos¢, dynamiczna Brak dostepnych
danych
Lepkos¢, kinematyczna 470 mm2/s 40 °C

9.2. Inne informacje

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje

niebezpieczne.

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnosc

10.1. Reaktywnos¢
tatwopalna ciecz i pary.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac

Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet

zaptonu. Palenie wzbronione.

10.5. Materiaty niezgodne

Srodek utleniajgcy, silny

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu. Gazy/opary, trujgce.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE)

nr 1272/2008

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkeny, <2% zwiazkéw aromatycznych

Nr WE: 919-857-]

LD5g doustny: 5 000 mg/kg (Szczur) OECD 401

LDsg skérny: 2 000 mg/kg (Szczur) OECD 402

LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): 4,951 mg/L 4 h (Szczur)

LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): 5,6 mg/L 4 h (Szczur) OECD 403

pl / PL

GeSi.de



KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

- | TECH ‘s
Data opracowania: 13 sty 2025 NS
Wersja: 3 o 0% I\IIASTERS

Strona 7/11

Ostra toksycznos¢ oralna:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Ostra toksycznos¢ skérna:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Ostra toksycznos¢ inhalacyjna:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrace/drazniace na skore:
Powtarzajace sie narazenie moze powodowad wysuszanie lub pekanie skory.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotwdrczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:
Moze wywotywacd uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Informacje dodatkowe:

Brak dodatkowych informacji.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz Zzaden z jego sktadnikdw nie spetnia odnosnych kryteriéw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkeny, <2% zwiazkéw aromatycznych Nr WE: 919-857-§
LCs0: 1 000 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss) OECD 203
LCs0: 1 000 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna) OECD 202
LCs0: >1 000 mg/L 4d (ryby, Regenbogenforelle) OECD 203
ECs0: 1 000 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna) OECD 202
ECs0: 1 000 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 202
ECs0: >1 000 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna) OECD 202

Oszacowanie/klasyfikacja:
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne:
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
12.2. Trwatosc i zdolnosc¢ do rozktadu

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkeny, <2% zwiazkow aromatycznych Nr WE: 919-857-5
Biodegradacja: Tak, szybka

Biodegradacja:
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
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12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

TECH ¥
\IASTERS

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkeny,

<2% zwiazkéw aromatycznych

Nr WE: 919-857-]

Log Kow: > 4

Wspétczynnik biokoncentracji (BCF):
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

Akumulacja / Ocena:

Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkeny, <2% zwiazkoéw aromatycznych

Nr WE: 919-857-]

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Asfalt utleniony

nr CAS: 64742-93-4 Nr WE: 265-196-4

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriéw PBT/vPvB zgodnie z zatacznikiem Xl do

rozporzadzenia REACH

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego skfadnikdw nie spetnia odnosnych kryteriéw.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
W celu usuniecia odpadéw zwrdci¢ sie do licencjonowanej firmy zajmujacej sie utylizacja.

13.1.1. Usuwanie produktu/opakowania
Kod odpadéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EAK/AVV

Kod odpadu Produkt

08 04 09 *
niebezpieczne

Odpady klejéw, kitéw i szczeliw zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

*: Wymagane

Kod odpadu opakowanie

jest zaswiadczenie o utylizacji odpaddw.

08 04 09 *

niebezpieczne

Odpady klejow, kitéw i szczeliw zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

*: Wymagane jest zaswiadczenie o utylizacji odpaddw.
Rozwiagzania postepowania z odpadami

Prawidiowe usuwanie / Produkt:
W celu usuniecia odpadéw zwrdcic¢ sie do licencjonowanej firmy zajmujacej sie utylizacjg.
Prawidtowe usuwanie / Opakowanie:

Catkowicie opréznione opakowania mozna odda¢ do powtdrnego przetworzenia.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/
RID)

Transport sréodladowy
(ADN)

Transport morski (IMDG)

Transport lotniczy (ICAO-
Tl / IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub

numer identyfikacyjny ID

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.
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Transport ladowy (ADR/ |Transport srédladowy Transport morski (IMDG) |Transport lotniczy (ICAO-
RID) (ADN) Tl / IATA-DGR)

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Towar nie jest klasyfikowany | Towar nie jest klasyfikowany | Towar nie jest klasyfikowany | Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle| jako niebezpieczny w Swietle| jako niebezpieczny w Swietle| jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych. |przepiséw transportowych. |przepiséw transportowych. |przepiséw transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

bez znaczenia [ bez znaczenia [ bez znaczenia [ bez znaczenia
14.4. Grupa pakowania

bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

bez znaczenia [ bez znaczenia [ bez znaczenia [ bez znaczenia

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Dopuszczenia:
1 Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/
WE, z péZniejszymi zmianami. 2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr. 3. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 .
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw (REACH), z pézn. zm.
4) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
Srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UEL 81 z
31.03.2016, str. 51).

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dostepnych danych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wskazanie zmiany

3.2. | Mieszaniny

8.1. | Parametry dotyczace kontroli

11.1. | Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
12.1. | Toksycznos¢

12.2. | Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

12.3. | Zdolno$¢ do bioakumulacji

12.5. | Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

16.1. | Wskazanie zmiany
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16.2. Skréty i akronimy

ADN Europejska umowa w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
sroédlgdowymi drogami wodnymi

ADR Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych

BCF Wspdtczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

DIN Niemiecki Instytut Normalizacyjny

DNEL pochodny poziom niepowodujgcy zmian
ECso stezenie efektywne 50%

EN Norma europejska

EWC European Waste Catalogue

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Miedzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim

IMO International Maritime Organization

KG masa ciata

LCsq Srednie stezenie $miertelne

LDsq Dawka smiertelna 50%

MAK maksymalna koncentracja w miejscu pracy (CH)

NFPA Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpozarowej

OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

PBT trwaty, wykazujgcy zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliow
RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe

UN Organizacja Narodéw Zjednoczonych

ZNS osrodkowy uktad nerwowy

16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédtowe

Brak dostepnych danych

16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie
zagrozen

Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia

Procedura klasyfikacji

ptyny tatwopalne (Flam. Liq. 3)

H226: tatwopalna ciecz i pary.

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - narazenie jednorazowe

H336: Moze wywotywad uczucie
sennosci lub zawroty gtowy.

(STOT SE 3)

16.5. Wykaz odpowiednich zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotéw
wskazujacych srodki ostroznosci z sekcji od 2 do 15

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
H336 Moze wywotywad uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

16.6. Wskazowki szkoleniowe
Brak dostepnych danych

16.7. Dodatkowe wskazowki
Zgodnie z naszg najlepsza wiedza, informacje zawarte w niniejszym dokumencie sg poprawne. Jednakze
ani wspomniany dostawca, ani jego podmioty stowarzyszone nie ponosza odpowiedzialnosci za
doktadnos¢ i kompletnos¢ podanych informacji. Ostateczne okreslenie przydatnosci poszczegéinych
materiatéw nalezy do wytgcznej odpowiedzialnosci uzytkownika. Wszystkie materiaty moga wigzad sie z
nieznanym ryzykiem i powinny by¢ stosowane z ostroznoscia. Chociaz pewne ryzyka zostaty opisane w
niniejszym dokumencie, nie mozemy zagwarantowad, ze sa to jedyne mozliwe ryzyka.
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