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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/oznaczenie:

Nr. artykutu:
T165001

UFI:
TXN4-N5X6-4000-XS1V
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Zastosowanie materiatu/mieszaniny:
Detergenty i Srodki czyszczgce

Istotne okreslone zastosowania:
Kategorie produktu [PC]
PC 35: Srodki myjace i czyszczgce

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: dystrybutor:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Polska Sp. z o.0.
HartleitnerstraRe 3 ul. Wielicka 250
4653 Eberstalzell 30-663 Krakow
Austria Poland
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +48 12 289 80 75 bis 77
E-mail: msds@kando.eu Telefaks: +48 12 288 01 30

E-mail: polska@tech-masters.pl
Strona web: www.tech-masters.eu/pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

TECH-MASTERS POLSKA Sp. z 0.0., ul. Wielicka 250, 30-663 KRAKOW, 24h: 696 489 161, poniedziatek -
pigtek: 8.00-16.00, tel.: 12 289 80 75 do 75 (Ten numer jest dostepny tylko w godzinach pracy biura.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia
Dziatanie zrace/draznigce na skére H315: Dziata draznigco na skére.

(Skin Irrit. 2)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie [H318: Powoduje powazne uszkodzenie
draznigce na oczy (Eye Dam. 1) oczu.
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2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy zagrozen:

GHSO05
Dziatanie zrace
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Wybrane, okreslajace niebezpieczenstwa komponenty do etykietowania:
Kwas benzenosulfonowy, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe; Metasilikat disodowy; Wodorotlenek
potasu

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczenstw zdrowotnych
H315 Dziata draznigco na skoére.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Reakcja
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg ilocig wody z mydtem.

P305 + P351 + P338( W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunag¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P332 + P313 W przypadku wystapienia podraznienia skéry: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia
Brak dostepnych danych

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:

Identyfikatory produktu [ Nazwa substancji Stezenie
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]
nr CAS: 111-76-2 2-Butoksyetanol =5-<10
Nr WE: 203-905-0 Acute Tox. 3 (H331), Acute Tox. 4 (H302), Eye Irrit. 2 (H319), % obj.
Nr indeksowy: 603-014-00-Q Skin Irrit. 2 (H315)
Nr REACH: Niebezpieczenstwo

01-2119475108-36-XXXX | Oszacowana toksycznos¢ ostra
ATE (doustny) 1 200 mg/kg

ATE (skérny) 2 000 mg/kg

ATE (wdychanie, para) 3 mg/L

nr CAS: 164462-16-2 Alanina, N,N-bis(karboksymetylo)-, sél trisodowa =1-<5
Nr REACH: Met. Corr. 1 (H290) % obj.
01-0000016977-53 Uwaga

Oszacowana toksycznos¢ ostra
ATE (doustny) > 4 000 mg/kg

ATE (skérny) > 4 000 mg/kg

ATE (wdychanie, pyt/mgta) > 5 mg/L

nr CAS: 164524-02-1 Kwas benzenosulfonowy, 4-(1-metyloetylo)-, sél potasowa =1-<5
Nr WE: 629-764-9 Eye Irrit. 2 (H319) % obj.

Nr REACH: < Uwaga

01-2119489427-24 Oszacowana toksycznos¢ ostra

ATE (doustny) > 7 000 mg/kg
ATE (skérny) > 2 000 mg/kg
ATE (wdychanie, pyt/mgta) > 6,41 mg/L
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Identyfikatory produktu [ Nazwa substancji Stezenie
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]
nr CAS: 15763-76-5 Sulfonian p-kumenu sodu =1-<5
Nr WE: 239-854-6 Eye Irrit. 2 (H319) % obj.
Nr REACH: <> Uwaga

01-2119489411-37-XXXX | Oszacowana toksycznos¢ ostra
ATE (doustny) > 7 000 mg/kg

ATE (skérny) > 2 000 mg/kg

ATE (wdychanie, para) > 20 mg/L
ATE (wdychanie, pyt/mgta) > 5 mg/L

nr CAS: 68411-30-3 Kwas benzenosulfonowy, C10-13 pochodne alkilowe, sole >1-<3
Nr WE: 270-115-0 sodowe % obj.

Nr REACH: Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Dam. 1 (H318),
01-2119489428-22 Skin Irrit. 2 (H315)

&> Niebezpieczenstwo
Oszacowana toksycznosé ostra
ATE (doustny) 500 mg/kg

ATE (skérny) > 2 000 mg/kg

ATE (wdychanie, pyt/mgta) > 5 mg/L

nr CAS: 6834-92-0 Metasilikat disodowy =1-<3
Nr WE: 229-912-9 Eye Dam. 1 (H318), STOT SE 3 (H335), Skin Corr. 1B (H314) % obj.
Nrindeksowy: 014-010-00-§ &3> Niebezpieczenstwo

Nr REACH: Oszacowana toksycznos¢ ostra

01-2119449811-37 ATE (doustny) > 2 000 mg/kg

ATE (skérny) > 2 000 mg/kg
ATE (wdychanie, pyt/mgta) > 5 mg/L

nr CAS: 1310-58-3 Wodorotlenek potasu =1-<2
Nr WE: 215-181-3 Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Met. Corr. 1 (H290), % obj.

Nr indeksowy: 019-002-00-8 Skin Corr. 1A (H314)

Nr REACH: &< Niebezpieczenstwo

01-2119487136-33-XXXX | Specyficzne stezenia graniczne (SCL)
Skin Corr. 1A; H314: C = 5%

Skin Corr. 1B; H314: 2% <= C < 5%

Skin Irrit. 2; H315: 0,5% = C < 2%

Eye Dam. 1; H318: C = 2%

Eye Irrit. 2; H319: 0,5% = C < 2%
Oszacowana toksycznos¢ ostra

ATE (doustny) 333 mg/kg

Petny tekst zwrotow H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Informacje ogoélne:
We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegng¢ porady lekarza.
Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych:
Przy podraznieniu drég oddechowych nalezy udac sie do lekarza.

W przypadku kontaktu ze skoéra:
Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duzg ilosScig wody i mydtem. Nalezy posmarowaé mascig
nattuszczajaca.

W przypadku kontaktu z oczami:
Chroni¢ nieuszkodzone oko. W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do
15 minut przy otwartej powiece biezgca wodg i udac sie do okulisty.

W przypadku potkniecia:
Jame ustna przeptukac doktadnie wodga. Poda¢ do wypicia duzg ilo$¢ wody w matych tykach (efekt
rozcienczenia). NIE wywotywadé wymiotéw. Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Dziata draznigco na skére.
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z poszkodowanym
brak

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
Woda, Piana, Proszek gasniczy, Dwutlenek wegla (CO2), Piasek, Azot, Koce do gaszenia
Niewtasciwe srodki gasnicze:
Petny strumien wody
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

Niebezpieczne produkty spalania:
Tlenek wegla, Dwutlenek wegla (CO2), Tlenki siarki

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych.

5.4. Dodatkowe wskazowki
Sam produkt nie jest palny. Srodki gasnicze nalezy dostosowac¢ do otoczenia. Jesli jest to mozliwe w
bezpieczny sposéb, usunad nieuszkodzone pojemniki ze strefy zagrozenia.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Osobiste srodki ostroznosci:

Rozlany/wysypany produkt moze powodowac poslizgniecie lub upadek.
6.1.2. Dla oséb udzielajacych pomocy

Brak dostepnych danych

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie
do gruntu/gleby.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
Do czyszczenia:
Natychmiast usuna¢ rozlang substancje. Przetrze¢ dobrze wchtaniajgcym (np. szmaty, witéknina)
materiatem. Optuka¢ w duzej ilosci wody.
Inne informacje:
Zebrany materiat traktowaé zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Dalsze informacje na temat bezpiecznego obchodzenia sie z produktem znajduja sie w sekcji 7.
Dalsze informacje dotyczace srodkéw ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.
Dalsze informacje na temat usuwania: patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanhnie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Wskazéwki dotyczace bezpiecznego postepowania:
Przechowywad pojemnik szczelnie zamkniety.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczein magazynowych i pojemnikéw:
Przechowywa¢/magazynowad wytgcznie w oryginalnym pojemniku.
Informacje dodatkowe na temat warunkéw sktadowania:
Chroni¢ przed mrozem.
7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenie:
Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Wartosci graniczne na stanowisku roboczym

Typ wartosci ) Nazwa substancji @ dtugotrwata wartosé dopuszczalna na
dopuszczalnej stanowisku roboczym
(kraj

@ Krétkotrwata wartosé dopuszczalna na
stanowisku roboczym

® Wartosé chwilowa

@ Dziatanie nadzorujace wzglednie

pochodzenia)

obserwacyjne
® Uwaga
PL 2-Butoksyetanol @ 98 mg/m3
nr CAS: 111-76-2 3
Nr WE: 203-905-0 @ 200 .mg/m . . . .
® (moze przenika¢ przez skére do organizmu) skéra
IOELV (EU) 2-Butoksyetanol @ 20 ppm (98 mg/m3)

nr CAS: 111-76-2

]
Nr WE: 203-905-0 @ 50 ppm (246 mg/m?)

® (may be absorbed through the skin)

PL Wodorotlenek potasu @ 0,5 mg/m3
nr CAS: 1310-58-3

Nr WE: 215-181-3 @ 1 mg/m?
8.1.2. Biologiczne wartosci graniczne
Brak dostepnych danych
8.1.3. Wartosci DNEL/PNEC
Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ

wartosc ®@ Droga narazenia

2-Butoksyetanol 98 mg/m3 @ DNEL pracownik
nr CAS: 111-76-2
Nr WE: 203-905-0

2-Butoksyetanol 59 mg/m3 @ DNEL Konsument
nr CAS: 111-76-2
Nr WE: 203-905-0

2-Butoksyetanol 1091 mg/m3 | @ DNEL pracownik
nr CAS: 111-76-2
Nr WE: 203-905-0

2-Butoksyetanol 426 mg/m3 @ DNEL Konsument
nr CAS: 111-76-2
Nr WE: 203-905-0

2-Butoksyetanol 147 mg/m3 @ DNEL Konsument
nr CAS: 111-76-2
Nr WE: 203-905-0

2-Butoksyetanol 10,3 mg/kg @ DNEL pracownik

nr CAS: 111-76-2 m.c./dziennie B . : :
Nr WE: 203-905-0 @ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

@ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe

@ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe

®@ Ostre - wdychanie, dziatanie uktadowe

@ Ostre - wdychanie, dziatanie uktadowe

@ Ostre - wdychanie, dziatanie miejscowe
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nr CAS: 111-76-2
Nr WE: 203-905-0

m.c./dziennie

Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ
wartosc ®@ Droga narazenia
2-Butoksyetanol 26,7 mg/kg @ DNEL Konsument

@ ostry-skérny, efekty systemowe

2-Butoksyetanol
nr CAS: 111-76-2
Nr WE: 203-905-0

6,3 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL Konsument

@ Dtugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe

nr CAS: 15763-76-5
Nr WE: 239-854-6

m.c./dziennie

Kwas benzenosulfonowy, 4-(1- 53,6 mg/m3 @ DNEL pracownik

metyloetylo)-, sél potasowa _ . . .

nr CAS: 164524-02-1 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Nr WE: 629-764-9

Kwas benzenosulfonowy, 4-(1- 7,6 mg/m3 @ DNEL pracownik

metyloetylo)-, sél potasowa _ . . .

nr CAS: 164524-02-1 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Nr WE: 629-764-9

Sulfonian p-kumenu sodu 53,6 mg/m3 @ DNEL pracownik

nr CAS: 15763-76-5 ~ i

Nr WE: 239-854-6 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Sulfonian p-kumenu sodu 13,2 mg/m3 @ DNEL Konsument

nr CAS: 15763-76-5 _ . . .

Nr WE: 239-854-6 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Sulfonian p-kumenu sodu 7,6 mg/kg @ DNEL pracownik

@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

Sulfonian p-kumenu sodu
nr CAS: 15763-76-5
Nr WE: 239-854-6

3,8 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL Konsument
@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

Sulfonian p-kumenu sodu
nr CAS: 15763-76-5
Nr WE: 239-854-6

3,8 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL Konsument

@ Dtugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe

nr CAS: 111-76-2
Nr WE: 203-905-0

Kwas benzenosulfonowy, C10-13 12 mg/m3 @ DNEL pracownik
pochodne alkilowe, sole sodowe _ " . ie ukiad
nr CAS: 63411-30-3 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Nr WE: 270-115-0
Kwas benzenosulfonowy, C10-13 12 mg/m3 @ DNEL pracownik
pochodne alkilowe, sole sodowe te - hani iatani -
nr CAS: 68411-30-3 ®@ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie miejscowe
Nr WE: 270-115-0
Kwas benzenosulfonowy, C10-13 170 mg/m3 @ DNEL pracownik
pochodne alkilowe, sole sodowe Dt trwate - K6 iatanie ukt
I CAS: 68411-30-3 @ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe
Nr WE: 270-115-0
Wodorotlenek potasu 1 mg/m3 @ DNEL pracownik
nr CAS: 1310-58-3 i ; ;
Dtugotrwate - h , it kt

Nr WE: 215.181.3 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Wodorotlenek potasu 1 mg/m3 @ DNEL pracownik
nr CAS: 1310-58-3 _ i F i &
Nr WE: 215-181.3 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie miejscowe
Nazwa substancji PNEC @ PNEC typ

wartos¢
2-Butoksyetanol 8,8 mg/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda morska
nr CAS: 111-76-2
Nr WE: 203-905-0
2-Butoksyetanol 463 mg/L @ PNEC Oczyszczalnia $ciekéw
nr CAS: 111-76-2
Nr WE: 203-905-0
2-Butoksyetanol 0,88 mg/L @ PNEC osad, woda stodka
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Nazwa substancji PNEC @ PNEC typ
wartosc
2-Butoksyetanol 3,46 mg/L @ PNEC osad, Woda morska

nr CAS: 111-76-2
Nr WE: 203-905-0

2-Butoksyetanol 8,14 mg/kg @ PNEC ziemia
nr CAS: 111-76-2
Nr WE: 203-905-0

Alanina, N,N-bis(karboksymetylo)-, 2 mg/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka
sol trisodowa
nr CAS: 164462-16-2

Alanina, N,N-bis(karboksymetylo)-, 0,2 mg/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda morska
sol trisodowa
nr CAS: 164462-16-2

Alanina, N,N-bis(karboksymetylo)-, 100 mg/L @ PNEC Oczyszczalnia $ciekéw
sél trisodowa
nr CAS: 164462-16-2

Alanina, N,N-bis(karboksymetylo)-, 24 mg/kg @ PNEC osad, woda stodka
sol trisodowa
nr CAS: 164462-16-2

Alanina, N,N-bis(karboksymetylo)-, 2,5 mg/kg @ PNEC ziemia, woda stodka
sol trisodowa
nr CAS: 164462-16-2

Sulfonian p-kumenu sodu 100 mg/L @ PNEC Oczyszczalnia $ciekdw
nr CAS: 15763-76-5
Nr WE: 239-854-6

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Brak dostepnych danych

8.2.2. Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy:
Wtasciwa ochrona oczu: EN 166
Ochrona skoéry:
Ochrona dtoni:
Wiasciwy typ rekawic: EN 374
Odpowiedni materiat: NBR (Nitrylokauczuk)
Czas przenikania 480 min.
Grubos¢ materiatu rekawic: 0,4 mm
Jakos¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od stezenia i iloSci niebezpiecznych
substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic
odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.

Ochrona drég oddechowych:
Kombinowane urzadzenie filtrujgce, Rodzaj: A
Przestrzegad ograniczen czasowych noszenia odziezy zgodnie z Rozporzgdzeniem o substancjach
niebezpiecznych oraz zasad stosowania aparatéw oddechowych (BRG 190).

Pozostate srodki ochronne:
Nie wolno przechowywa¢ w kieszeniach ubrania materiatéw nasgczonych produktem. W miejscu pracy nie
jesé, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg. Zanieczyszczonag
odziez zdjag¢ i wyprac przed ponownym uzyciem. Doktadnie umy¢ dtonie po uzyciu.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Brak dostepnych danych
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8.3. Dodatkowe wskazéwki
Nie przeprowadzono zadnych badanh. Wybér zostat dokonany dla preparatéw zgodnie z najlepsza wiedza
i poprzez informacje dostarczone przez sktadniki. W przypadku preparatéw nie mozna z géry obliczy¢
odpornosci materiatéw chronigcych rekawice i dlatego nalezy je przetestowad przed uzyciem.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan skupienia: Ciekty Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyka palnos¢ materiatéw: Brak dostepnych danych
Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa
Parametr Wartos¢ przy °C | @ Metoda
@ Uwaga
pH 13,5
Temperatura topnienia Brak dostepnych
danych
Temperatura zamarzania 0°C
Poczatkowa temperatura wrzenia i 97 °C
zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu Brak dostepnych
danych
Szybkos¢ parowania Brak dostepnych
danych
Temperatura samozaptonu Brak dostepnych
danych
Gérna/dolna granica palnosci lub Brak dostepnych
goérna/dolna granica wybuchowosci | danych
Preznos¢ pary Brak dostepnych
danych
Gestos¢ par Brak dostepnych
danych
Gestosé 1,03 g/cm3 20 °C
Gestos¢ usypowa nie dotyczy
Rozpuszczalnosé w wodzie Brak dostepnych
danych
Lepkos¢, dynamiczna Brak dostepnych
danych
Lepkos¢, kinematyczna Brak dostepnych
danych

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnosc¢

10.1. Reaktywnos¢
Ten materiat jest uwazany za niereaktywny w normalnych warunkach uzytkowania.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac
Brak dostepnych informacji.
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10.5. Materiaty niezgodne
Aluminium, cynk

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.
Produkty rozktadu podczas spalania: patrz punkt 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE)
nr 1272/2008

Informacje toksykologiczne

Oszacowana toksycznosc¢ ostra mieszaniny
ATE (doustny): >2 000 mg/kg
ATE (skoérny): >2 000 mg/kg
ATE (wdychanie, pyt/mgta): >20 mg/L
2-Butoksyetanol nr CAS: 111-76-2 Nr WE: 203-905-0
ATE (doustny)*: 1 200 mg/kg
ATE (wdychanie, para)!: 3 mg/L
LD5q doustny: 300 mg/kg (Kaninchen)
LDs5q skorny: 2 000 mg/kg (Krélik)
LCsg Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): 2,2 mg/L (Szczur)
Kwas benzenosulfonowy, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe nr CAS: 68411-30-3 Nr WE: 270-115-0
LD5g doustny: 500 mg/kg (Szczur)
LD5g skorny: >2 000 mg/kg (Szczur)

LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pylt/mgta): >5 mg/L (Szczur)
Alanina, N,N-bis(karboksymetylo)-, sél trisodowa nr CAS: 164462-16-2
LD5g doustny: >4 000 mg/kg (Ratte)
LDsg skorny: >4 000 mg/kg (Ratte) OECD 402
LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): >5 mg/L (Ratte)
Kwas benzenosulfonowy, 4-(1-metyloetylo)-, s6l potasowa nr CAS: 164524-02-1 Nr WE: 629-764-9
LD5g doustny: >7 000 mg/kg (Ratte) OECD 401
LD5q skorny: >2 000 mg/kg (Kaninchen) OECD 402
LCsg Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): >6,41 mg/L 10 h (Ratte) OECD 403

Sulfonian p-kumenu sodu nr CAS: 15763-76-5 Nr WE: 239-854-6
LD5g doustny: >7 000 mg/kg (Szczur) OECD 401
LDsg skorny: >2 000 mg/kg (Kaninchen)

LCso Ostra toksycznosc inhalacyjna (para): >20 mg/L (Szczur)

LCsg Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): >5 mg/L (Szczur)
Metasilikat disodowy nr CAS: 6834-92-0 Nr WE: 229-912-9

LD5g doustny: >2 000 mg/kg (Szczur)

LD5q skorny: >2 000 mg/kg (Szczur)

LCsq Ostra toksycznosé inhalacyjna (pyt/mgta): >5 mg/L (Szczur)
Wodorotlenek potasu nr CAS: 1310-58-3 Nr WE: 215-181-3

LD5g doustny: 333 mg/kg (Szczur)

1: Oszacowana toksycznosc ostra. Zharmonizowana (legalna) klasyfikacja.
Dziatanie zrace/drazniace na skore:

Dziata draznigco na skére.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy:

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:

Brak dodatkowych informacji.
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Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
Brak dodatkowych informacji.

Rakotwdrczos¢:
Brak dodatkowych informacji.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢:
Brak dodatkowych informacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:
Brak dodatkowych informacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:
Brak dodatkowych informacji.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Brak dodatkowych informacji.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Inne informacje:
Dziata odttuszczajgco na skére. Moze przenikac przez skére do organizmu. Moze powodowa¢ podraznienie
drég oddechowych.
Nie testowany preparat. Zestawienie to wynika z wtasciwosci poszczegdélnych elementéw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
2-Butoksyetanol nr CAS: 111-76-2 Nr WE: 203-905-0
LCs0: 1 490 mg/L (ryby, Lepomis macrochirus)
LCs0: 1 464 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
ECs0: 911 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Pseudokirchneriella subcapitata)

ECs0: 1 800 mg/L 2d (skorupiaki, Daphnia magna)

NOEC: 88 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne, Pseudokirchneriella subcapitata)
Kwas benzenosulfonowy, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe nr CAS: 68411-30-3 Nr WE: 270-115-0
LCs0: >1 mg/L 4d (ryby)
ECs0: >1 mg/L 2d (skorupiaki)
CEr50: >1 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne)
Alanina, N,N-bis(karboksymetylo)-, sdl trisodowa nr CAS: 164462-16-2
LCs0: >110 mg/L 4d (ryby, Danio rerio)
NOEC: 100 mg/L 28d (ryby, Oncorhynchus mykiss) OECD 204
ECso: >100 mg/L 2 d (Glony, algi/rosliny wodne, Daphnia magna)
Kwas benzenosulfonowy, 4-(1-metyloetylo)-, sl potasowa nr CAS: 164524-02-1 Nr WE: 629-764-9
LCs0: >100 mg/L 4d (ryby, Cyprinus carpio)
ECso: >100 mg/L 2 d (Glony, algi/rosliny wodne, Daphnia magna)
Sulfonian p-kumenu sodu nr CAS: 15763-76-5 Nr WE: 239-854-6
LCs0: >100 mg/L 4d (ryby, Cyprinus carpio)

ECs50: >100 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna)
NOEC: 31 mg/L

LCs0: >1 000 mg/L 4d (ryby)

ECs0: 230 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne)

ECs0: 1 000 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna)
Metasilikat disodowy nr CAS: 6834-92-0 Nr WE: 229-912-9

LCs0: 210 mg/L 4 d (ryby, Danio rerio)

ECs0: 1 700 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna)

LCs0: 210 mg/L 4 d (ryby, Danio rerio (danio pregowany))

ECs0: 1 700 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna (rozwielitka wielka))
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Wodorotlenek potasu nr CAS: 1310-58-3 Nr WE: 215-181-3

LCs0: 80 mg/L 4d (ryby, Gambusia affinis)

12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

2-Butoksyetanol nr CAS: 111-76-2 Nr WE: 203-905-0

Biodegradacja: Tak, szybka

Uwaga: 1000 - 10000 mg/L

Kwas benzenosulfonowy, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe nr CAS: 68411-30-3 Nr WE: 270-115-0

Biodegradacja: Tak, szybka

Alanina, N,N-bis(karboksymetylo)-, sél trisodowa nr CAS: 164462-16-2

Biodegradacja: Tak, szybka

Kwas benzenosulfonowy, 4-(1-metyloetylo)-, sél potasowa nr CAS: 164524-02-1 Nr WE: 629-764-9

Biodegradacja: Tak, szybka

Sulfonian p-kumenu sodu nr CAS: 15763-76-5 Nr WE: 239-854-6

Biodegradacja: Tak, szybka

Informacje dodatkowe:
Tensyd zawarty w tej mieszaninie jest zgodny z kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi w
dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentdw.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

2-Butoksyetanol nr CAS: 111-76-2 Nr WE: 203-905-0
Log Kow: 0,81

Sulfonian p-kumenu sodu nr CAS: 15763-76-5 Nr WE: 239-854-6
Log Kow: -1,1

Akumulacja / Ocena:
Brak wskazéwek na potencjat bioakumulacyjny.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych informacji.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

2-Butoksyetanol nr CAS: 111-76-2 Nr WE: 203-905-0

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Kwas benzenosulfonowy, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe nr CAS: 68411-30-3 Nr WE: 270-115-0

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Alanina, N,N-bis(karboksymetylo)-, sél trisodowa nr CAS: 164462-16-2

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Kwas benzenosulfonowy, 4-(1-metyloetylo)-, sél potasowa nr CAS: 164524-02-1 Nr WE: 629-764-9

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Sulfonian p-kumenu sodu nr CAS: 15763-76-5 Nr WE: 239-854-6

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Metasilikat disodowy nr CAS: 6834-92-0 Nr WE: 229-912-9

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Wodorotlenek potasu nr CAS: 1310-58-3 Nr WE: 215-181-3

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriéw PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll do
rozporzadzenia REACH

12.6. WiHasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych informacji.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
13.1.1. Usuwanie produktu/opakowania
Kod odpaddéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EAK/AVV

Kod odpadu Produkt

07 06 01 *

Wody poptuczne i tugi macierzyste

20 01 29 *

Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

*: Wymagane jest zaswiadczenie o utylizacji odpaddw.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/
RID)

Transport srédladowy
(ADN)

Transport morski (IMDG)

Transport lotniczy (ICAO-
Tl / IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub

numer identyfikacyjny ID

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w $wietle
przepiséw transportowych.

14.2. Prawidtowa na

zwa przewozowa UN

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

14.4. Grupa pakowania

bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak dostepnych danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska

specyficzne dla subst

15.1.1. Przepisy UE
Ograniczenia obszaréow z

ancji lub mieszaniny

astosowania:

Stosowac ograniczenia zgodnie z rozporzadzeniem REACH zatgcznik XVII, nr: 3, 75

Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy nieletnich (94/33/WE).
Przestrzega¢ ograniczeh zatrudniania kobiet w cigzy i karmigcych matek wedtug wytycznych dyrektywy o
ochronie kobiet w cigzy i matek karmigcych (92/85/EWG).

Pozostate przepisy UE:

Oznaczenie skfadnikédw zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004
< 5% anionowe srodki powierzchniowo czynne
< 5% niejonowe $rodki powierzchniowo czynne
Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie ograniczen emisji LZO z farb i lakierow:
Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO) w procentach wagi: 5 % wag.

15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dostepnych danych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczehstwa substancji.
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SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wskazanie zmiany

1.3. | Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

8.1. | Parametry dotyczace kontroli

11.1. | Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
15.3. | Informacje dodatkowe

16.1. | Wskazanie zmiany

Wartos$¢ graniczna / zaktualizowane wartosci graniczne

16.2. Skréty i akronimy
ACGIH Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistéw Przemystowych

ADN Europejska umowa w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
srédlgdowymi drogami wodnymi

ADR Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

DNEL pochodny poziom niepowodujacy zmian
ECsg stezenie efektywne 50%

EN Norma europejska

ES Exposure scenario

EWC European Waste Catalogue

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Miedzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim
IMO International Maritime Organization

KG masa ciata

LCsq Srednie stezenie $miertelne

LDsgq Dawka smiertelna 50%

MAK maksymalna koncentracja w miejscu pracy (CH)
NFPA Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpozarowej

NIOSH Krajowy Instytut Zdrowia i Bezpieczefstwa w Pracy
NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL Najwyzsze dopuszczalne stezenie

OSHA Urzad ds. Bezpieczefistwa i Zdrowia w Pracy

PBT trwaty, wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny

PC Kategoria produktu

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w $rodowisku

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolenh i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliéw
RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
SCL Specyficzne stezenia graniczne

TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe

UN Organizacja Narodéw Zjednoczonych

VOC Lotne zwigzki organiczne

16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédtowe
Brak dostepnych danych

16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia
Dziatanie zrace/draznigce na skére H315: Dziata draznigco na skére.

(Skin Irrit. 2)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie [H318: Powoduje powazne uszkodzenie
draznigce na oczy (Eye Dam. 1) oczu.
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16.5. Wykaz odpowiednich zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotow
wskazujacych srodki ostroznosci z sekcji od 2 do 15

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowad podraznienie drég oddechowych.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

16.6. Wskazowki szkoleniowe
Brak dostepnych danych

16.7. Dodatkowe wskazowki
Zgodnie z nasza najlepsza wiedzga, informacje zawarte w niniejszym dokumencie sg poprawne. Jednakze
ani wspomniany dostawca, ani jego podmioty stowarzyszone nie ponoszg odpowiedzialnosci za
dokfadnos¢ i kompletnos¢ podanych informacji. Ostateczne okreslenie przydatnosci poszczegdlnych
materiatéw nalezy do wytgcznej odpowiedzialnosci uzytkownika. Wszystkie materiaty moga wigzac sie z
nieznanym ryzykiem i powinny by¢ stosowane z ostroznoscia. Chociaz pewne ryzyka zostaty opisane w
niniejszym dokumencie, nie mozemy zagwarantowad, ze sa to jedyne mozliwe ryzyka.

* Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wersji.
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