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MTC MULTI TECH CLEAR

SYNTETYCZNY,
PRZEZROCZYSTY SMAR O
WYDLUZONYM CZASIE MULTI TECH CLEAR to specjalnie zaprojektowany
DZIALANIA srodek smarny na bazie kopolimeréw akrylowych i
neutralnych, syntetycznych olejéw, z domieszkg olejéw
alifatycznych i aromatycznych destylatéw ropy
naftowej. Ta unikalna kombinacja zwieksza penetracje
produktu. MULTI TECH CLEAR zawiera PTFE (teflon) w
celu wydtuzenia czasu dziatania i obnizenia tarcia.
MULTI TECH CLEAR zachowuje dobre wiasciwosci
smarne i ochronne nawet w przypadku statego
kontaktu z wodg i stabymi kwasami..

Informacje ogédlne

MULTI TECH CLEAR tworzy cienkg warstwe polimeru,
ktéra gteboko wnika w smarowane przedmioty,
chronigc je przed korozja.

MULTI TECH CLEAR moze by¢ stosowany w szerokim
zakresie temperatur bez zmiany lepkosci.

Dzieki wysokiej przyczepnosci MULTI TECH CLEAR jest
bardzo odporny na wysokie cisnienie.

Stosowanie MULTI TECH CLEAR zmniejsza tarcie i
zuzycie tancucha, przedtuzajac w ten sposéb jego
zywotnos¢ dziesieciokrotnie, w stosunku do normalnej
dtugosci.

MULTI TECH CLEAR jest bezpieczny w kontakcie z gumag

* Idealny do wymagajacych zastosowan

* Specjalnie zaprojektowany do
tahcuchdéw, przegubdéw i prowadnic,
tozysk tocznych i Slizgowych

* Silna przyczepnosc

+ Zachowuije lepkos$¢ w temperaturach od
-45°C do +250°C

» Doskonata odpornos¢ na utlenianie i

starzenie i tworzywami sztucznymi.
Specyfikacja
Stan skupienia: Aerozol Preznos¢ par (w 20°C): 3100 hPa
Kolor: jasnozétty Gestos¢ (w 20°C): = 0.65 g/cm?
Zapach: charakterystyka Mieszalno$¢ z woda: Nie mieszajacy sie lub trudny do
Temperatura zaptonu: -60°C zmieszania
Temperatura zaptonu: 285°C Rozpuszczalniki organiczne: 77,7 %
Temperatura samozaptonu: Produkt nie ulega LZO (WE) 77,70 %
samozaptonowi. Zawartos¢ ciat statych: 1,6 %
Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest wybuchowy.  Trwatosé: 36 miesiecy, przechowywad w suchym,
Mozliwe jest jednak tworzenie wybuchowych mieszanin  chtodnym i mrozoodpornym pomieszczeniu
powietrze/para. Srodki bezpieczehstwa: zapoznaj sie z Kartg
Granice wybuchowosci dolna: 1,4 obj. % Charakterystyki
Granice wybuchowosci - gérna: 10,9 obj. %
Zastosowanie i uzycie
* APLIKACJA: * UWAGA: Nie aplikuj zbyt duzej ilosci MULTI
- Wstrzasna¢ puszke przed uzyciem, az bedzie TECH CLEAR, poniewaz cienka warstwa z
stycha¢ luzno przemieszczajaca sie kulke. ponowng aplikacja (w razie potrzeby) daje
- Wyczysci¢ obszar rozpuszczalnikiem lub lepsze wyniki niz pojedyncza,gruba warstwa.
E- alkalicznym $rodkiem czyszczacym, takim jak * MULTI TECH CLEAR jest odporny na goraca i
0 MEGA FOAM lub SAFE CLEAN. zimng wode, pare, zasady, kwasne $rodki
m" - Rozpyli¢ réwnomiernie. Rozpyl MULTI TECH dezynfekujace, srodki czyszczace, tarcie i
CLEAR i pozwdl mu wnikna¢ w strukture wptywy atmosferyczne.
powierzchni. ¢ MULTI TECH CLEAR jest idealny do
- Nastepnie zetrzyj nadmiar lubrykantu czysta dtugotrwatego smarowania i ochrony
Sciereczka lub czysciwem. tahcuchéw, przegubdw i prowadnic, tozysk
tocznych i $lizgowych na liniach produkcyjnych.
Kod Nazwa Opakowanie Okres przydatnosci do Rodzaj
artykutu uzycia
T214002 Multi Tech Clear 500ml Patrz kod produktu + 36 SRODKI SMARNE
500ml miesiecy
ostrzezenie

Wszystkie informacje tacznie z ilustracjami sa
wiarygodne. Jednakze uzytkownicy powinni sami
oceni¢  przydatnos¢ kazdego produktu do
wiasciwych zastosowan. Tech-Masters Polska Sp. z
0. 0. nie gwarantuje doktadnosci petnej informacji i
zrzeka sie odpowiedzialnosci odno$nie
uzytkowania produktéw. Zobowigzania
Tech-Masters Polska Sp. z 0. o. ograniczaja sie
jedynie do standardowych warunkéw sprzedazy
produktu i w zadnym wypadku Tech-Masters
Polska Sp. z 0. 0. nie ponosi odpowiedzialnosci za
przypadkowe i posrednie szkody powstate na
skutek sprzedazy, uzywania i niewtasciwego
stosowania produktu.

SRODKI SMARNE
WWW.TECH-MASTERS.EU/PL




