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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/oznaczenie:

Nr. artykutu:
T203002

UFI:
4AE2-UOMY-CWS1-UEMS
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Zastosowanie materiatu/mieszaniny:
Srodek smarny

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: dystrybutor:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Polska Sp. z o.0.
HartleitnerstralBe 3 ul. Wielicka 250
4653 Eberstalzell 30-663 Krakéw
Austria Poland
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +48 12 289 80 75 bis 77
E-mail: msds@kando.eu Telefaks: +48 12 288 01 30

E-mail: info@tech-masters.pl
Strona web: www.tech-masters.com/pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

TECH-MASTERS POLSKA Sp. z 0.0., ul. Wielicka 250, 30-663 KRAKOW, 24h: 696 489 161, poniedziatek -
pigtek: 8.00-16.00, tel.: 12 289 80 75 do 75 (Ten numer jest dostepny tylko w godzinach pracy biura.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia

dozowniki aerozoli i zapalniczki H222; H229: Skrajnie tatwopalny Na podstawie wynikéw badan.
(Aerosol 1) aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem:

Ogrzanie grozi wybuchem.
Zagrozenie spowodowane aspiracja H304: Potkniecie i dostanie sie przez Metoda obliczeniowa.

(Asp. Tox. 1) drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

Dziatanie zragce/draznigce na skére H315: Dziata draznigco na skére. Metoda obliczeniowa.
(Skin Irrit. 2)

Dziatanie toksyczne na narzady H336: Moze wywotywac uczucie Metoda obliczeniowa.
docelowe - narazenie jednorazowe sennosci lub zawroty gtowy.

(STOT SE 3)

Niebezpieczne dla Srodowiska H412: Dziata szkodliwie na organizmy | Metoda obliczeniowa.
wodnego (Aquatic Chronic 3) wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
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2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy zagrozen:

GHSO02 GHSO07
Ptomien Wykrzyknik
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Wybrane, okreslajace niebezpieczenstwa komponenty do etykietowania:
Weglowodory, C7-C9, izoalkany

Wskazoéwki zagrozen dla niebezpieczenstw fizycznych

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczenstw zdrowotnych

H315 Dziata draznigco na skoére.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczenstw srodowiskowych

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Uzupetniajace cechy zagrozen

EUH208 Zawiera Kwas benzenosulfonowy, C10-16 pochodne alkilowe, sole wapniowe; Sulfonic acids,
petroleum, sodium salts; Kwas benzenosulfonowy, pochodne mono-C16-24-alkilowe, sole
wapniowe. Moze powodowad wystapienie reakcji alergiczne;j.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Prewencja

P210 Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwar tego ognia
i innych Zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P261 Unika¢ wdychania aerozolu.

P271 Stosowad wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Reakcja

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P304 + P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG’ODDECHOWYCH: W przypadku ztego samopoczucia
skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/ .

P333 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod

opieke lekarza.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Magazynowanie

°C/122 °F.

P410 + P412 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50

2.3. Inne zagrozenia

Inne szkodliwe skutki dziatania:
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriéw PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do
rozporzadzenia REACH
W przypadku niewystarczajgcego wietrzenia i/lub przez stosowanie, mozliwe tworzenie wybuchowych/
wysoce tatwopalnych mieszanin.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:

Identyfikatory produktu | Nazwa substancji Stezenie
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]

nr CAS: 75-28-5 Izobutan 50 - <100

Nr WE: 200-857-2 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Lig.) (H280) % obj.

Nr indeksowy: 601-004-00-0 &> Niebezpieczenstwo

Nr REACH: Oszacowana toksycznos¢ ostra

01-2119485395-27 ATE (doustny) > 15 000 mg/kg

ATE (skérny) > 5 000 mg/kg
ATE (wdychanie, para) > 4 951 mg/L

nr CAS: 64741-66-8 Weglowodory, C7-C9, izoalkany 10-<20
Nr WE: 921-728-3 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 2 (H225), % obj.

Nr REACH: STOT SE 3 (H336), Skin Irrit. 2 (H315)

01-2119471305-42 NiebezpieczehAstwo

Oszacowana toksycznos¢ ostra
ATE (doustny) > 5 000 mg/kg

ATE (skérny) > 2 000 mg/kg

ATE (wdychanie, para) 21 mg/L

ATE (wdychanie, pyt/mgta) > 9,4 mg/L

nr CAS: 74-98-6 Propan 5-<10
Nr WE: 200-827-9 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Lig.) (H280) % obj.
Nr REACH: & Niebezpieczenstwo

01-2119486944-21 Oszacowana toksycznos¢ ostra

ATE (doustny) 5 840 mg/kg

ATE (skérny) 13 900 mg/kg

ATE (wdychanie, gazy) > 25 ppmV
ATE (wdychanie, para) = 50 mg/L

nr CAS: 90622-57-4 Weglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromaty 5-<10
Nr WE: 918-167-1 Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Lig. 3 (H226) % obj.
Nr REACH: ®<@ Niebezpieczenstwo

01-2119472146-39 Oszacowana toksycznos¢ ostra

ATE (doustny) > 5 000 mg/kg

ATE (skérny) > 5 000 mg/kg

ATE (wdychanie, gazy) > 5 000 ppmV
ATE (wdychanie, para) > 25 mg/L

Dodatkowe wskazowki: EUH066

nr CAS: 106-97-8 Butan 1-<3
Nr WE: 203-448-7 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Liqg.) (H280) % obj.
Nrindeksowy: 601-004-00-0 @& Niebezpieczenstwo

Nr REACH: Oszacowana toksycznos¢ ostra

01-2119474691-32 ATE (doustny) > 2 000 mg/kg

ATE (skérny) > 2 000 mg/kg
ATE (wdychanie, gazy) 658 ppmV
ATE (wdychanie, para) > 800 000 mg/L

nr CAS: 68411-46-1 Benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4- 0,1-<1
Nr WE: 270-128-1 trimetylopentenem % obj.
Nr REACH: Aquatic Chronic 3 (H412), Repr. 2 (H361f)

01-2119491299-23 Uwaga

Oszacowana toksycznos¢ ostra
ATE (doustny) > 5 000 mg/kg

ATE (skérny) > 2 000 mg/kg

ATE (wdychanie, pyt/mgta) > 5 mg/L
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Identyfikatory produktu [ Nazwa substancji Stezenie
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]
nr CAS: 61789-86-4 Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole wapniowe 01-<1
Nr WE: 263-093-9 Skin Sens. 1B (H317) % obj.
Nr REACH: < Uwaga
01-2119488992-18 Specyficzne stezenia graniczne (SCL)

Skin Sens. 1B; H317: 10% = C < 100%
Oszacowana toksycznosé ostra
ATE (doustny) > 16 000 mg/kg

ATE (skérny) > 5 000 mg/kg

nr CAS: 70024-69-0 Kwas benzenosulfonowy, pochodne mono-C16-24-alkilowe, sole|0,1 - <1
Nr WE: 274-263-7 waphniowe % obj.
Nr REACH: Skin Sens. 1B (H317)

01-2119492616-28 @ Uwaga

Specyficzne stezenia graniczne (SCL)
Skin Sens. 1B; H317: 10% = C < 100%
Oszacowana toksycznos$é ostra

ATE (doustny) > 16 000 mg/kg

ATE (skérny) > 4 000 mg/kg

ATE (wdychanie, pyt/mgta) > 5 mg/L

nr CAS: 68584-23-6 Kwas benzenosulfonowy, C10-16 pochodne alkilowe, sole 0,1-<1
Nr WE: 271-529-4 wapniowe % obj.
Nr REACH: Skin Sens. 1B (H317)

01-2119492627-25 @ Uwaga

Specyficzne stezenia graniczne (SCL)
Skin Sens. 1B; H317: 10% = C < 100%
Oszacowana toksycznos¢ ostra

ATE (doustny) > 5 000 mg/kg

ATE (skérny) > 5 000 mg/kg

ATE (wdychanie, pyt/mgta) > 5 mg/L
Petny tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis sSrodkow pierwszej pomocy

Informacje ogoélne:
Udzielajgcy pierwszej pomocy: stosowac Srodki ochrony osobistej! Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne
miejsce. Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawa¢ czegokolwiek doustnie.

W przypadku dostania sie do dréog oddechowych:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego
na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. We wszystkich przypadkach
budzacych watpliwosci lub jesli istnieja objawy, zasiegna¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skéra:
Umy¢ duza ilosScig wody z mydiem. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wyprad przed
ponownym uzyciem. We wszystkich przypadkach budzgcych watpliwosci lub jesli istnieja objawy,
zasiegna¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Natychmiast sptuka¢ wodg; kontynuowa¢ sptukiwanie przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli s i mozna je fatwo usunag¢. Kontynuowaé ptukanie. W
przypadku podraznienia oczu zasiegna¢ porady lekarza okulisty.

W przypadku potkniecia:
W przypadku wymiotéw uwzgledniac ryzyko aspiracji. Koniecznie wezwac lekarza!

Samoochrona udzielajacych pierwszej pomocy:
Stosowac $rodki ochrony osobistej.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Bdle gtowy, Mdtosci, Zawroty gtowy, Zmeczenie, Podraznienie skéry
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe. Skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC. Objawy mogg pojawi¢ sie takze dopiero po
wielu godzinach po ekspozycji na dziatanie.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:

Mgta wodna, Piana, Dwutlenek wegla (CO2), Proszek gasniczy
Niewtasciwe srodki gasnicze:

Petny strumien wody

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
W wyniku niepetnego spalania i termolizy moga powstawad gazy o réznej toksycznosci. W przypadku
produktéw zawierajgcych weglowodory, np. CO, CO2, aldehydy i sadze. Mogg one by¢ bardzo
niebezpieczne, jesli sa wdychane w duzym stezeniu lub w zamknietych pomieszczeniach.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nie wdychad gazéw eksplozyjnych i pozarowych. Jesli jest to mozliwe w bezpieczny sposdéb, usungd
nieuszkodzone pojemniki ze strefy zagrozenia. W razie pozaru: Stosowac niezalezny od otoczenia sprzet
do ochrony drég oddechowych.

5.4. Dodatkowe wskazéwki
Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna
sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Osobiste srodki ostroznosci:
Przy oddziatywaniu opardéw, pytéw i aerozoli nalezy stosowa¢ ochrony drég oddechowych. Usung¢
wszystkie Zrédta zaptonu. Przechowywa¢ z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, Zzrédet iskrzenia,
otwar tego ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie palié¢. Stosowac Srodki ochrony osobistej. Udzielajacy
pierwszej pomocy: stosowac srodki ochrony osobistej!

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy
Srodki ochrony indywidualnej:
Gasi¢ pozar z rozsgdnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych srodkéw ostroznosci.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Unika¢ rozprzestrzenienia sie po

powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem). Zapewnic¢ zebranie wszystkich $ciekéw i ich
oczyszczenie w oczyszczalni Sciekdw.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
W celu hermetyzacji:
Unika¢ rozprzestrzenienia sie po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem).
Do czyszczenia:
Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczyscié, uwzgledniajac przepisy ochrony srodowiska.

Inne informacje:
Nalezy zebra¢ za pomoca materiatéw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy). Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczyscié, uwzgledniajac przepisy ochrony
srodowiska.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Wiecej informacji na temat prawidtowego magazynowania: patrz punkt 7.
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Dalsze informacje dotyczace $rodkéw ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.
Dalsze informacje na temat usuwania: patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Wskazoéwki dotyczace bezpiecznego postepowania:
Przestrzegac instrukcji obstugi.
Pyt i osad nalezy zebra¢ bezposrednio w miejscu powstania. Pary/aerozole nalezy odessa¢ bezposrednio
w miejscu ich powstania. Jesli nie jest mozliwa lub wystarczajaca miejscowa wentylacja, nalezy zapewnié
dobra wentylacje catego stanowiska roboczego.
W miejscu pracy nie jes¢, nie pié, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Nosi¢ srodki ochrony osobistej. (patrz sekcja 8).
W przypadku niewystarczajgcego wietrzenia i/lub przez stosowanie, mozliwe tworzenie wybuchowych/
wysoce tatwopalnych mieszanin.
Unika¢ kontaktu z oczami i skéra.

Srodki zabezpieczajace przed pozarem:
Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Odgrzanie prowadzi do wzrostu cisnienia i
niebezpieczehstwa rozerwania.

Wskazdéwki na temat ogdlnej higieny przemystowej
Unika¢ narazenia - przed uzyciem zapoznac sie z instrukcjg. Nosi¢ odpowiednig odziez robocza.
Sporzadzi¢ i przestrzegac planu ochrony skéry!

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczein magazynowych i pojemnikéw:
Przechowywad pojemnik szczelnie zamkniety. Nalezy przestrzega¢ oficjalnych przepiséw dotyczacych
przechowywania opakowan z gazem pod ci$nieniem.
Wskazéwki do sktadowania kolektywnego:
Nie magazynowa¢d razem z: Srodek utleniajgcy. Substancje samozapalne lub substancje samoczynnie
nagrzewajace sie. Przechowywac¢ z dala od zywnosci, napojéw i karmy dla zwierzat.
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510, Niemcy): 2B - Opakowania aerozolowe i zapalniczki
Informacje dodatkowe na temat warunkéow sktadowania:
Chroni¢ przed mrozem. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem. Magazynowac¢ w chtodnym i
suchym miejscu. Nalezy przestrzegac oficjalnych przepiséw dotyczacych przechowywania opakowan z
gazem pod ci$nieniem.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostepnych danych
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Wartosci graniczne na stanowisku roboczym

Typ wartosci
dopuszczalnej
(kraj
pochodzenia)

Nazwa substancji

@ dtugotrwata wartosé dopuszczalna na
stanowisku roboczym

@ Krétkotrwata wartosé dopuszczalna na
stanowisku roboczym

® Wartos¢ chwilowa

@ Dziatanie nadzorujace wzglednie
obserwacyjne

® Uwaga

PL Propan
nr CAS: 74-98-6
Nr WE: 200-827-9

@ 1 800 mg/m?

PL Butan
nr CAS: 106-97-8
Nr WE: 203-448-7

@ 1 900 mg/m3
@ 3 000 mg/m3

8.1.2. Biologiczne wartosci graniczne

Brak dostepnych danych
8.1.3. Wartosci DNEL/PNEC

nr CAS: 64741-66-8
Nr WE: 921-728-3

m.c./dziennie

Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ
wartosc @ Droga narazenia
Weglowodory, C7-C9, izoalkany 2 035 mg/m3 | @ DNEL pracownik
nr CAS: 64741-66-8 _ . . .
Nr WE: 921-728-3 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Weglowodory, C7-C9, izoalkany 608 mg/m3 @ DNEL Konsument
nr CAS: 64741-66-8 _ . . .
Nr WE: 921-728-3 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Weglowodory, C7-C9, izoalkany 773 mg/kg @ DNEL pracownik
nr CAS: 64741-66-8 m.c./dziennie _ < ; ;
Nr WE: 921-728-3 2 Diugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe
Weglowodory, C7-C9, izoalkany 699 mg/kg @ DNEL Konsument
nr CAS: 64741-66-8 m.c./dziennie B . . :
Nr WE: 921-728-3 @ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe
Weglowodory, C7-C9, izoalkany 699 mg/kg @ DNEL Konsument

@ Dtugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe

reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem
nr CAS: 68411-46-1
Nr WE: 270-128-1

m.c./dziennie

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty 0,6 mg/m3 @ DNEL pracownik

reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem _ : : :

nr CAS: 68411-46-1 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Nr WE: 270-128-1

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty 0,14 mg/m3 @ DNEL Konsument

reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem _ : : :

nr CAS: 68411-46-1 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Nr WE: 270-128-1

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty 0,08 mg/kg @ DNEL pracownik

@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty
reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem
nr CAS: 68411-46-1

Nr WE: 270-128-1

0,04 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL Konsument
2 Diugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty
reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem
nr CAS: 68411-46-1

Nr WE: 270-128-1

0,04 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL Konsument
@ Dtugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe
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Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ
wartosc ®@ Droga narazenia
Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole [ 11,75 mg/m3 | ® DNEL pracownik
wapniowe B . . .
nF CAS: 61789-86-4 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Nr WE: 263-093-9
Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole | 2,9 mg/m3 @ DNEL Konsument
wapniowe _ i i i
nr CAS: 61789-86-4 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Nr WE: 263-093-9
Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole | 3,33 mg/kg @ DNEL pracownik

wapniowe
nr CAS: 61789-86-4
Nr WE: 263-093-9

m.c./dziennie

@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

Kwasy sulfonowe, naftowa, sole
wapniowe
nr CAS: 61789-86-4

Nr WE: 263-093-9

ropa

1,667 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL Konsument
@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

Kwasy sulfonowe, naftowa, sole
wapniowe
nr CAS: 61789-86-4

Nr WE: 263-093-9

ropa

1,03 mg/cm?2

@ DNEL pracownik
®@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie miejscowe

Kwasy sulfonowe,
wapniowe

nr CAS: 61789-86-4
Nr WE: 263-093-9

ropa naftowa, sole

0,513 mg/cm?2

@ DNEL Konsument
@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie miejscowe

Kwasy sulfonowe, naftowa, sole
wapniowe
nr CAS: 61789-86-4

Nr WE: 263-093-9

ropa

0,833 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL Konsument
@ Dtugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe

Kwas benzenosulfonowy, pochodne 11,75 mg/m3 [ @ DNEL pracownik

mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe| _ : : :

nr CAS: 70024-69-0 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Nr WE: 274-263-7

Kwas benzenosulfonowy, pochodne 2,9 mg/m3 @ DNEL Konsument

mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe| B : : :

nr CAS: 70024-69-0 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Nr WE: 274-263-7

Kwas benzenosulfonowy, pochodne 3,33 mg/kg @ DNEL pracownik

mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe|
nr CAS: 70024-69-0
Nr WE: 274-263-7

m.c./dziennie

@ Diugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

Kwas benzenosulfonowy, pochodne
mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe
nr CAS: 70024-69-0

Nr WE: 274-263-7

1,667 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL Konsument
®@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

Kwas benzenosulfonowy, pochodne
mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe
nr CAS: 70024-69-0

Nr WE: 274-263-7

1,03 mg/cm?2

@ DNEL pracownik
@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie miejscowe

Kwas benzenosulfonowy, pochodne
mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe
nr CAS: 70024-69-0

Nr WE: 274-263-7

0,513 mg/cm?2

@ DNEL Konsument
@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie miejscowe

pl / PL

GeSi.de




KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878

Data opracowania: 3 gru 2025
Data druku: 29 sty 2026
Wersja: 7

Strona 9/19

TECH s
\IASTERS

nr CAS: 70024-69-0
Nr WE: 274-263-7

mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe

Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ
wartosc ®@ Droga narazenia
Kwas benzenosulfonowy, pochodne 0,833 mg/kg | @ DNEL Konsument

m.c./dziennie

@ Dtugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe

Nazwa substancji

PNEC
wartos¢

@ PNEC typ

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty
reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem
nr CAS: 68411-46-1

Nr WE: 270-128-1

0,034 mg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty
reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem
nr CAS: 68411-46-1

Nr WE: 270-128-1

0,003 mg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda morska

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty
reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem
nr CAS: 68411-46-1

Nr WE: 270-128-1

10 mg/L

@ PNEC Oczyszczalnia $ciekdw

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty
reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem
nr CAS: 68411-46-1

Nr WE: 270-128-1

0,446 mg/kg

@ PNEC osad, woda stodka

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty
reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem
nr CAS: 68411-46-1

Nr WE: 270-128-1

0,045 mg/kg

@ PNEC osad, Woda morska

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty
reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem
nr CAS: 68411-46-1

Nr WE: 270-128-1

1,76 mg/kg

@ PNEC ziemia

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty
reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem
nr CAS: 68411-46-1

Nr WE: 270-128-1

0,51 ma/L

@ PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie

wapniowe
nr CAS: 61789-86-4
Nr WE: 263-093-9

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

1 mg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka

wapniowe
nr CAS: 61789-86-4
Nr WE: 263-093-9

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

1 mg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda morska

wapniowe
nr CAS: 61789-86-4
Nr WE: 263-093-9

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

1 000 mg/L

@ PNEC Oczyszczalnia $ciekdéw

wapniowe
nr CAS: 61789-86-4
Nr WE: 263-093-9

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

226 000 000
mag/kg

@ PNEC osad, woda stodka

wapniowe
nr CAS: 61789-86-4
Nr WE: 263-093-9

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

226 000 000
mag/kg

@ PNEC osad, Woda morska

wapniowe
nr CAS: 61789-86-4
Nr WE: 263-093-9

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole

271 000 000
ma/kg

@ PNEC ziemia
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Nazwa substancji PNEC @ PNEC typ

wartosc
Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole 16,667 mg/kg [ @ PNEC Zatrucie wtérne
wapniowe

nr CAS: 61789-86-4
Nr WE: 263-093-9

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole | 10 mg/L @ PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie
wapniowe

nr CAS: 61789-86-4
Nr WE: 263-093-9

Kwas benzenosulfonowy, pochodne 1 @ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka
mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe|
nr CAS: 70024-69-0

Nr WE: 274-263-7

Kwas benzenosulfonowy, pochodne |1 @ PNEC Zasoby wodne, Woda morska
mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe|
nr CAS: 70024-69-0

Nr WE: 274-263-7

Kwas benzenosulfonowy, pochodne 1000 @ PNEC Oczyszczalnia $ciekéw
mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe|
nr CAS: 70024-69-0

Nr WE: 274-263-7

Kwas benzenosulfonowy, pochodne 226 000 000 | @ PNEC osad, woda stodka
mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe
nr CAS: 70024-69-0

Nr WE: 274-263-7

Kwas benzenosulfonowy, pochodne 226 000 000 |@ PNEC osad, Woda morska
mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe
nr CAS: 70024-69-0

Nr WE: 274-263-7

Kwas benzenosulfonowy, pochodne 271 000 000 |(@ PNEC ziemia
mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe|
nr CAS: 70024-69-0

Nr WE: 274-263-7

Kwas benzenosulfonowy, pochodne 10 @ PNEC Zatrucie wtérne
mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe|
nr CAS: 70024-69-0

Nr WE: 274-263-7

Kwas benzenosulfonowy, pochodne 16,667 @ PNEC Zatrucie wtérne
mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe|
nr CAS: 70024-69-0

Nr WE: 274-263-7

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Przy obchodzeniu sie nie pod zamknieciem nalezy w miare mozliwosci uzywac¢ urzadzen z lokalnym
odsysaniem.

8.2.2. Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy:
Witasciwa ochrona oczu: Okulary ochronne z ostonami bocznymi (EN 166).

Ochrona skéry:
Ochrona dtoni:
Przed obchodzeniem sie z produktem nanie$¢ krem ochronny na skdre. Podczas obrébki substancji
chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig norma CE i opatrzone
czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jako$¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana
zaleznie od stezenia i iloSci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy.
Odpowiedni materiat: NBR (Nitrylokauczuk), Czas przenikania 480 min.
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Grubos¢ materiatu rekawic: 0,45 mm

EN ISO 374

Ochrona ciata:

Nosi¢ odpowiednig odziez roboczg. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez i wyprad przed

ponownym uzyciem.
Ochrona drég oddechowych:

Przy oddziatywaniu oparéw, pytéw i aerozoli nalezy stosowac ochrony drég oddechowych.

W przypadku przekroczenia odpowiednich limitéw narazenia zawodowego nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad: Odpowiedni aparat ochrony drég oddechowych: aparat z filtrem kombinowanym
(DIN EN 141). Urzadzenie filtrujgce z filtrem lub filtrem dmuchawowym typ urzadzenia: AX

Przestrzegad limitéw czasowych zuzycia okreslonych przez producenta.
Przestrzegac zasad i przepiséw prawnych.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Przestrzegac zasad i przepiséw prawnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Forma: Aerozol
Zapach: Olej mineralny

Kolor: bragzowy

palnosé materiatéw: Brak dostepnych danych

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

TECH s
MASTERS

Parametr Wartos¢ przy °C | @ Metoda

@ Uwaga
pH nie dotyczy @ nierozpuszczalny w: Woda
Poczatkowa temperatura wrzenia i -40 °C
zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu -80 °C
Szybkos¢ parowania Brak dostepnych

danych

Gérna/dolna granica palnosci lub
gérna/dolna granica wybuchowosci

0,5 - 10,8 % obj.

Preznos¢ pary Brak dostepnych
danych
Gestosé 0,744 g/cm3 20 °C @ DIN 51757

Rozpuszczalnos$é¢ w wodzie

praktycznie
nierozpuszczalny

9.2. Inne informacje

Dane dotycza technicznej substancji czynnej: gestos¢ wzgledna, kolor, zapach, lepkos¢, warto$¢ pH.

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje

niebezpieczne.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie wystawiad dziataniu temperatury powyzej 50 °C. Odgrzanie prowadzi do wzrostu cisnienia i

niebezpieczenstwa rozerwania.
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10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac
Chroni¢ przed zrédtami ciepta (np. goracymi powierzchniami), iskrami i otwartym ogniem. Pary
moga tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowg. Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajace
wytadowaniom elektrostatycznym.

10.5. Materiaty niezgodne
Srodek utleniajgcy. Substancje samozapalne lub substancje samoczynnie nagrzewajgce sie.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W wyniku niepetnego spalania i termolizy moga powstawad gazy o réznej toksycznosci. W przypadku
produktéw zawierajgcych weglowodory, np. CO, CO2, aldehydy i sadze. Mogg one by¢ bardzo
niebezpieczne, jesli s wdychane w duzym stezeniu lub w zamknietych pomieszczeniach.

Pozostate dane
Nie mieszac z innymi srodkami chemicznymi.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE)
nr 1272/2008

Informacje toksykologiczne

Oszacowana toksycznosc¢ ostra mieszaniny
ATE (doustny): >2 000 mg/kg
ATE (skoérny): >2 000 mg/kg
ATE (wdychanie, para): >20 mg/L
ATE (wdychanie, pyt/mgta): >5 mg/L
Weglowodory, C7-C9, izoalkany nr CAS: 64741-66-8 Nr WE: 921-728-3
ATE (wdychanie, para): 21 mg/L
LD5g doustny: >5 000 mg/kg (Szczur)
LDsg skorny: >2 000 mg/kg (Krélik)
LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): >21 mg/L (Szczur) OECD 403

LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): >9,4 mg/L
Weglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromaty nr CAS: 90622-57-4 Nr WE: 918-167-1
LD5g doustny: >5 000 mg/kg (Szczur) OECD 401
LDsg skérny: >5 000 mg/kg (Krélik) OECD 402
LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (gaz): >5 000 ppmV 4 h (Szczur)
LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): >25 mg/L (Szczur)
Benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem nr CAS: 68411-46-1 Nr WE: 270-12B
LD5g doustny: >5 000 mg/kg (Szczur) other: Section 772 .112-21 CFR 40
LDsg skérny: >2 000 mg/kg (Szczur) OECD 402
LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): >5 mg/L 4 h (Szczur) Study report (year n/a)
Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole wapniowe nr CAS: 61789-86-4 Nr WE: 263-093-9
LD5g doustny: >16 000 mg/kg (Szczur)
LDsgg skorny: >5 000 mg/kg (Krélik) OECD 402

Kwas benzenosulfonowy, pochodne mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe nr CAS: 70024-69-0
Nr WE: 274-263-7

LD5g doustny: >16 000 mg/kg (Szczur) other: Section 772.112-21 CFR 40
LDsg skorny: >4 000 mg/kg (Krélik) other: 40 CFR, Section 163.81-2, Federal
LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): >5 mg/L (Szczur)

Kwas benzenosulfonowy, C10-16 pochodne alkilowe, sole wapniowe nr CAS: 68584-23-6 Nr WE: 271-529-4
LD5g doustny: >5 000 mg/kg (Szczur)

LD5q skorny: >5 000 mg/kg (Szczur)

LCsq Ostra toksycznosé inhalacyjna (pyt/mgta): >5 mg/L (Szczur)
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Ostra toksycznos¢ oralna:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Ostra toksycznos¢ skérna:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Ostra toksycznos¢ inhalacyjna:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrace/drazniace na skore:

Dziata draznigco na skére.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:
Moze powodowacd reakcje alergiczne. Zawiera: Kwas benzenosulfonowy, C10-16 pochodne alkilowe, sole
wapniowe; Sulfonic acids, petroleum, sodium salts; Kwas benzenosulfonowy, pochodne mono-C16-24-
alkilowe, sole wapniowe

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwdrczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:
Moze wywotywad uczucie sennosci lub zawroty gtowy. (Weglowodory, C7-C9, n-alkany, izoalkany, cykle)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia: potkniecie Wdychanie Kontakt ze skérg Kontakt
Zz oczami.
Odniesienia do innych sekgcji: 2.1, 4.2
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Zaden ze sktadnikéw nie zostat uwzgledniony.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Izobutan nr CAS: 75-28-5 Nr WE: 200-857-2
LCs0: 91,42 mg/L 4d (ryby, Fish, no other information)
LCs0: 100 mg/L 4 d (ryby, Danio rerio)
LCs0: 91,42 mg/L 4d (ryby)
ECs0: 69,43 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia sp.)
ECs0: 1 000 mg/L 2d (ryby, Daphnia magna)
ECs0: 69,43 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia) Obliczenia przy uzyciu programu ECOSAR v1.00.
CEr50: 19,37 mg/L 4d (Glony, algi/rosliny wodne, Algae)
CEr50: 19,37 mg/L 4d (Glony, algi/rosliny wodne) Calculation using ECOSAR Program v1.00.
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Weglowodory, C7-C9, izoalkany nr CAS: 64741-66-8 Nr WE: 921-728-3
NOEC: 0,17 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne, Daphnia magna)
LOEC: 0,32 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne, Daphnia magna)
LCs0: 1 000 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
CEr50: 1 000 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Pseudokirchneriella subcapitata)
ECs0: 1 000 mg/L 2d (skorupiaki, Daphnia magna)
NOEC: 0,17 mg/L 21 d (Daphnia magna)
LOEC: 0,32 mg/L 21d (Daphnia magna)
Propan nr CAS: 74-98-6 Nr WE: 200-827-9
LCs0: 9 640 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)
LCs0: 0,41 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
LCs0: 49,9 mg/L 4d (ryby)
ECs0: >100 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne, Bakterie)

ECs0: 0,17 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Selenastrum capricornutum)
ECs0: 69,43 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia) Obliczenia przy uzyciu programu ECOSAR v1.00.
NOEC: 0,017 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Pseudokirchneriella subcapitata)
CEr50: 19,37 mg/L 4 d (Glony, algi/rosliny wodne, Algae) Obliczenia przy uzyciu programu ECOSAR v1.00.
LOEC: 1 000 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne, Algae)
LOEC: 1 000 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne, Alge)
IC50: 11,3 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne)
LOEC: 1 000 mg/L
Weglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromaty nr CAS: 90622-57-4 Nr WE: 918-167-1
NOEC: >1 mg/L 21 d (skorupiaki, Daphnia magna)
CEr50: >1 000 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
NOEC: 0,209 mg/L 28d (ryby, Oncorhynchus mykiss) OECD 211
Butan nr CAS: 106-97-8 Nr WE: 203-448-7
LCso: 49,9 mg/L 4d (ryby)
LCs0: 24,11 mg/L (ryby)
ECs0: 69,43 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia sp.)
ECs0: 7,71 mg/L 4 d (Glony, algi/rosliny wodne)
CEr50: 19,37 mg/L 4d (Glony, algi/rodliny wodne)
Benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem nr CAS: 68411-46-1 Nr WE: 270-128
LCs0: >100 mg/L 4d (ryby, Danio rerio) OECD 203
CEr50: >100 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Desmodesmus subspicatus) OECD 201
ECs50: >51 mg/L 2d (skorupiaki, Daphnia magna) OECD 202
LCs0: >100 mg/L 4 d (Danio rerio) OECD 203
ECs0: 51 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna) OECD 202
CEr50: >100 mg/L 3 d (Desmodesmus subspicatus) OECD 201
Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole wapniowe nr CAS: 61789-86-4 Nr WE: 263-093-9
ECs0: >1 000 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna) EPA OTS 797.1300
ECs0: >10 000 mg/L (aktywowanego osadu Sciekowego pochodzgcego gtéwnie z gospodarstw domowych) OECD
209
CEr50: >1 000 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Pseudokirchneriella subcapitata) EPA OTS 797.1050
ECs0: >10 000 mg/L (Activated sludge (domestic)) OECD 209
CEr50: >1 000 mg/L 3 d (Pseudokirchneriella subcapitata) EPA OTS 797.1050
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Kwas benzenosulfonowy, pochodne mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe nr CAS: 70024-69-0
Nr WE: 274-263-7

LCs0: >10 000 mg/L 4d (ryby, Cyprinus carpio) EPA OTS 797.1050
ECs0: >1 000 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna) OECD 209
CEr50: >1 000 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Pseudokirchneriella subcapitata) EPA OTS 797.1300
LCg0: >10 000 mg/L 4 d (Cyprinus carpio)
ECs0: >1 000 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna) EPA OTS 797.1300
EC50: >10 000 mg/L (Activated sludge (domestic)) OECD 209
CEr50: >1 000 mg/L 3 d (Pseudokirchneriella subcapitata) EPA OTS 797.1050
Kwas benzenosulfonowy, C10-16 pochodne alkilowe, sole wapniowe nr CAS: 68584-23-6 Nr WE: 271-529-4
LCgq: >10 000 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)
CEr50: >1 000 mg/L 4d (Glony, algi/rosliny wodne, Scenedesmus subspicatus)
ECs0: >1 000 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna)
LCg0: >10 000 mg/L 4 d (Oncorhynchus mykiss)
CEr50: >1 000 mg/L 4 d (Scenedesmus subspicatus)

Toksycznosé dla organizéw wodnych:
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozkiadu

Propan nr CAS: 74-98-6 Nr WE: 200-827-9
Biodegradacja: Tak, szybka

Butan nr CAS: 106-97-8 Nr WE: 203-448-7
Biodegradacja: Tak, szybka

Informacje dodatkowe:
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny. AOX (mg/l): 0

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Izobutan nr CAS: 75-28-5 Nr WE: 200-857-2
Log Kow: 1,09

Propan nr CAS: 74-98-6 Nr WE: 200-827-9
Log Kow: 1,09

Weglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromaty nr CAS: 90622-57-4 Nr WE: 918-167-1
Wspoétczynnik biokoncentracji (BCF): 144,3 gatunki: rachunkowy

Butan nr CAS: 106-97-8 Nr WE: 203-448-7
Log Kow: 1,09

Benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem nr CAS: 68411-46-1 Nr WE: 270-128
Log Kow: > 6
Wspotczynnik biokoncentracji (BCF): 411

Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole wapniowe nr CAS: 61789-86-4 Nr WE: 263-093-9
Log Kow: > 4,46

Kwas benzenosulfonowy, pochodne mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe nr CAS: 70024-69-0
Nr WE: 274-263-7

Log Kow: 18,05

Wspétczynnik biokoncentracji (BCF):
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Izobutan nr CAS: 75-28-5 Nr WE: 200-857-2
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —
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Weglowodory, C7-C9, izoalkany nr CAS: 64741-66-8 Nr WE: 921-728-3
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —
Propan nr CAS: 74-98-6 Nr WE: 200-827-9
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —
Weglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromaty nr CAS: 90622-57-4 Nr WE: 918-167-1
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —
Butan nr CAS: 106-97-8 Nr WE: 203-448-7
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —
Benzenoamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem nr CAS: 68411-46-1 Nr WE: 270-12
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —
Kwasy sulfonowe, ropa naftowa, sole wapniowe nr CAS: 61789-86-4 Nr WE: 263-093-9
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —
Kwas benzenosulfonowy, pochodne mono-C16-24-alkilowe, sole wapniowe nr CAS: 70024-69-0
Nr WE: 274-263-7
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —
Kwas benzenosulfonowy, C10-16 pochodne alkilowe, sole wapniowe nr CAS: 68584-23-6 Nr WE: 271-529-4
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

™
[

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriéw PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzadzenia REACH

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
w odniesieniu do organizméw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia
odnosnych kryteriéw.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie

do gruntu/gleby.
klasa zagrozenia wéd 1: niewielkie zagrozenie dla wéd

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Utylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

13.1.1. Usuwanie produktu/opakowania

Kod odpaddéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EAK/AVV

Kod odpadu Produkt
| 16 05 04 * |Gazy w pojemnikach ci$nieniowych (wtgczajac w to halony) zawierajace substancje niebezpieczne |
*: Wymagane jest zaswiadczenie o utylizacji odpaddw.

Kod odpadu opakowanie
| 15 01 04 |Opakowania z metali |

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/ |Transport srédladowy Transport morski (IMDG) | Transport lotniczy (ICAO-

RID) (ADN) T1 / IATA-DGR)
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 1950 [uN 1950 [uN 1950 [uN 1950

14.2. Prawidiowa nazwa przewozowa UN

AEROZOLE | AEROZOLE [ AEROSOLS | AEROSOLS, Flammable

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

¢ o & &

2.1 2.1
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Transport ladowy (ADR/ |Transport srédladowy Transport morski (IMDG) |Transport lotniczy (ICAO-
RID) (ADN) Tl / IATA-DGR)

14.4. Grupa pakowania
E I

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie |Nie |Nie |Nie
14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Przepisy specjalne: Przepisy specjalne: Przepisy specjalne: Przepisy specjalne:
190 | 327 | 344 | 625 190 | 327 | 344 | 625 63| 190 | 277 | 327 | 344 || A145 | Al67 | ABO2
Ograniczona ilo$¢ (LQ): |Ograniczona ilo$é (LQ): 3811959 Ograniczona ilos¢ (LQ):
1L 1L Ograniczona ilos¢ (LQ): 30kg G Y203
llosci wytaczone (EQ): llosci wytaczone (EQ): 1000 mL llosci wytaczone (EQ):
EO EO llosci wytaczone (EQ): EO
Kod klasyfikacyjny: Kod klasyfikacyjny: EO Uwaga:
5F 5F Numer EmS: IATA Packing Instructions -
Kod ograniczen przejazdul Uwaga: F-D, S-U Passenger: 203
przez tunele: Uwaga: Gazy tatwopalne! |Uwaga: IATA Maximum Quantity -
(D) Uwaga: Gazy tatwopalne! | Passenger:75kg
Uwaga: IATA Maximum Quantity -
Uwaga: Gazy tatwopalne! Passenger: 203 ,
Kategorie transportu: 2 IATA Maximum Quantity -
Cargo: 150 kg
Uwaga: Gazy tatwopalne!

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Ograniczenia obszarow zastosowania:
Ograniczenia w stosowaniu (REACH, zatacznik XVII): Wejscie 3, Wejscie 40
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Dyrektywa w sprawie aerozoli (75/324/EWG)

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dostepnych danych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wskazanie zmiany

1.3. | Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
1.4. | Numer telefonu alarmowego

2.1. |Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2. | Elementy oznakowania

2.3. |Inne zagrozenia

3.2. | Mieszaniny

4.1. | Opis $Srodkéw pierwszej pomocy

5.4. |Dodatkowe wskazéwki

7.1. | Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
7.3. | Szczegdlne zastosowanie(-a) kohcowe

8.1. | Parametry dotyczgce kontroli

8.2. | Kontrola narazenia

10.1. | Reaktywnos¢
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11.1. | Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

12.1. | Toksycznos¢

12.3. | Zdolnos$¢ do bioakumulacji

12.4. | Mobilnos¢ w glebie

12.5. | Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

14.2. | Prawidtowa nazwa przewozowa UN

15.1. | Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

16.1. | Wskazanie zmiany

16.4. | Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

16.5. | Wykaz odpowiednich zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotéw wskazujgcych srodki ostroznosci
z sekcji od 2 do 15

16.2. Skréty i akronimy

ACGIH
ADN

ADR

AOX
BCF
CAS
CLP
DIN
DNEL
ECso
EN
ES
EWC
ICs0
ICAO
IMDG
IMO
KG
LCso
LDsg
MAK
NFPA
NIOSH
NOEC
OECD
OSHA
PBT
PNEC
REACH
RID
SCL
TRGS
UN
ZNS

16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédtowe
Brak dostepnych danych

Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistéw Przemystowych

Europejska umowa w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
srédlgdowymi drogami wodnymi

Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych

Adsorbowalne zwigzki chlororganiczne

Wspétczynnik biokoncentracji

Chemical Abstracts Service

Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

Niemiecki Instytut Normalizacyjny

pochodny poziom niepowodujacy zmian

stezenie efektywne 50%

Norma europejska

Exposure scenario

European Waste Catalogue

Stezenie hamujgce 50%

International Civil Aviation Organization

Miedzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim

International Maritime Organization

masa ciata

Srednie stezenie $miertelne

Dawka $miertelna 50%

maksymalna koncentracja w miejscu pracy (CH)

Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpozarowej

Krajowy Instytut Zdrowia i Bezpieczenhstwa w Pracy

Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

Urzad ds. Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy

trwaty, wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliéw
Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych
Specyficzne stezenia graniczne

Technische Regeln flur Gefahrstoffe

Organizacja Narodéw Zjednoczonych

osrodkowy uktad nerwowy
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16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia

dozowniki aerozoli i zapalniczki H222; H229: Skrajnie tatwopalny Na podstawie wynikéw badan.
(Aerosol 1) aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem:

Ogrzanie grozi wybuchem.
Zagrozenie spowodowane aspiracja H304: Potkniecie i dostanie sie przez Metoda obliczeniowa.

(Asp. Tox. 1) drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

Dziatanie zrace/draznigce na skére H315: Dziata draznigco na skére. Metoda obliczeniowa.
(Skin Irrit. 2)

Dziatanie toksyczne na narzady H336: Moze wywotywad uczucie Metoda obliczeniowa.
docelowe - narazenie jednorazowe sennosci lub zawroty gtowy.

(STOT SE 3)

Niebezpieczne dla Srodowiska H412: Dziata szkodliwie na organizmy | Metoda obliczeniowa.
wodnego (Aquatic Chronic 3) wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

16.5. Wykaz odpowiednich zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotow
wskazujacych srodki ostroznosci z sekcji od 2 do 15

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
H315 Dziata draznigco na skoére.

H317 Moze powodowacd reakcje alergiczng skory.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H361f Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosé.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

16.6. Wskazoéwki szkoleniowe
Brak dostepnych danych

16.7. Dodatkowe wskazéwki
Zgodnie z nasza najlepsza wiedzga, informacje zawarte w niniejszym dokumencie sg poprawne. Jednakze
ani wspomniany dostawca, ani jego podmioty stowarzyszone nie ponoszg odpowiedzialnosci za
doktadnos¢ i kompletnos¢ podanych informacji. Ostateczne okreslenie przydatnosci poszczegélnych
materiatéw nalezy do wytgcznej odpowiedzialnosci uzytkownika. Wszystkie materiaty moga wigzac sie z
nieznanym ryzykiem i powinny by¢ stosowane z ostroznoscia. Chociaz pewne ryzyka zostaty opisane w
niniejszym dokumencie, nie mozemy zagwarantowad, ze sg to jedyne mozliwe ryzyka.

* Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wers;ji.
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