TECH-MASTERS Polska Sp. z 0.0

UL. Wielicka 250, PL-30-663 Krakéw (Biznes Park Wielicka)

Tel. +48(12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
infodtech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

‘u ﬁ

TECH = ‘:‘m. o5
MASTERS

world of innovations

RUSA

POGROMCA RDZY

* Chemicznie neutralizuje rdze

* Pozostawia twarda, trwata powtoke
zapobiegajaca dalszemu rdzewieniu

* Uszczelnia, chroni i przedtuza

zywotno$¢ metali zelaznych

Zmienia zardzewiaty obszar w czarna,

ochronng powtoke

* Tworzy bariere ochronna, ktéra po
utwardzeniu moze stanowi¢ podkfad
pod farbe czy lakier

* Moze by¢ malowany

SRFACE PROTECTION AND TREATMENT

TECH et
MASTERS

RUSTCON

*6ACE PROTECTION AND TREATY

ostrzezenie

RUSTCON AEROSOL

Informacje ogédlne

RUSTCON AEROSOL to innowacyjna, nowa chemiczna
formuta, ktéra przeksztatca

niechciang rdze w twarde, odporne na korozje
wykonczenie polimerowe o wygladzie czarnego szkfa.

Specyfikacja

Typ: Polimerowa powtoka utwardzana powietrzem
Forma: Aerozol

Kolor: jasnobrazowy

Zapach: charakterystyczny

Temperatura zaptonu: -42°C

Temperatura wrzenia/Zakres wrzenia: -24,8°C
Temperatura samozaptonu: 235°C

Dolna granica wybuchowosci: 1,1 obj. %

Goérna granica wybuchu: 20,0 obj. %

Preznos¢ pary (przy 20°C): 5200 hPa

Gestos¢ (przy 20°C): 0,797 g/cm?

Lepkos¢, kinematyczna (przy 40°C): < 20,5 mm?/s
Przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu.
Srodki bezpieczenstwa: zapoznaj sie z Kartg
Charakterystyki.

Zastosowanie i uzycie

¢ Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie musza byc¢ czyste, suche i wolne
od ttuszczu, brudu i oleju. Usuna¢ luzna rdze i
zmatowi¢ gruboziarnistym papierem $ciernym
lub szczotka druciana.
* Przed uzyciem dobrze wstrzasna¢ puszka
RUSTCON AEROSOL przez co najmniej minute.
Naktada¢, gdy obrabiany przedmiot i puszka
maja temperature 8-25°C.

* Trzymajac puszke 20 do 30 cm od powierzchni,
rozpyl cienka, rbwnomierna warstwe RUSTCON
AEROSOL na zardzewiaty metal. Spryskaj 2-3
warstwy ,mokre na mokre” bez zaciekdéw.

* Pozwdl warstwie przeksztatcic¢ sie i wyschnac.

* Ostatecznie powtoka wyschnie tworzac czarne
wykonczenie.

* Moze by¢ malowany po utwardzeniu, po okoto
szesciu godzinach.

Kod Nazwa Opakowanie Okres przydatnosci do Rodzaj

artykutu uzycia

T181001 Rustcon Aerosol 500ml Patrz kod produktu + 36 SRODKI DO OCHRONY |
500ml miesiecy PIELEGNAC)I POWIERZCHNI

Wszystkie informacje tacznie z ilustracjami sa
wiarygodne. Jednakze uzytkownicy powinni sami
oceni¢  przydatnos¢ kazdego produktu do
wiasciwych zastosowan. Tech-Masters Polska Sp. z
0. 0. nie gwarantuje doktadnosci petnej informacji i
zrzeka sie odpowiedzialnosci odno$nie
uzytkowania produktéw. Zobowigzania
Tech-Masters Polska Sp. z 0. o. ograniczaja sie
jedynie do standardowych warunkéw sprzedazy
produktu i w zadnym wypadku Tech-Masters
Polska Sp. z 0. 0. nie ponosi odpowiedzialnosci za
przypadkowe i posrednie szkody powstate na
skutek sprzedazy, uzywania i niewtasciwego
stosowania produktu.

SRODKI DO OCHRONY | PIELEGNAC)I POWIERZCHNI
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