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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/oznaczenie:

Nr. artykutu:
T200601

UFI:
XYRP-1T10-T55S-4EVU
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Zastosowanie materiatu/mieszaniny:
Srodek do czyszczenia powierzchni (Stal stopowa, szlachetna, Aluminium, miedz)

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: dystrybutor:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Polska Sp. z o.0.
HartleitnerstralBe 3 ul. Wielicka 250
4653 Eberstalzell 30-663 Krakéw
Austria Poland
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +48 12 289 80 75 bis 77
E-mail: msds@kando.eu Telefaks: +48 12 288 01 30

E-mail: info@tech-masters.pl
Strona web: www.tech-masters.com/pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

TECH-MASTERS POLSKA Sp. z 0.0., ul. Wielicka 250, 30-663 KRAKOW, 24h: 696 489 161, poniedziatek -
pigtek: 8.00-16.00, tel.: 12 289 80 75 do 75 (Ten numer jest dostepny tylko w godzinach pracy biura.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia

Substancje powodujgce korozje metali| H290: Moze powodowaé korozje metali.
(Met. Corr. 1)

Dziatanie zrgce/draznigce na skére H314: Powoduje powazne oparzenia
(Skin Corr. 1B) skéry oraz uszkodzenia oczu.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie [H318: Powoduje powazne uszkodzenie
draznigce na oczy (Eye Dam. 1) oczu.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy zagrozen:

GHSO05
Dziatanie zrgce

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczefstwo
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Wybrane, okreslajace niebezpieczenstwa komponenty do etykietowania:
Kwas fosforowy

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczenstw fizycznych
H290 |M02e powodowac korozje metali.

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczenstw zdrowotnych
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Uzupetniajace cechy zagrozen: brak

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Prewencja
P280 |Stosowac’ rekawice ochronne/odziez ochronng i ochrone oczu/ochrone twarzy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Reakcja
P301 + P330 + P331|W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukad usta. NIE wywotywaé wymiotdw.

P303 + P361 + P353| W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdja¢ cata zanieczyszczona
odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305 + P351 + P338( W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem/ .

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Usuniecie odpadéw

P501 Zawartosé/pojemnik usuwaé do okreslonych zasad recyklingu lub za posrednictwem
sktadowiska odpaddw.

2.3. Inne zagrozenia

Inne szkodliwe skutki dziatania:
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriéw PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI do
rozporzadzenia REACH
Okreslenie wtasciwosci powodujgcych zaburzenia endokrynologiczne: nie dotyczy

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Dodatkowe wskazéwki:
Sktadniki zgodne z wytycznymi dotyczgacymi detergentéw 648/2004/WE: <5% niejonowe Srodki
powierzchniowo czynne
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Sktadniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:

Identyfikatory produktu | Nazwa substancji Stezenie
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]

nr CAS: 7664-38-2 Kwas fosforowy =8

Nr WE: 231-633-2 Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Met. Corr. 1 (H290), %

Nr indeksowy: 015-011-00- Skin Corr. 1B (H314)

Nr REACH: &< Niebezpieczenstwo

01-2119485924-24 Specyficzne stezenia graniczne (SCL)

Skin Corr. 1B; H314: C = 25%

Skin Irrit. 2; H315: 10% = C < 25%
Eye Dam. 1; H318: C = 25%

Eye Irrit. 2; H319: 10% = C < 25%
Oszacowana toksycznosé ostra
ATE (doustny) 500 mg/kg

ATE (skérny) > 2 000 mg/kg

ATE (wdychanie, gazy) > 5 ppmV
ATE (wdychanie, para) = 50 mg/L
ATE (wdychanie, pyt/mgta) > 5 mg/L

nr CAS: 77-92-9 Kwas cytrynowy <2
Nr WE: 201-069-1 Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H335) %
Nr indeksowy: 607-750-00-3 <> Uwaga

Nr REACH: Oszacowana toksycznos¢ ostra

01-2119457026-42 ATE (doustny) > 2 000 mg/kg

ATE (skérny) > 2 000 mg/kg
ATE (wdychanie, para) = 50 mg/L
ATE (wdychanie, pyt/mgta) > 5 mg/L

nr CAS: 53320-86-8 Kwas krzemowy, sé6l sodowa litowo-magnezowa =2
Nr WE: 258-476-2 Substancja nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z %
Nr REACH: rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP].

01-2119489772-23 Oszacowana toksycznosé ostra

ATE (doustny) = 5 000 mg/kg
ATE (skérny) = 5 000 mg/kg

ATE (wdychanie, para) = 50 mg/L
Petny tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Informacje ogdlne:
W przypadku powaznych lub utrzymujacych sie zaburzeh nalezy zawsze jak najszybciej zasiegnag¢ porady
lekarza.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych:
Niech usigdg w pozycji pionowej, wyjdzcie na Swieze powietrze, upewnijcie sie, ze sa spokojni i
natychmiast zabierzcie ich do szpitala.

W przypadku kontaktu ze skéra:
Zdja¢ skazong odziez, przemy¢ skére duza iloscig wody i natychmiast przewiez¢ do szpitala.

W przypadku kontaktu z oczami:
Najpierw dtugo ptukac¢ wodg, (usungc soczewki kontaktowe, jesli jest to tatwo mozliwe), nastepnie
skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku potkniecia:
Wyptukad usta, nie wywotywaé wymiotéw i natychmiast przewiez¢ do szpitala.

4.2. Najwazniejsze ostre i opézZznione objawy oraz skutki narazenia
Kontakt ze skéra: Oparzenia chemiczne, zaczerwienienie, bél, ciezkie oparzenia
kontakt z oczami: Oparzenie chemiczne, zaczerwienienie, niewyrazne widzenie, bél
potkniecie: Oparzenia chemiczne, dusznosci, wymioty, pecherze na wargach i jezyku, piekacy bél w
ustach, gardle, przetyku i zotagdku.
Wdychanie: Bél gtowy, zawroty gtowy, nudnosci, zawroty gtowy, utrata przytomnosci
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z poszkodowanym
brak

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
Dwutlenek wegla (CO2), Proszek gasniczy, Piana, Rozpylony strumieh wody
Niewtasciwe srodki gasnicze:
brak
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
brak

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Brak dostepnych danych

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Osobiste srodki ostroznosci:
Nie wchodzi¢ i nie dotykad rozlanych substancji i unika¢ wdychania oparéw, dymu, pytu i par poprzez
przebywanie na stronie zwréconej w kierunku wiatru. Zdjg¢ zanieczyszczona odziez i zuzyty skazony
sprzet ochronny i bezpiecznie usunac.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy
Brak dostepnych danych

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
Inne informacje:
Pozostawi¢ do wchtoniecia przez materiat absorbujacy.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Wiecej informacji: Patrz pkt. 8 & 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanhnie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Wskazéwki dotyczace bezpiecznego postepowania:
Postepowac ostroznie, aby unikna¢ rozlania.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczehh magazynowych i pojemnikéw:
Przechowywa¢ w dobrze zamknietym opakowaniu w zamknietym, zabezpieczonym przed mrozem i
wentylowanym pomieszczeniu.
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510, Niemcy): 8B - niepalne substancje zrace
Informacje dodatkowe na temat warunkow sktadowania:
Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwar tego ognia i
innych Zrédet zaptonu. Nie pali¢. Musi by¢ przechowywany w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od
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bezposredniego Swiatta stonecznego, w temperaturze ponizej 50°C / 122°F i z dala od wszelkich Zrédet
spalania.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostepnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Wartosci graniczne na stanowisku roboczym

Typ wartosci Nazwa substancji @ dtugotrwata wartos$é dopuszczalna na
dopuszczalnej stanowisku roboczym
(kraj

@ Krétkotrwata wartosé dopuszczalna na
stanowisku roboczym

® Wartosé chwilowa

@ Dziatanie nadzorujace wzglednie

pochodzenia)

obserwacyjne
® Uwaga
PL Kwas fosforowy @ 1 mg/m3
nr CAS: 7664-38-2 @ 2 mg/m?

Nr WE: 231-633-2

IOELV (EU) Kwas fosforowy @ 1 mg/m3
nr CAS: 7664-38-2 3
Nr WE: 231-633-2 ® 2 mg/m

8.1.2. Biologiczne wartosci graniczne
Brak dostepnych danych

8.1.3. Wartosci DNEL/PNEC
Brak dostepnych danych

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Poziom ochrony i rodzaje wymaganych srodkéw kontroli bedg zalezaty od potencjalnych warunkéw
narazenia. Nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje, aby nie zostaty przekroczone limity ekspozycji.
Wiecej informacji Patrz pkt. 7

8.2.2. Srodki ochrony indywidualnej

000

Ochrona oczu/twarzy:
Przechowywac butelke do ptukania oczu w zasiegu reki. Nosi¢ szczelnie dopasowane okulary ochronne. W
przypadku wyjatkowych probleméw z przetwarzaniem nosi¢ ostone twarzy i kombinezon ochronny.

Ochrona skéry:
Postepowad w rekawicach ochronnych z Vitonu. Czas przebicia: > 480 min, grubos¢ warstwy: 0,7 mm,
zgodnie z norma EN 374. Przed uzyciem doktadnie sprawdzi¢ rekawice. Ostroznie zdja¢ rekawice, nie
dotykajac zewnetrznej strony gotg reka. Przydatnos¢ w konkretnym miejscu pracy nalezy oméwic z
producentem rekawic ochronnych. Umyj i osusz rece.

Ochrona drég oddechowych:
Stosowac przy odpowiedniej wentylacji wyciagowej. W przypadku zagrozenia dla oddychania, w razie
potrzeby stosowac¢ maske twarzowa oczyszczajgca powietrze. Do ochrony przed tymi stresujgcymi
poziomami nalezy stosowac typ ABEK.

Pozostate srodki ochronne:
Nieprzepuszczalna odziez. Rodzaj sprzetu ochronnego zalezy od stezenia i ilosci substancji
niebezpiecznych w danym miejscu pracy.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska, ktére ograniczajg uwolnienia
do powietrza, wody i gleby. Ochrona Srodowiska poprzez stosowanie odpowiednich srodkdéw kontroli
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w celu zapobiegania lub ograniczania emisji. Wiecej informacji znajduje sie w sekcji 6 i 13 karty
charakterystyki.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan skupienia: Ciekty Kolor: niebieski
Zapach: charakterystyka palnosé materiatéw: Brak dostepnych danych
Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa
Parametr Wartos¢ przy °C | @ Metoda
@ Uwaga
pH 1
Temperatura topnienia 0 °C
Temperatura zamarzania Brak dostepnych
danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i 100 °C
zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu nie dotyczy @ Produkt nie jest palny.
Szybko$¢ parowania 0,3 @ n-BuAc=1
Temperatura samozaptonu Brak dostepnych
danych
Gérna/dolna granica palnosci lub Brak dostepnych
goérna/dolna granica wybuchowosci |danych
Preznos¢ pary 2 332 Pa 20 °C
Gestos¢ par Brak dostepnych
danych
Gestosc Brak dostepnych
danych
Wzgledna gestos¢ 1,15 20 °C
Gestos¢ usypowa nie dotyczy
Rozpuszczalnos$é¢ w wodzie praktycznie
nierozpuszczalny
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/ nie dotyczy
woda
Lepkos¢, dynamiczna 450 mPa* s 20 °C
Lepkos¢, kinematyczna 391 mm2/s 40 °C

9.2. Inne informacje
Produkt nie jest palny.

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnosc¢

10.1. Reaktywnos¢
Stabilny w normalnych warunkach.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
brak

10.4. Warunki, ktéorych nalezy unikac
Chroni¢ przed $Swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C.

10.5. Materiaty niezgodne
Utleniacze, Zasada
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10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak rozktadu przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE)
nr 1272/2008
Informacje toksykologiczne
Oszacowana toksycznosc¢ ostra mieszaniny
ATE (doustny): >2 000 mg/kg
ATE (skoérny): >2 000 mg/kg
Kwas fosforowy nr CAS: 7664-38-2 Nr WE: 231-633-2
ATE oral: 500 mg/kg
LD5g doustny: 500 mg/kg (Ratte)
LD5q skorny: >2 000 mg/kg (Ratte)
LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (gaz): >5 ppmV

LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): =50 mg/L 4 h (Szczur)

LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): >5 mg/L (Ratte)
Kwas cytrynowy nr CAS: 77-92-9 Nr WE: 201-069-1
LD5g doustny: >2 000 mg/kg (Szczur)

LDsg skérny: >2 000 mg/kg (Szczur)

LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): =50 mg/L 4 h (Szczur)

LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): >5 mg/L 4 h (Szczur)

Kwas krzemowy, sél sodowa litowo-magnezowa nr CAS: 53320-86-8 Nr WE: 258-476-2
LD5g doustny: =5 000 mg/kg (Ratte)
LDsg skorny: =5 000 mg/kg (Kaninchen)

LCsq Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): =50 mg/L 4 h (Ratte)

Dziatanie zrace/drazniace na skore:
H314 Skin Corr. 1B, H318 Eye Dam. 1: Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy:
H314 Skin Corr. 1B, H318 Eye Dam. 1: Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
Nie sklasyfikowany zgodnie z metoda obliczeniowg CLP.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
Nie sklasyfikowany zgodnie z metoda obliczeniowg CLP.
Rakotwdrczos¢:
Nie sklasyfikowany zgodnie z metoda obliczeniowg CLP.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢:
Nie sklasyfikowany zgodnie z metoda obliczeniowg CLP.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:
Nie sklasyfikowany zgodnie z metoda obliczeniowg CLP.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:
Nie sklasyfikowany zgodnie z metoda obliczeniowg CLP.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:
Nie sklasyfikowany zgodnie z metoda obliczeniowg CLP.

Informacje dodatkowe:
Brak dodatkowych informacji.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Brak dostepnych danych
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Kwas fosforowy nr CAS: 7664-38-2 Nr WE: 231-633-2
LCs0: 138 mg/L 4d (ryby, Gambusia affinis (Moskitofisch))
ECs0: 100 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh))
ECs0: 100 mg/L 3d (skorupiaki, Daphnia)
NOEC: 100 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Desmodesmus subspicatus)
NOEC: 56 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia)
CEr50: >100 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Desmodesmus subspicatus)
LCs0: 138 mg/L 4d (ryby, Gambusia affinis)
Kwas cytrynowy nr CAS: 77-92-9 Nr WE: 201-069-1
LCs0: 440 - 760 mg/L 2d (ryby)
LCs0: 1 535 mg/L (skorupiaki, Daphnia)
ECs0: 160 mg/L 2 d (skorupiaki)
ECs0: 1 535 mg/L 1d (skorupiaki, Daphnia)
NOEC: 425 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne, Scenedesmus quadricauda)

12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

Kwas cytrynowy nr CAS: 77-92-9 Nr WE: 201-069-1
Biodegradacja: Tak, szybka

Informacje dodatkowe:
Tensydy zawarte w tej mieszaninie sg zgodne z kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi w
dyrektywie (WE) Nr.- 648/2004 dotyczacej detergentéw.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Kwas cytrynowy nr CAS: 77-92-9 Nr WE: 201-069-1
Log Kow: -1,57

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:
nie dotyczy

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Kwas fosforowy nr CAS: 7664-38-2 Nr WE: 231-633-2
Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: —

Kwas cytrynowy nr CAS: 77-92-9 Nr WE: 201-069-1
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Kwas krzemowy, sél sodowa litowo-magnezowa nr CAS: 53320-86-8 Nr WE: 258-476-2
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych informacji.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
klasa zagrozenia wéd 1: niewielkie zagrozenie dla wéd

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt moze by¢ usuwany w okreslonym stezeniu uzytkowym, jesli zostanie zneutralizowany do pH 7.
Wszelkie ograniczenia natozone przez wiadze lokalne musza by¢ zawsze przestrzegane.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/ |Transport srédladowy Transport morski (IMDG) |Transport lotniczy (ICAO-

RID) (ADN) TI / IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 3264 |UN 3264 |UN 3264 |UN 3264

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

MATERIAL ZRACY CIEKLY, | MATERIAL ZRACY CIEKLY, | CORROSIVE LIQUID, CORROSIVE LIQUID,
KWASNY, NIEORGANICZNY, |KWASNY, NIEORGANICZNY, |ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. [ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
I.N.O. (Phosphorsaure) I.N.O. (Phosphorsaure) (Phosphorsaure) (Phosphorsaure)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania
I [ [ [
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie |Nie |Nie |Nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Przepisy specjalne: Przepisy specjalne: Przepisy specjalne: Przepisy specjalne:
274 274 274

Ograniczona ilosé (LQ): Ograniczona ilosé (LQ): Ograniczona ilosé (LQ): Ograniczona ilosé (LQ):
1L 1L 1L Y840

llosci wytaczone (EQ): llosci wytaczone (EQ): llosci wytaczone (EQ): llosci wytaczone (EQ):
E2 E2 E2 E2

Nr. niebezpieczenstwa Kod klasyfikacyjny: Numer EmS:

(nr. Kemler): C1l F-A, S-B
80

Kod klasyfikacyjny:
C1l

Kod ograniczen przejazdu

przez tunele:
(E)

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Ograniczenia obszarow zastosowania:
Sktadniki zgodne z wytycznymi dotyczgcymi detergentéw 648/2004/WE: <5% niejonowe Srodki
powierzchniowo czynne
Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie ograniczen emisji LZO z farb i lakieréw:
Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZ0O): 0 g/L
15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dostepnych danych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych

15.3. Informacje dodatkowe
niejonowe srodki powierzchniowo czynne < 5%
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SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wskazanie zmiany

1.2. |Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

2.3. |Inne zagrozenia

7.2. | Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
9.1. |Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

16.1. | Wskazanie zmiany

16.2. | Skréty i akronimy

16.4. | Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

16.5. | Wykaz odpowiednich zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotéw wskazujacych srodki ostroznosci
z sekcji od 2 do 15

16.2. Skréty i akronimy
ACGIH Amerykanska Konferencja Rzgdowych Higienistéw Przemystowych

ADN Europejska umowa w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
srédlgdowymi drogami wodnymi

ADR Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksycznos¢ ostra

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

DNEL pochodny poziom niepowodujgcy zmian
ECsg stezenie efektywne 50%

EG Wspdlnota europejska

EN Norma europejska

ES Exposure scenario

EU Unia Europejska

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Miedzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim
IMO International Maritime Organization

LCsq Srednie stezenie $miertelne

LDsg Dawka smiertelna 50%

MAK maksymalna koncentracja w miejscu pracy (CH)
NFPA Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpozarowej

NIOSH Krajowy Instytut Zdrowia i Bezpieczehstwa w Pracy
NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
OSHA Urzad ds. Bezpieczenstwa i Zdrowia w Pracy

PBT trwaty, wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliow
RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

SCL Specyficzne stezenia graniczne

Tox. Toksycznosé

TRGS Technische Regeln fluir Gefahrstoffe

UFI Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

UN Organizacja Narodéw Zjednoczonych

VOC Lotne zwigzki organiczne

16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédtowe
Brak dostepnych danych
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16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia

Substancje powodujgce korozje metali| H290: Moze powodowad korozje metali.
(Met. Corr. 1)

Dziatanie zrgce/draznigce na skére H314: Powoduje powazne oparzenia
(Skin Corr. 1B) skéry oraz uszkodzenia oczu.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie [H318: Powoduje powazne uszkodzenie
draznigce na oczy (Eye Dam. 1) oczu.

16.5. Wykaz odpowiednich zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotéw
wskazujacych srodki ostroznosci z sekcji od 2 do 15

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowad podraznienie drég oddechowych.

16.6. Wskazowki szkoleniowe
Brak dostepnych danych

16.7. Dodatkowe wskazéwki
Zgodnie z nasza najlepsza wiedzga, informacje zawarte w niniejszym dokumencie sg poprawne. Jednakze
ani wspomniany dostawca, ani jego podmioty stowarzyszone nie ponoszg odpowiedzialnosci za
doktadnos¢ i kompletnos¢ podanych informacji. Ostateczne okreslenie przydatnosci poszczegélnych
materiatéw nalezy do wytgcznej odpowiedzialnosci uzytkownika. Wszystkie materiaty moga wigzac sie z
nieznanym ryzykiem i powinny by¢ stosowane z ostroznoscia. Chociaz pewne ryzyka zostaty opisane w
niniejszym dokumencie, nie mozemy zagwarantowad, ze sg to jedyne mozliwe ryzyka.

* Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wers;ji.
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