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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/oznaczenie:

Nr. artykutu:

T569701
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowanie materiatu/mieszaniny:
Jednosktadnikowy, utwardzany wilgocig klej/uszczelniacz na bazie metoksy silanu do réznych zastosowanh
przemystowych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: dystrybutor:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Polska Sp. z o.0.
HartleitnerstraRe 3 ul. Wielicka 250
4653 Eberstalzell 30-663 Krakow
Austria Poland
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +48 12 289 80 75 bis 77
E-mail: msds@kando.eu Telefaks: +48 12 288 01 30

E-mail: info@tech-masters.pl
Strona web: www.tech-masters.com/pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

TECH-MASTERS POLSKA Sp. z 0.0., ul. Wielicka 250, 30-663 KRAKOW, 24h: 696 489 161, poniedziatek -
pigtek: 8.00-16.00, tel.: 12 289 80 75 do 75 (Ten numer jest dostepny tylko w godzinach pracy biura.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR
1272/2008 [CLP].

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: brak

Uzupetniajace cechy zagrozen
EUH208 Zawiera Trimetoksywinylosilan. Moze powodowad wystapienie reakcji alergiczne;j.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci: brak

2.3. Inne zagrozenia

Inne szkodliwe skutki dziatania:
W oparciu o dostepne informacje, produkt nie zawiera zadnych substancji PBT lub vPvB w procentach
zawartosci = 0,1%.
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwos$ciach zaburzajacych gospodarke hormonalnag w stezeniach =
0,1%.
Produkt reaguje powoli w obecnosci wody (ze wzgledu na wilgotnos¢ otoczenia), staje sie gumowatym
ciatem statym i wytwarza metanol.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:

Identyfikatory produktu | Nazwa substancji Stezenie
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]
nr CAS: 2768-02-7 Trimetoksywinylosilan 0,89-<1
Nr WE: 220-449-8 Acute Tox. 4 (H332), Flam. Lig. 3 (H226), Skin Sens. 1B (H317) %
Nr REACH: &< Uwaga
01-2119513215-52 Oszacowana toksycznos¢ ostra

ATE (doustny) 7 236 mg/kg
ATE (skérny) 3 880 mg/kg

ATE (wdychanie, para) 11 mg/L
nr CAS: 67-56-1 Metanol 0,05-<1
Nr WE: 200-659-6 Acute Tox. 3 (H301, H311, H331), Flam. Lig. 2 (H225), %

Nr indeksowy: 603-001-00-4 STOT SE 1 (H370), STOT SE 2 (H371)

BE Niebezpieczenstwo
Specyficzne stezenia graniczne (SCL)
STOT SE 2; H371: 3% = C < 10%
Oszacowana toksycznos¢ ostra

ATE (doustny) 100 mg/kg

ATE (skérny) 300 mg/kg

ATE (wdychanie, para) > 87,6 mg/L

nr CAS: 52829-07-9 Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo)sebakat 0,708 - < 0,808
Nr WE: 258-207-9 Aguatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Dam. 1 (H318), (%

Nr REACH: Repr. 2 (H361f)

01-2119537297-32 &>@® Niebezpieczenstwo

Czynnik M (ostry): 1

Oszacowana toksycznosé ostra
ATE (doustny) 3 700 mg/kg

ATE (skérny) > 3 170 mg/kg

ATE (wdychanie, para) > 5 mg/L
ATE (wdychanie, pyt/mgta) 0,5 mg/L
Petny tekst zwrotdéw H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
W przypadku dostania sie do dréog oddechowych:
Doptyw Swiezego powietrza, w przypadku dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skoéra:
Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Sptukad skére pod strumieniem wody. beschW przypadku utrzymywania
sie objawow skonsultowacd sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:
Usung¢ natychmiast za pomoca czystej szmatki lub papieru i umy¢ dotkniete miejsce wodag z mydtem.

W przypadku potkniecia:
Jame ustng przeptukac doktadnie woda.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dodatkowych informacji.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i

szczegoblnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:
Dwutlenek wegla, Piana, Proszek, Mgta wodna
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Niewtasciwe srodki gasnicze:
Nieznane

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Unika¢ wdychania produktéw spalania.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Pojemniki sg chtodzone strumieniem wody, aby zapobiec rozktadowi produktu i powstawaniu potencjalnie
szkodliwych substancji. Przez caty czas nalezy nosi¢ kompletng odziez ochronng przeciwpozarowa.
Nalezy zbiera¢ wode gasniczg, ktéra nie moze dostac sie do przewoddéw kanalizacyjnych. Woda uzyta do
gaszenia oraz pozostatosci po pozarze powinny zosta¢ odebrane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Normalna odziez przeciwpozarowa, np. pétmaska przeciwpozarowa ze sprezonym powietrzem o
otwartym obiegu (EN 137) zestaw przeciwpozarowy (EN469), rekawice przeciwpozarowe (EN 659) i buty
przeciwpozarowe (HO A 29 lub A30).

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla osob nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Osobiste srodki ostroznosci:
Wyciek moze zosta¢ zablokowany, jesli nie ma zagrozenia. Aby zapobiec zanieczyszczeniu skéry,
oczu i odziezy osobistej, nalezy zatozy¢ odpowiednie srodki ochronne (w tym $rodki ochrony osobistej
zgodnie z pkt 8 instrukcji bezpieczenstwa). Instrukcje te dotycza zaréwno oséb nadzorujacych proces
reprocesowania, jak i interweniujgcych w sytuacjach awaryjnych.

6.1.2. Dla oséb udzielajacych pomocy
Brak dostepnych danych

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materiatly zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Do czyszczenia:
Rozlany produkt nalezy odessac¢ do odpowiedniego pojemnika. Pojemnik, ktéry ma by¢ uzyty, powinien
by¢ zbadany pod katem zgodnosci z produktem, zgodnie z sekcjg 10. Pozostaty produkt nalezy wchtona¢
za pomocg obojetnego materiatu absorbujgcego. Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje zagrozonego
obszaru. Utylizacje skazonego materiatu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie
13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Dalsze informacje na temat bezpiecznego obchodzenia sie z produktem znajduja sie w sekcji 7.
Dalsze informacje dotyczace srodkéw ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.
Dalsze informacje na temat usuwania: patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanhnie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Wskazéwki dotyczace bezpiecznego postepowania:
Trzymad z dala od Zrédet ciepta, iskier i wolnego ptomienia, powstrzymac sie od palenia i uzywania
zapatek lub zapalniczek. Bez niezbednej wentylacji opary mogg gromadzi¢ sie w dolnych warstwach przy
podtodze i moga zapali¢ sie na odlegtos¢ z ryzykiem cofniecia sie ptomienia. Nalezy unika¢ gromadzenia
sie fadunkéw elektrostatycznych. Podczas stosowania produktu zabronione jest jedzenie, picie i palenie.
Zwilzong odziez i urzadzenia ochronne nalezy zdja¢ przed wejsciem do strefy spozywania positkéw.
Unika¢ rozproszenia produktu w srodowisku.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczein magazynowych i pojemnikéw:
Przechowywadé/magazynowad wytacznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywa¢ w dobrze
wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chtodnym miejscu.
Wskazéwki do sktadowania kolektywnego:
Nie przechowywac¢ w poblizu Zrédet zaptonu.
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510, Niemcy): 10 - Palne ciecze, ktére nie moga by¢
przyporzadkowane do zadnej z powyzszych klas sktadowania

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenie:
Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Wartosci graniczne na stanowisku roboczym

Typ wartosci ) Nazwa substancji @ dtugotrwata wartosé dopuszczalna na
dopuszczalnej stanowisku roboczym
(kraj

@ Krétkotrwata wartosé dopuszczalna na
stanowisku roboczym

® Wartosé chwilowa

@ Dziatanie nadzorujace wzglednie

pochodzenia)

obserwacyjne
® Uwaga
PL Metanol @ 100 mg/m3
nr CAS: 67-56-1 3
Nr WE: 200-659-6 @300 mg/m> , . .
® (moze przenika¢ przez skére do organizmu) skéra
IOELV (EU) Metanol @ 200 ppm (260 mg/m3)

nr CAS: 67-56-1

Nr WE: 200-659-6 ® (may be absorbed through the skin)

8.1.2. Biologiczne wartosci graniczne
Brak dostepnych danych
8.1.3. Wartosci DNEL/PNEC

Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ
wartos¢

@ Droga narazenia

Trimetoksywinylosilan 27,6 mg/m3 @ DNEL pracownik
nr CAS: 2768-02-7
Nr WE: 220-449-8

Trimetoksywinylosilan 18,9 mg/m3 | @ DNEL Konsument
nr CAS: 2768-02-7
Nr WE: 220-449-8

Trimetoksywinylosilan 3,9 mg/kg @ DNEL pracownik
nr CAS: 2768-02-7
Nr WE: 220-449-8

Trimetoksywinylosilan 7,8 mg/kg @ DNEL Konsument

nr CAS: 2768-02-7 _ p . .

Nr WE: 220-440-8 @ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe
Trimetoksywinylosilan 0,3 mg/kg @ DNEL Konsument
nr CAS: 2768-02-7
Nr WE: 220-449-8

Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 5,6 mg/m3 @ DNEL pracownik
piperydylo)sebakat
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9

@ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe

@ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe

@ Diugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

@ Dtugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe

@ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
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nr CAS: 2768-02-7
Nr WE: 220-449-8

Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ
wartosc ®@ Droga narazenia
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 1,4 mg/m3 @ DNEL Konsument
piperydylo)sebakat @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 5,6 mg/m3 @ DNEL pracownik
piperydylo)sebakat @ Ostre - wdychanie, dziatanie uktadowe
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 1,4 mg/m3 @ DNEL Konsument
piperydylo)sebakat ®@ Ostre - wdychanie, dziatanie uktadowe
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 2 mg/kg @ DNEL pracownik
piperydylo)sebakat @ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 1 mg/kg @® DNEL Konsument
piperydylo)sebakat @ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 2 mg/kg @ DNEL pracownik
piperydylo)sebakat @ ostry-skérny, efekty systemowe
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 1 mg/kg @ DNEL Konsument
piperydylo)sebakat @ ostry-skérny, efekty systemowe
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 1 mg/kg @ DNEL Konsument
piperydylo)sebakat @ Diugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 1 mag/kg @ DNEL Konsument
piperydylo)sebakat @ ostry-doustny, efekty systemowe
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9
Nazwa substangji PNEC @ PNEC typ
wartosc
Trimetoksywinylosilan 0,34 mg/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka
nr CAS: 2768-02-7
Nr WE: 220-449-8
Trimetoksywinylosilan 0,034 mg/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda morska
nr CAS: 2768-02-7
Nr WE: 220-449-8
Trimetoksywinylosilan 110 mg/L @ PNEC Oczyszczalnia $ciekéw
nr CAS: 2768-02-7
Nr WE: 220-449-8
Trimetoksywinylosilan 0,27 ma/kg @ PNEC osad, woda stodka
nr CAS: 2768-02-7
Nr WE: 220-449-8
Trimetoksywinylosilan 0,046 mg/kg | @ PNEC ziemia
nr CAS: 2768-02-7
Nr WE: 220-449-8
Trimetoksywinylosilan 3,4 mg/L @ PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie
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Nazwa substancji PNEC @ PNEC typ
wartos¢
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 0,005 mg/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka

piperydylo)sebakat
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9

Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 0,0005 mg/L | @ PNEC Zasoby wodne, Woda morska
piperydylo)sebakat
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9

Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 1 mg/L @ PNEC Oczyszczalnia $ciekéw
piperydylo)sebakat
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9

Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 8,02 mg/kg @ PNEC osad, woda stodka
piperydylo)sebakat
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9

Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 0,802 mg/kg | @ PNEC osad, Woda morska
piperydylo)sebakat
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9

Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4- 1,6 mg/kg @ PNEC ziemia
piperydylo)sebakat
nr CAS: 52829-07-9
Nr WE: 258-207-9

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Biorac pod uwage, ze odpowiednie srodki ochronne powinny miec¢ zawsze pierwszenstwo przed osobistg
odzieza ochronng, nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje miejsca pracy poprzez skuteczng miejscowg
wentylacje wyciagowa. Przy doborze Srodkéw ochrony osobistej moze by¢ konieczna konsultacja z
zaufanymi producentami chemikaliéw. Srodki ochrony indywidualnej musza by¢ oznaczone znakiem CE,
ktéry wskazuje na ich przydatnos¢ w Swietle obowigzujacych przepiséw.

8.2.2. Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy:
Okulary ochronne z ostonami bocznymi (EN 166).

Ochrona skoéry:
Ochrona dtoni:
Chron swoje rece za pomoca rekawic roboczych kategorii lll (raport EN 374). Przy ostatecznym wyborze
materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice robocze, nalezy ocenic rodzaj zastosowania. W przypadku
krétkotrwatego kontaktu lub jako ochrona przed sporadycznym kontaktem stosowad rekawice nitrylowe
(grubos¢ 0,3 mm, czas przenikania > 480 min). W przypadku ciggtego narazenia stosowac rekawice
Zz gumy butylowej (grubos$¢ 0,4 mm, czas przenikania > 480 min). Zanieczyszczone rekawice nalezy
usungc.

Ochrona ciata:
Nalezy nosi¢ odziez robocza z dtugimi rekawami i obuwie chronigce przed wypadkami kategorii | (patrz
rozporzadzenie 2016/425 i norma EN ISO 20344). Po zdjeciu odziezy ochronnej nalezy umy¢ sie wodg z
mydtem.

Ochrona drég oddechowych:
W przypadku przekroczenia wartosci progowej (np. TLV-TWA) substancji lub jednej lub kilku substancji
zawartych w produkcie, zaleca sie zatozenie maski z filtrem typu A dla par organicznych. Klase (1,2 lub 3)
nalezy wybra¢ w zaleznosci od wartosci granicznej stezenia (1000, 5000 lub 10000 ppm) (patrz norma EN
14387).

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Emisje z proceséw produkcyjnych, w tym z urzgdzen wentylacyjnych, powinny by¢ sprawdzane pod
katem zgodnosci z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Forma: Pasta Kolor: przezroczysty
Zapach: charakterystyka palnos¢ materiatéw: Brak dostepnych danych
Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

Parametr Wartos¢é @ Metoda

@ Uwaga

pH nie dotyczy

Temperatura topnienia nie dotyczy

Temperatura zamarzania Brak dostepnych danych

Poczatkowa temperatura wrzenia i nie dotyczy

zakres temperatur wrzenia

Temperatura rozktadu nie dotyczy

Szybko$¢ parowania Brak dostepnych danych

Gérna/dolna granica palnosci lub nie dotyczy

goérna/dolna granica wybuchowosci

Preznos¢ pary Brak dostepnych danych

Gestosc Brak dostepnych danych

Wzgledna gestos¢ 1,04 - 1,08 @ 1SO 1183-1 A

Gestos¢ usypowa Brak dostepnych danych

Rozpuszczalnosé¢ w wodzie praktycznie nierozpuszczalny

Lepkos¢, dynamiczna 6 000 - 85 000 cP @ UNI EN ISO 3219 - Rotational viscometer

charakterystyka czasteczek:
Brak dostepnych danych

9.2. Inne informacje
Catkowita zawartos$¢ substancji statych (250 °C / 482 °F): 0 %
VOC (dyrektywa 2010/75/UE): 0,08 % - 0,88 g/L

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Produkt reaguje powoli w obecnosci wody (ze wzgledu na wilgotno$¢ otoczenia), staje sie gumowatym
ciatem statym i wytwarza metanol.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny chemicznie w warunkach przechowywania, przenoszenia i stosowania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach nie przewiduje sie niebezpiecznych reakcji.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac
Wilgotnos¢

10.5. Materiaty niezgodne

Woda

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Tlenek wegla, Dwutlenek wegla, Tlenki azotu, Spaliny
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE)
nr 1272/2008

Trimetoksywinylosilan nr CAS: 2768-02-7 Nr WE: 220-449-8
LDs5q doustny: 7 236 mg/kg (Szczur)
LDsg skorny: 3 880 mg/kg (Krélik)
LC5¢ Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): 11 mg/L4h
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo)sebakat nr CAS: 52829-07-9 Nr WE: 258-207-9
LD5g doustny: 3 700 mg/kg (Szczur)

LDsg skorny: >3 170 mg/kg (Szczur)

LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): >5 mg/L

LCsq Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pylt/mgta): 0,5 mg/L (Szczur)
Metanol nr CAS: 67-56-1 Nr WE: 200-659-6
LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): >87,6 mg/L 4 h (Rat)

Ostra toksycznos¢ oralna:

Nie sklasyfikowany
Ostra toksycznos¢ skérna:

Nie sklasyfikowany
Ostra toksycznos¢ inhalacyjna:

Nie sklasyfikowany
Dziatanie zrace/drazniace na skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:

Moze powodowacd reakcje alergiczne. Zawiera Trimetoksywinylosilan.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotwdrczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Zgodnie z dostepnymi danymi, produkt nie zawiera zadnych substancji ujetych w gtéwnych europejskich
wykazach potencjalnych lub domniemanych substancji zaburzajacych gospodarke hormonalna, ktérych
wptyw na zdrowie cztowieka nalezy ocenic.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Trimetoksywinylosilan nr CAS: 2768-02-7 Nr WE: 220-449-8
LCs0: 191 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)

ECs0: 167 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna)

ECs0: 957 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne)

NOEC: 25 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne, Selenastrum capricornutum)
NOEC: 28,1 mg/L (skorupiaki, Daphnia magna)
ECs0: 1 687 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna)

NOEC: 25 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne, Selenastrum capricornutum)
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo)sebakat nr CAS: 52829-07-9 Nr WE: 258-207-9

LCs0: 4,4 mg/L 4d (ryby, Brachydanio rerio)

ECs0: 0,57 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia sp.)

ECs0: 1,9 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Scenedesmus subspicatus)

LCs0: 5,3 mg/L 4d (ryby, Oryzias latipes)

ECs0: 0,7 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC: 0,23 mg/L (skorupiaki, Daphnia magna)

Oszacowanie/klasyfikacja:
Brak dodatkowych informacji.
12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu
Trimetoksywinylosilan nr CAS: 2768-02-7 Nr WE: 220-449-8
Biodegradacja: Tak, powoli
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo)sebakat nr CAS: 52829-07-9 Nr WE: 258-207-9
Biodegradacja: Tak, powoli
Metanol nr CAS: 67-56-1 Nr WE: 200-659-6
Biodegradacja: Tak, szybka

Informacje dodatkowe:
Brak dodatkowych informacji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Metanol nr CAS: 67-56-1 Nr WE: 200-659-6
Log Kow: -0,77
Wspoétczynnik biokoncentracji (BCF): 0,2

Akumulacja / Ocena:
Brak dodatkowych informacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dodatkowych informacji.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Trimetoksywinylosilan nr CAS: 2768-02-7 Nr WE: 220-449-8
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo)sebakat nr CAS: 52829-07-9 Nr WE: 258-207-9
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —
Metanol nr CAS: 67-56-1 Nr WE: 200-659-6
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriéw PBT/vPvB zgodnie z zatacznikiem Xl do
rozporzadzenia REACH
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12.6. WiHasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Zgodnie z dostepnymi danymi, produkt nie zawiera zadnych substancji ujetych w gtéwnych europejskich
wykazach potencjalnych lub domniemanych substancji zaburzajacych gospodarke hormonalna, ktérych
wptyw na zdrowie cztowieka nalezy ocenic.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
klasa zagrozenia wéd 2: w sposdb oczywisty niebezpieczne dla wody

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
13.1.1. Usuwanie produktu/opakowania

Kod odpaddéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EAK/AVV
Kod odpadu Produkt

| 08 04 10 |Odpady klejéw, kitéw i szczeliw, inne niz wymienione w 08 04 09

Rozwigzania postepowania z odpadami

Prawidtowe usuwanie / Produkt:
W miare mozliwosci uzy¢ ponownie. Pozostatosci produktu nalezy traktowac jako odpady niebezpieczne.
Niebezpieczenstwo odpaddéw czesciowo zawierajgcych ten produkt nalezy oceni¢ na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawnych. Utylizacje nalezy powierzy¢ firmie upowaznionej do zarzadzania
odpadami, z uwzglednieniem przepiséw krajowych i ewentualnie lokalnych.

Prawidtowe usuwanie / Opakowanie:
Nieoczyszczone opakowanie: Zanieczyszczony materiat opakowaniowy nalezy przekazac do recyklingu
lub utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi w danym kraju przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/ Transport morski (IMDG)
RID)

14.1. Numer UN lub

Transport srédladowy
(ADN)

numer identyfikacyjny ID

Transport lotniczy (ICAO-
Tl / IATA-DGR)

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

14.2. Prawidtowa na

zwa przewozowa UN

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle

przepiséw transportowych. |przepiséw transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
bez znaczenia | bez znaczenia

14.4. Grupa pakowania

bez znaczenia | bez znaczenia

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

bez znaczenia [ bez znaczenia [ bez znaczenia
14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
bez znaczenia

przepiséw transportowych. |przepiséw transportowych.

| bez znaczenia | bez znaczenia

| bez znaczenia | bez znaczenia

[ bez znaczenia

| bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Dopuszczenia:
Ograniczenia dotyczace produktu/substancji zgodnie z zatagcznikiem XVII rozporzadzenia (WE) 1907/2006
Produkt: poz. 40 Rozporzadzenie (UE) 2019/1148 - w sprawie wprowadzania do obrotu i uzywania
prekursoréw materiatéw wybuchowych: nie dotyczy Substancje zgodnie z lista kandydacka (art. 59
REACH): Na podstawie dostepnych informacji, produkt nie zawiera substancji SVHC w procentach
zawartosci = 0,1%. Substancje podlegajgce zezwoleniu (zatacznik XIV REACH): Brak Substancje
podlegajgce zgtoszeniu eksportowemu Rozporzadzenie (UE) 649/2012: Brak Substancje podlegajace
Konwencji Rotterdamskiej: Brak Substancje podlegajgce Konwencji Sztokholmskiej: Brak Zwroty
wskazujgce srodki ostroznosci: Informacje niedostepne.

Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie ograniczen emisji LZO z farb i lakieréw:
Zawartos$< lotnych zwigzkéw organicznych (LZO): 0,88 g/L

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dostepnych danych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Przeprowadzono ocene bezpieczenstwa chemicznego dla nastepujacych substancji w tej mieszaninie:
Trimetoksywinylosilan, Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo)sebakat

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wskazanie zmiany

1.3. | Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

3.2. | Mieszaniny

8.1. | Parametry dotyczace kontroli

8.2. | Kontrola narazenia

9.1. |Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
9.2. |Inne informacje

11.1. | Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
12.1. | Toksycznos¢

12.7. | Inne szkodliwe skutki dziatania

13.1. | Metody unieszkodliwiania odpaddéw

14.8. | Dodatkowe wskazdéwki

15.1. | Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.2. | Ocena bezpieczenstwa chemicznego
15.3. | Informacje dodatkowe

16.1. | Wskazanie zmiany

16.2. | Skréty i akronimy

16.2. Skréty i akronimy
ACGIH Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistéw Przemystowych

ADN Europejska umowa w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
srédlgdowymi drogami wodnymi

ADR Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksycznos$¢ ostra

AVV Rozporzadzenie w sprawie przemieszczania odpadéw (DE)

BCF Wspdtczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

DNEL pochodny poziom niepowodujacy zmian

EAK European Waste Catalogue
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ECsq stezenie efektywne 50%

EG Wspdlnota europejska

EN Norma europejska

ES Exposure scenario

EU Unia Europejska

EWC European Waste Catalogue

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Miedzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim
IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

LCso Srednie stezenie $miertelne

LDsg Dawka smiertelna 50%

MAK maksymalna koncentracja w miejscu pracy (CH)
NFPA Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpozarowej

NIOSH Krajowy Instytut Zdrowia i Bezpieczehstwa w Pracy
NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

OEL Najwyzsze dopuszczalne stezenie

OSHA Urzad ds. Bezpieczehstwa i Zdrowia w Pracy

PBT trwaty, wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliéw
RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

SCL Specyficzne stezenia graniczne

Tox. Toksycznos¢

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe
TWA Time Weighted Average

UN Organizacja Narodéw Zjednoczonych
VOC Lotne zwigzki organiczne
ZNS osrodkowy uktad nerwowy

16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédtowe
Brak dostepnych danych

16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR
1272/2008 [CLP].
16.5. Wykaz odpowiednich zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotow
wskazujacych srodki ostroznosci z sekcji od 2 do 15

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skéra.

H317 Moze powodowacd reakcje alergiczng skéry.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H361f Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosé.
H370 Powoduje uszkodzenie narzaddw.

H371 Moze powodowad uszkodzenie narzadéw.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

16.6. Wskazowki szkoleniowe
Brak dostepnych danych
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16.7. Dodatkowe wskazowki
Zgodnie z naszg najlepsza wiedzga, informacje zawarte w niniejszym dokumencie sg poprawne. Jednakze
ani wspomniany dostawca, ani jego podmioty stowarzyszone nie ponoszg odpowiedzialnosci za
dokfadnos¢ i kompletnos¢ podanych informacji. Ostateczne okreslenie przydatnosci poszczegdélnych
materiatéw nalezy do wytgcznej odpowiedzialnosci uzytkownika. Wszystkie materiaty moga wigzac sie z
nieznanym ryzykiem i powinny by¢ stosowane z ostroznoscia. Chociaz pewne ryzyka zostaty opisane w
niniejszym dokumencie, nie mozemy zagwarantowad, ze sg to jedyne mozliwe ryzyka.

* Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wers;ji.
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