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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/oznaczenie:

Nr. artykutu:
T120242

UFI:
AMDK-3Q6C-YE1U-EEUM

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowanie materiatu/mieszaniny:
Farba w sprayu

Istotne okreslone zastosowania:
Kategorie produktu [PC]
PC 9a: Powtoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb
Kategorie procesowe [PROC]
PROC 7: Napylanie przemystowe
PROC 11: Napylanie nieprzemystowe

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: dystrybutor:
KANDO Service GmbH TECH-MASTERS Polska Sp. z o.0.
HartleitnerstraRe 3 ul. Wielicka 250
4653 Eberstalzell 30-663 Krakow
Austria Poland
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +48 12 289 80 75 bis 77
E-mail: msds@kando.eu Telefaks: +48 12 288 01 30

E-mail: polska@tech-masters.pl
Strona web: www.tech-masters.eu/pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

TECH-MASTERS POLSKA Sp. z 0.0., ul. Wielicka 250, 30-663 KRAKOW, 24h: 696 489 161, poniedziatek -
pigtek: 8.00-16.00, tel.: 12 289 80 75 do 75 (Ten numer jest dostepny tylko w godzinach pracy biura.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia

dozowniki aerozoli i zapalniczki H222; H229: Skrajnie tatwopalny

(Aerosol 1) aerozol. Pojemnik pod cisnieniem:

Ogrzanie grozi wybuchem.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie |[H319: Dziata draznigco na oczy.
draznigce na oczy (Eye Irrit. 2)

Dziatanie toksyczne na narzady H336: Moze wywotywac uczucie
docelowe - narazenie jednorazowe sennosci lub zawroty gtowy.
(STOT SE 3)
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2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy zagrozen:

GHSO07 GHSO02
Wykrzyknik Ptomien

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Wybrane, okreslajace niebezpieczenstwa komponenty do etykietowania:
Aceton; octan butylu; octan 2-metoksy-1-metyloetylu; Butan-1-ol

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczenstw fizycznych
H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Wskazoéwki zagrozen dla niebezpieczenstw zdrowotnych
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Uzupetniajace cechy zagrozen
EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skéry.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Prewencja

P210 Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Magazynowanie

P410 + P412 Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawiaé na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50
°C/122 °F.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Usuniecie odpadéow

P501 Zawartos¢ / pojemnik nalezy utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi /
miedzynarodowymi przepisami.

Dodatkowe wskazéwki:
Tworzenie sie mieszanin wybuchowych mozliwe bez odpowiedniej wentylacji.
2.3. Inne zagrozenia

Inne szkodliwe skutki dziatania:
Produkt nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Dodatkowe wskazéwki:
Brzmienie wymienionych zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia znajduje sie w sekcji 16.
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Sktadniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:

TECH ¥’
\IASTERS

Identyfikatory produktu | Nazwa substancji Stezenie

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

[CLP]
nr CAS: 67-64-1 Aceton 25-<50
Nr WE: 200-662-2 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) % obj.
Nrindeksowy: 606-001-00-§ @3> Niebezpieczehnstwo EUH066
Nr REACH: Oszacowana toksycznos¢é ostra
01-2119471330-49 ATE (doustny) 5 800 mg/kg

ATE (skérny) 20 000 mg/kg

ATE (wdychanie, gazy) 76 ppmV

ATE (wdychanie, para) 76 mg/L

ATE (wdychanie, pyt/mgta) 76 mg/L

Dodatkowe wskazdéwki: EUHO066 T TTTTTTTTTTTTTT
nr CAS: 115-10-6 eter di metylowy 20-<25
Nr WE: 204-065-8 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) % obj.
Nr indeksowy: 603-019-00-§ @ Niebezpieczehstwo
Nr REACH: Oszacowana toksyczno$¢ ostra
01-2119472128-37 ATE (doustny) > 2 000 mg/kg

ATE (skérny) > 2 000 mg/kg

ATE (wdychanie, gazy) 308,5 ppmV

ATE (wdychanie, pyt/mgta) 308,5 mg/L
nr CAS: 123-86-4 octan butylu 125-<20
Nr WE: 204-658-1 Flam. Lig. 3 (H226), STOT SE 3 (H336) % obj.
Nr indeksowy: 607-025-00-1 @@ Uwaga EUH066
Nr REACH: Oszacowana toksycznos¢ ostra
01-2119485493-29 ATE (doustny) 10 800 mg/kg

ATE (skérny) > 17 600 mg/kg

ATE (wdychanie, gazy) > 21 ppmV

ATE (wdychanie, para) > 21 mg/L

Dodatkowe wskazéwki: EUHO66 T TTTTTTTTTTTTTTTT
nr CAS: 74-98-6 Propan 5-<10
Nr WE: 200-827-9 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) % obj.
Nr indeksowy: 601-003-00-5 & Niebezpieczenstwo
Nr REACH: Oszacowana toksycznos¢ ostra
01-2119486944-21 ATE (doustny) 5 840 mg/kg

ATE (skérny) 13 900 mg/kg

ATE (wdychanie, gazy) > 25 ppmV

ATE (wdychanie, para) = 50 mg/L
nr CAS: 108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu 5-<10
Nr WE: 203-603-9 Flam. Lig. 3 (H226), STOT SE 3 (H336) % obj.
Nr indeksowy: 607-195-00-7 &< Uwaga
Nr REACH: Oszacowana toksycznos¢ ostra
01-2119475791-29 ATE (doustny) 8 560 mg/kg

ATE (skérny) > 5 000 mg/kg

ATE (wdychanie, gazy) > 10 000 ppmV

ATE (wdychanie, para) > 10 mg/L
nr CAS: 106-97-8 n-butan 5-<10
Nr WE: 203-448-7 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) % obj.
Nr indeksowy: 601-004-00-( @ Niebezpieczehstwo
Nr REACH: Oszacowana toksyczno$¢ ostra
01-2119474691-32 ATE (doustny) = 5 000 mg/kg

ATE (skérny) = 5 000 mg/kg

ATE (wdychanie, gazy) 658 ppmV

ATE (wdychanie, para) = 50 mg/L
nr CAS: 75-28-5 Izobutan 5-<10
Nr WE: 200-857-2 Flam. Gas 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) % obj.
Nr indeksowy: 601-004-00-0 &> Njebezpieczenstwo
Nr REACH: Oszacowana toksycznos¢ ostra
01-2119485395-27 ATE (doustny) > 15 000 mg/kg

ATE (skérny) > 5 000 mg/kg

ATE (wdychanie, para) > 4 951 mg/L
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Identyfikatory produktu [ Nazwa substancji Stezenie
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]

nr CAS: 9004-70-0 Celulosenitrat <25
Expl. 1.1 (H201) % obj.

<& Niebezpieczehstwo

Dodatkowe wskazowki: Uwaga CLP T

nr CAS: 71-36-3 Butan-1-ol =1-<2,5
Nr WE: 200-751-6 Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Flam. Lig. 3 (H226), % obj.

Nr indeksowy: 603-004-00-4 STOT SE 3 (H335, H336), Skin Irrit. 2 (H315)

Nr REACH: ®ED Niebezpieczenstwo

01-2119484630-38 Oszacowana toksyczno$¢ ostra

ATE (doustny) 2 292 mg/kg

ATE (skérny) 3 430 mg/kg

ATE (wdychanie, gazy) 17 000 ppmV
ATE (wdychanie, para) 17 mg/L

ATE (wdychanie, pyt/mgta) 17 000 mg/L

nr CAS: 67-63-0 Propan-2-ol <25
Nr WE: 200-661-7 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) % obj.
Nrindeksowy: 603-117-00-0 &>1> Niebezpieczehstwo

Nr REACH: Oszacowana toksycznos¢ ostra

01-2119457558-25 ATE (doustny) > 2 000 mg/kg

ATE (skérny) > 2 000 mg/kg
ATE (wdychanie, gazy) > 25 ppmV
ATE (wdychanie, para) > 20 mg/L

nr CAS: 13463-67-7 Dwutlenek tytanu <1
Nr WE: 236-675-5 Carc. 2 (H351) % obj.
Nr indeksowy: 022-006-00-7 Uwaga

Nr REACH: Oszacowana toksycznosé ostra

01-2119489379-17 ATE (doustny) > 2 000 mg/kg

ATE (skérny) > 2 000 mg/kg

ATE (wdychanie, para) 5 mg/L

ATE (wdychanie, pyt/mgta) 3,43 - 5,09 mg/L
Petny tekst zwrotow H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
W przypadku dostania sie do drog oddechowych:
Doptyw Swiezego powietrza, w przypadku dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skéra:
Ogélnie rzecz biorgc, produkt nie jest draznigcy dla skéry.
W przypadku kontaktu z oczami:
Ptuka¢ otwarte oko przez kilka minut pod biezagcg wodg. W przypadku utrzymywania sie objawéw
skonsultowac sie z lekarzem.
W przypadku potkniecia:
Pij duzo wody. Zapewni¢ dostep Swiezego powietrza. Nalezy niezwtocznie skonsultowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opézZznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dodatkowych informacji.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i

szczegolnego postepowania z poszkodowanym
Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:
Dostosowac srodki gasnicze do otoczenia.
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5.2. Szczegodlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Tworzenie sie toksycznych gazéw po podgrzaniu lub w przypadku pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Specjalne wyposazenie ochronne: Zatozy¢ aparat oddechowy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Osobiste srodki ostroznosci:
Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Stosowa¢ odpowiedni ochronny aparat oddechowy.Stosowac sprzet
ochronny. Trzymac z dala osoby niechronione. Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢
tytoniu.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy
Brak dostepnych danych

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji/wéd powierzchniowych/wéd gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Inne informacje:
Zanieczyszczony materiat usuna¢ jako odpad zgodnie z sekcjg 13. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Dalsze informacje na temat bezpiecznego obchodzenia sie z produktem znajduja sie w sekcji 7.
Dalsze informacje dotyczace srodkéw ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8.
Dalsze informacje na temat usuwania: patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanhnie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne
Wskazoéwki dotyczace bezpiecznego postepowania:
Zapewni¢ dobra wentylacje/ekstrakcje w miejscu pracy.
Srodki zabezpieczajace przed pozarem:
Nie spryskiwac zarzacych sie przedmiotéw ani ptomienia. Nie przechowywac¢ w poblizu Zrédet zaptonu -
nie pali¢ tytoniu. Przygotowad aparat do oddychania.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczein magazynowych i pojemnikéw:
Nalezy przestrzegad oficjalnych przepiséw dotyczgcych przechowywania opakowan z gazem pod
cisnieniem.
Wskazéwki do sktadowania kolektywnego:
Nie jest wymagany.
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510, Niemcy): 2B - Opakowania aerozolowe i zapalniczki

Informacje dodatkowe na temat warunkow sktadowania:
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Dla Austrii: Rozporzgdzenie w sprawie substancji
tatwopalnych - VbF: Nie dotyczy.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenie:
Brak dodatkowych informacji.
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TECH s
\IASTERS

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Wartosci graniczne na stanowisku roboczym

Typ wartosci
dopuszczalnej
(kraj
pochodzenia)

Nazwa substancji

@ dtugotrwata wartosé dopuszczalna na
stanowisku roboczym

@ Krétkotrwata wartosé dopuszczalna na
stanowisku roboczym

® Wartos¢ chwilowa

@ Dziatanie nadzorujace wzglednie

obserwacyjne
® Uwaga
PL Aceton @® 600 mg/m3
nr CAS: 67-64-1 3
Nr WE: 200-662-2 @ 1800 mg/m
IOELV (EU) Aceton @ 500 ppm (1 210 mg/m3)
nr CAS: 67-64-1
Nr WE: 200-662-2
PL eter di metylowy @ 1 000 mg/m3
nr CAS: 115-10-6
Nr WE: 204-065-8
IOELV (EU) eter di metylowy @ 1 000 ppm (1 920 mg/m3)
nr CAS: 115-10-6
Nr WE: 204-065-8
PL octan butylu @ 240 mg/m3
od 12 cze 2018 | nr CAS: 123-86-4 ® 720 mg/m?

Nr WE: 204-658-1

IOELV (EU) octan butylu @ 50 ppm (241 mg/m3)
od 20 lis 2019 nr CAS: 123-86-4 3
Nr WE: 204-658-1 ® 150 ppm (723 mg/m3)
PL Propan @ 1 800 mg/m3
nr CAS: 74-98-6
Nr WE: 200-827-9
PL octan 2-metoksy-1-metyloetylu @ 260 mg/m3
od 12 cze 2018 nr CAS: 108-65-6 ® 520 mg/m?

Nr WE: 203-603-9

® (moze przenika¢ przez skére do organizmu) skéra

od 12 cze 2018

IOELV (EU) octan 2-metoksy-1-metyloetylu @ 50 ppm (275 mg/m3)
nr CAS: 108-65-6 3
Nr WE: 203-603-9 @ 100 ppm (550 mg/m?) ,
® (may be absorbed through the skin)
PL n-butan @ 1 900 mg/m3
nr CAS: 106-97-8 3
Nr WE: 203-448-7 @3 0 gl
PL Butan-1-ol @ 50 mg/m3
nr CAS: 71-36-3 3
Nr WE: 200-751-6 @ 150.mg/m . . : .
® (moze przenika¢ przez skére do organizmu) skéra
PL Propan-2-ol @ 900 mg/m3

nr CAS: 67-63-0
Nr WE: 200-661-7

® 1200 mg/m?
® (moze przenika¢ przez skére do organizmu) skéra

PL
od 12 cze 2018

Dwutlenek tytanu
nr CAS: 13463-67-7
Nr WE: 236-675-5

@ 10 mg/m3
® (wdychalna frakcja)

8.1.2. Biologiczne wartosci graniczne
Brak dostepnych danych
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8.1.3. Wartosci DNEL/PNEC

TECH ‘s
MASTERS

“‘ﬂ

nr CAS: 67-64-1
Nr WE: 200-662-2

m.c./dziennie

Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ
wartosc ®@ Droga narazenia
Aceton 1210 mg/m3 | @ DNEL pracownik
nr CAS: 67-64-1 _ . . .
Nr WE: 200-662-2 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Aceton 200 mg/m3 @ DNEL Konsument
nr CAS: 67-64-1 _ . . .
NI WE: 200-662-2 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Aceton 2420 mg/m3 | @ DNEL pracownik
nr CAS: 67-64-1 _ ; i i iei
NI WE: 200-662-2 @ Ostre - wdychanie, dziatanie miejscowe
Aceton 186 mag/kg @ DNEL pracownik

@ Diugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

Aceton
nr CAS: 67-64-1
Nr WE: 200-662-2

62 mg/kg m.c.

dziennie

@ DNEL Konsument
®@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

Aceton
nr CAS: 67-64-1
Nr WE: 200-662-2

62 mg/kg m.c.

dziennie

@ DNEL Konsument

@ Dtugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe

Nr WE: 204-658-1

eter di metylowy 1894 mg/m3 [ @ DNEL pracownik

nr CAS: 115-10-6 _ ; ; ;

Nr WE: 204-065-8 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
eter di metylowy 471 mg/m3 @ DNEL Konsument

nr CAS: 115-10-6 _ ; ; ;

Nr WE: 204-065-8 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
octan butylu 300 mg/m3 @ DNEL pracownik

nr CAS: 123-86-4 _ . . .

Nr WE: 204-658-1 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
octan butylu 35,7 mg/m3 @ DNEL Konsument

nr CAS: 123-86-4 _ . . .

Nr WE: 204-658-1 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
octan butylu 600 mg/m3 @ DNEL pracownik

nr CAS: 123-86-4 B : : ;

Nr WE: 204-658-1 @ Ostre - wdychanie, dziatanie uktadowe

octan butylu 859,7 mg/m3 | @ DNEL Konsument

nr CAS: 123-86-4 _ ; : ;

NF WE: 204-658-1 @ Ostre - wdychanie, dziatanie uktadowe

octan butylu 300 mg/m3 @ DNEL pracownik

nr CAS: 123-86-4 _ . . . -

Nr WE: 204-658-1 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie miejscowe
octan butylu 35,7 mg/m3 | @ DNEL Konsument

nr CAS: 123-86-4 _ . . . .

Nr WE: 204-658-1 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie miejscowe
octan butylu 600 mg/m3 @ DNEL pracownik

nr CAS: 123-86-4 ~ . . . -

Nr WE: 204-658-1 @ Ostre - wdychanie, dziatanie miejscowe
octan butylu 300 mg/m3 @ DNEL Konsument

nr CAS: 123-86-4 _ . . . "

Nr WE: 204-658-1 @ Ostre - wdychanie, dziatanie miejscowe
octan butylu 11 mg/kg m.c./{ @ DNEL pracownik

nr CAS: 123-86-4 dziennie _ . : :

Nr WE: 204-658-1 ®@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe
octan butylu 5 mg/kg m.c./ | @ DNEL Konsument

nr CAS: 123-86-4 dziennie B . : .

NF WE: 204-658-1 @ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe
octan butylu 11 mg/kg m.c./| @ DNEL pracownik

nr CAS: 123-86-4 dziennie

@ ostry-skérny, efekty systemowe
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nr CAS: 108-65-6
Nr WE: 203-603-9

m.c./dziennie

Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ
wartosc @ Droga narazenia
octan butylu 5 mg/kg m.c./ | @ DNEL Konsument
nr CAS: 123-86-4 dziennie el
e @ ostry-skérny, efekty systemowe
octan butylu 2 mg/kg m.c./ | @ DNEL Konsument
nr CAS: 123-86-4 dziennie _ ; ;
Nr WE: 204.658-1 @ Dtugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe
octan butylu 2 mg/kg m.c./ [ @ DNEL Konsument
nr CAS: 123-86-4 dziennie -~
Nr WE: 204.658-1 @ ostry-doustny, efekty systemowe
octan 2-metoksy-1-metyloetylu 275 mg/m3 @ DNEL pracownik
nr CAS: 108-65-6 _ . . .
Nr WE: 203-603-9 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
octan 2-metoksy-1-metyloetylu 33 mg/m3 @ DNEL Konsument
nr CAS: 108-65-6 _ : : :
Nr WE: 203-603-9 ®@ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
octan 2-metoksy-1-metyloetylu 796 mg/kg @ DNEL pracownik

@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
nr CAS: 108-65-6
Nr WE: 203-603-9

320 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL Konsument
@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
nr CAS: 108-65-6
Nr WE: 203-603-9

36 mg/kg m.c.

dziennie

@ DNEL Konsument
@ Dtugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe

nr CAS: 71-36-3
Nr WE: 200-751-6

m.c./dziennie

Butan-1-ol 310 mg/m3 @ DNEL pracownik

nr CAS: 71-36-3 _ 3 i i iei

Nr WE: 200-751-6 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie miejscowe
Butan-1-ol 55 mg/m3 ® DNEL Konsument

nr CAS: 71-36-3 _ i i i iei

Nr WE: 200-751-6 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie miejscowe
Butan-1-ol 3,125 mg/kg | ® DNEL Konsument

@ Dtugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe

nr CAS: 67-63-0
Nr WE: 200-661-7

m.c./dziennie

Propan-2-ol 500 mg/m3 @ DNEL pracownik

nr CAS: 67-63-0 _ . . .

Nr WE: 200-661-7 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Propan-2-ol 89 mg/m3 @ DNEL Konsument

nr CAS: 67-63-0 _ . . .

Nr WE: 200-661-7 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Propan-2-ol 888 mg/kg @ DNEL pracownik

@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

Propan-2-ol
nr CAS: 67-63-0
Nr WE: 200-661-7

319 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL Konsument
@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

Propan-2-ol
nr CAS: 67-63-0
Nr WE: 200-661-7

26 mg/kg m.c.

dziennie

@ DNEL Konsument
@ Diugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe

nr CAS: 67-64-1
Nr WE: 200-662-2

Nazwa substancji PNEC @ PNEC typ
wartos¢
Aceton 10,6 mg/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka
nr CAS: 67-64-1
Nr WE: 200-662-2
Aceton 1,06 mg/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda morska
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Nazwa substancji

PNEC
wartos¢

@ PNEC typ

Aceton
nr CAS: 67-64-1
Nr WE: 200-662-2

100 mg/L

@ PNEC Oczyszczalnia $ciekdw

Aceton
nr CAS: 67-64-1
Nr WE: 200-662-2

30,4 mg/kg

@ PNEC osad, woda stodka

Aceton
nr CAS: 67-64-1
Nr WE: 200-662-2

3,04 mg/kg

@ PNEC osad, Woda morska

Aceton
nr CAS: 67-64-1
Nr WE: 200-662-2

29,5 mg/kg

@ PNEC ziemia

Aceton
nr CAS: 67-64-1
Nr WE: 200-662-2

21 mg/L

@ PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie

eter di metylowy
nr CAS: 115-10-6
Nr WE: 204-065-8

0,155 mg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka

eter di metylowy
nr CAS: 115-10-6
Nr WE: 204-065-8

0,016 mg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda morska

eter di metylowy
nr CAS: 115-10-6
Nr WE: 204-065-8

0,681 mg/kg

@ PNEC osad, woda stodka

eter di metylowy
nr CAS: 115-10-6
Nr WE: 204-065-8

0,069 mg/kg

@ PNEC osad, Woda morska

eter di metylowy
nr CAS: 115-10-6
Nr WE: 204-065-8

0,045 mg/kg

@ PNEC ziemia

eter di metylowy
nr CAS: 115-10-6
Nr WE: 204-065-8

1,549 mg/L

@ PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie

octan butylu
nr CAS: 123-86-4
Nr WE: 204-658-1

0,18 mg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka

octan butylu
nr CAS: 123-86-4
Nr WE: 204-658-1

0,015 mg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda morska

octan butylu
nr CAS: 123-86-4
Nr WE: 204-658-1

35,6 mg/L

@ PNEC Oczyszczalnia $ciekéw

octan butylu
nr CAS: 123-86-4
Nr WE: 204-658-1

0,981 mg/L

@ PNEC osad, woda stodka

octan butylu
nr CAS: 123-86-4
Nr WE: 204-658-1

0,0981 mg/L

@ PNEC osad, Woda morska

octan butylu
nr CAS: 123-86-4
Nr WE: 204-658-1

0,0903 mg/kg

@ PNEC ziemia

nr CAS: 108-65-6
Nr WE: 203-603-9

octan butylu 0,36 @ PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie
nr CAS: 123-86-4

Nr WE: 204-658-1

octan 2-metoksy-1-metyloetylu 0,0635 mg/L [ @ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka
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Nazwa substancji

PNEC
wartos¢

@ PNEC typ

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
nr CAS: 108-65-6
Nr WE: 203-603-9

0,0064 mg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda morska

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
nr CAS: 108-65-6
Nr WE: 203-603-9

100 mg/L

@ PNEC Oczyszczalnia $ciekdw

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
nr CAS: 108-65-6
Nr WE: 203-603-9

3,29 mg/L

@ PNEC osad, woda stodka

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
nr CAS: 108-65-6
Nr WE: 203-603-9

0,329 mg/L

@ PNEC osad, Woda morska

octan 2-metoksy-1-metyloetylu
nr CAS: 108-65-6
Nr WE: 203-603-9

0,29 mg/kg

@ PNEC ziemia

Butan-1-ol
nr CAS: 71-36-3
Nr WE: 200-751-6

0,082 mg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka

Butan-1-ol
nr CAS: 71-36-3
Nr WE: 200-751-6

0,0082 mg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda morska

Butan-1-ol
nr CAS: 71-36-3
Nr WE: 200-751-6

2476 mg/L

@ PNEC Oczyszczalnia $ciekdw

Butan-1-ol
nr CAS: 71-36-3
Nr WE: 200-751-6

0,178 mg/kg

@ PNEC osad, woda stodka

Butan-1-ol
nr CAS: 71-36-3
Nr WE: 200-751-6

0,0178 ma/kg

@ PNEC osad, Woda morska

Butan-1-ol
nr CAS: 71-36-3
Nr WE: 200-751-6

0,015 mg/kg

@ PNEC ziemia

Butan-1-ol
nr CAS: 71-36-3
Nr WE: 200-751-6

2,25 mg/L

@ PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie

Propan-2-ol
nr CAS: 67-63-0
Nr WE: 200-661-7

140,9 mg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka

Propan-2-ol
nr CAS: 67-63-0
Nr WE: 200-661-7

140,9 mg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda morska

Propan-2-ol
nr CAS: 67-63-0
Nr WE: 200-661-7

2 251 mg/L

@ PNEC Oczyszczalnia $ciekdw

Propan-2-ol
nr CAS: 67-63-0
Nr WE: 200-661-7

552 mg/kg

@ PNEC osad, woda stodka

Propan-2-ol
nr CAS: 67-63-0
Nr WE: 200-661-7

552 mg/kg

@ PNEC osad, Woda morska

Propan-2-ol
nr CAS: 67-63-0
Nr WE: 200-661-7

28 mg/kg

@ PNEC ziemia

Propan-2-ol
nr CAS: 67-63-0
Nr WE: 200-661-7

140,9 mg/L

@ PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie
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8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Brak dalszych szczegétéw. Patrz dziat 7 karty charakterystyki.

8.2.2. Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy:
Dopasowane okulary ochronne
Ochrona skoéry:
Ochrona dtoni: Stosowac¢ rekawice ochronne.
Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice: Kauczuk butylowy; Wybér odpowiednich rekawic zalezy nie
tylko od materiatu, ale takze od innych cech jakosciowych i rézni sie w zaleznosci od producenta.
Czas penetracji materiatu rekawic: Rekawice wykonane z gumy butylowej o grubosci materiatu 0,4 mm
sg odporne na: Aceton 480 min; Octan butylu 60 min; Octan etylu 170 min; Ksylen 42 min. Rekawice
wykonane z kauczuku butylowego o grubosci warstwy 0,4 mm sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw
przez 42 - 480 minut. Jako Srodek zapobiegawczy zalecamy uzytkownikom i osobom odpowiedzialnym
za bezpieczenstwo pracy, aby przyjeli odpornos$¢ 42 minut jako podstawe. Biorgc pod uwage informacje
zawarte w rozdziale 3 karty MSDS, w indywidualnych przypadkach mozna przyja¢ wyzszg odpornosc.
Ochrona drég oddechowych:
W przypadku krétkiego lub niskiego narazenia stosowad aparaty z filtrem oddechowym; w przypadku
intensywnego lub dtugotrwatego narazenia stosowa¢ autonomiczny aparat oddechowy. Filtr A2/P3
Pozostate srodki ochronne:
Ogdlne srodki ochronne i higieniczne: Przechowywac z dala od zywnosci, napojéw i karmy dla zwierzat.
Natychmiast zdjg¢ zabrudzong, nasgczong produktem odziez. My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej
zakonczeniu. Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu z oczami i skéra.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Brak dostepnych danych

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad

Forma: Aerozol

Zapach: rozpuszczalnikowy

Kolor: rézne
palnos¢ materiatéw: Brak dostepnych danych

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

Parametr Wartos¢ przy °C | @ Metoda
@ Uwaga
pH nie dotyczy @ nierozpuszczalny w: Woda
Temperatura topnienia Brak dostepnych
danych
Temperatura zamarzania Brak dostepnych
danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i Brak dostepnych
zakres temperatur wrzenia danych
Szybkos¢ parowania Brak dostepnych
danych
Temperatura samozaptonu 240 °C
Gérna/dolna granica palnosci lub 1,2 - 26,2 % obj.
goérna/dolna granica wybuchowosci
Preznos¢ pary 4 000 hPa 20 °C
Gestosc 0,8 g/cm3 20 °C
Gestos¢ usypowa nie dotyczy
Rozpuszczalnosé w wodzie praktycznie
nierozpuszczalny

charakterystyka czasteczek:
Brak dostepnych danych
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9.2. Inne informacje
Forma: Aerozol
Rozpuszczalniki organiczne: 89,0 %
- Woda 0,3 %
Zawartos$¢ ciata statego: 11,3 %
9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Aerozole:
Skrajnie fatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnosc

10.1. Reaktywnos¢
Brak dodatkowych informacji.

10.2. Stabilnos¢é chemiczna

Rozktad termiczny / Warunki, ktérych nalezy unika¢: Brak rozktadu przy stosowaniu zgodnie z
przeznaczeniem.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane zadne niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac
Brak dodatkowych informacji.

10.5. Materiaty niezgodne
Brak dodatkowych informacji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane zadne niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE)
nr 1272/2008

Aceton nr CAS: 67-64-1 Nr WE: 200-662-2
ATE (doustny): 5 800 mg/kg
ATE (skdérny): 20 000 mg/kg
ATE (wdychanie, para): 76 mg/L
ATE (wdychanie, pyt/mgta): 76 mg/L
LD5g doustny: 5 800 mg/kg (Szczur)
LD5g skorny: >15 800 mg/kg (Krélik)
LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (gaz): 76 ppmV 4 h (Szczur)

LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): 5 540 mg/L 4 d (Oncorhynchus mykiss (Pstrag teczowy))
LCsg Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): 76 mg/L 4 h (Szczur)
octan butylu nr CAS: 123-86-4 Nr WE: 204-658-1
LD5g doustny: 10 800 mg/kg (Szczur) OECD 401
LDsq skorny: >17 600 mg/kg (Krélik)
LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (gaz): >21 ppmV 4 h (Szczur)
LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): >21 mg/L 4 h (Szczur)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu nr CAS: 108-65-6 Nr WE: 203-603-9
LD5g doustny: 8 560 mg/kg (Szczur)

LDsg skérny: >5 000 mg/kg (Krélik) OECD 402
LCsg Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (gaz): >10 000 ppmV 4 h (Szczur)
LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): >10 mg/L 4 h (Szczur)
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Butan-1-ol nr CAS: 71-36-3 Nr WE: 200-751-6

LD5g doustny: 2 292 mg/kg (Szczur)

LDsg skorny: 3 430 mg/kg (Krélik)

LCsq Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (gaz): 17 000 ppmV 4 h (Szczur)

LCsg Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): 17 mg/L 4 h (Szczur)

LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pylt/mgta): 17 000 mg/L 4 h (Szczur)
Propan-2-ol nr CAS: 67-63-0 Nr WE: 200-661-7

LD5g doustny: >2 000 mg/kg (Szczur)

LD5g skorny: >2 000 mg/kg (Szczur)

LCso Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (gaz): >25 ppmV 4 h (Szczur)

LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): >20 mg/L 6 h (Szczur)

Dziatanie zrace/drazniace na skore:
Brak dziatania draznigcego.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy:
Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére:
Nie jest znane dziatanie uczulajace.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotwdrczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:
Moze wywotywad uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Zaden ze skifadnikéw nie zostat uwzgledniony.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Aceton nr CAS: 67-64-1 Nr WE: 200-662-2
LCs0: 8 300 mg/L 4d (ryby)
LCs0: 8 450 mg/L 2 d (skorupiaki, water flea)
LCs0: 8 300 mg/L 4d (ryby)
ECso: 7 200 mg/L 4 d (Glony, algi/rosliny wodne)
ECs0: 7 200 mg/L 4d (Alge)
ECs0: 8 800 mg/L (Daphnia magna)
NOEC: 2 212 mg/L (skorupiaki, Daphnia magna)
eter di metylowy nr CAS: 115-10-6 Nr WE: 204-065-8
LCg0: >4 000 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna)
LCs0: >4 000 mg/L 4d (ryby)
ECs0: 155 mg/L 4d (Glony, algi/rosliny wodne)
LCs0: >4 000 mg/L 2d (daphnia magna)
ECs0: 155 mg/L 4d (Alge)
ECs0: 155 mg/L 4d (algae)
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octan butylu nr CAS: 123-86-4 Nr WE: 204-658-1

LCs0: 18 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)

ECs0: 44 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna)

ECso: 675 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Scenedesmus subspicatus)

NOEC: 23,2 mg/L (skorupiaki, Daphnia magna)

LCs0: 18 mg/L 4d (ryby)

ECs0: 44 mg/L 2 d (Daphnia magna)

Propan nr CAS: 74-98-6 Nr WE: 200-827-9

LCs0: 9 640 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)

LCs0: 0,41 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss)

LCs0: 49,9 mg/L 4d (ryby)

ECso: >100 mg/L (Glony, algi/rodliny wodne, Bakterie)

ECs0: 0,17 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Selenastrum capricornutum)

ECs0: 69,43 mg/L 2d (skorupiaki, Daphnia) Obliczenia przy uzyciu programu ECOSAR v1.00.

NOEC: 0,017 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Pseudokirchneriella subcapitata)

CEr50: 19,37 mg/L 4 d (Glony, algi/rosliny wodne, Algae) Obliczenia przy uzyciu programu ECOSAR v1.00.

LOEC: 1 000 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne, Algae)

LOEC: 1 000 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne, Alge)

IC50: 11,3 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu nr CAS: 108-65-6 Nr WE: 203-603-9

LCs0: <180 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus mykiss (Pstrag teczowy))

LCs0: 18 - 24 mg/L 4 d (ryby, Pimephales promelas (strzebla wielkogtowa))

LCs0: 100 - 180 mg/L 4d (ryby, Regenbogenforelle)

ECs0: >400 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna)

ECs0: 10 mg/L (Osad czynny) OECD 204

ECs0: >500 mg/L 2 d (skorupiaki, daphnia magna)

NOEC: 47,5 mg/L (ryby, Oryzias latipes)

NOEC: 100 mg/L (skorupiaki, Daphnia magna)

IC50: >25 000 mg/L 4d (ryby, Danio rerio (danio pregowany))

CEr50: >85 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 203

n-butan nr CAS: 106-97-8 Nr WE: 203-448-7

LCso: 49,9 mg/L 4d (ryby)

ECs0: 69,43 mg/L 2d (skorupiaki, Daphnia sp.) Obliczenia przy uzyciu programu ECOSAR v1.00.

CEr50: 19,37 mg/L 4 d (Glony, algi/rosliny wodne, Algae) Calculation using ECOSAR Program v1.00

Izobutan nr CAS: 75-28-5 Nr WE: 200-857-2

LCs0: 91,42 mg/L 4d (ryby, Fish, no other information)

LCs0: 100 mg/L 4d (ryby, Danio rerio)

LC50: 91,42 mg/L 4 d (ryby)

ECs0: 69,43 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia sp.)

ECs0: 1 000 mg/L 2d (ryby, Daphnia magna)

ECs0: 69,43 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia) Obliczenia przy uzyciu programu ECOSAR v1.00.

CEr50: 19,37 mg/L 4d (Glony, algi/rosliny wodne, Algae)

CEr50: 19,37 mg/L 4d (Glony, algi/rosliny wodne) Calculation using ECOSAR Program v1.00.
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Butan-1-ol nr CAS: 71-36-3 Nr WE: 200-751-6
LCso: 1 376 mg/L 4d (ryby)
LCs0: 1 376 mg/L 4d (ryby)
LCso: 1 376 mg/L 4d (fish)
ECs0: 225 mg/L (Selenastrum capricornutum)
NOEC: 4,1 mg/L 21 d (Daphnia magna)
ECs0: 1 328 mg/L 2d (Daphnia magna)
Propan-2-ol nr CAS: 67-63-0 Nr WE: 200-661-7
LCs0: >1 000 mg/L 4d (ryby)
LCs0: 9 640 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)
LCs0: 9 714 mg/L 1d (Daphnia magna)
ECs0: >1 000 mg/L 2 d (skorupiaki)
ECs0: >100 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne, Bakterie)

ECs0: >100 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna)

CEr50: >100 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Desmodesmus subspicatus)
CEr50: >100 mg/L 3d (Glony, algi/rodliny wodne, Scenedesmus subspicatus)
LOEC: 1 000 mg/L (Alge)

LOEC: 1 000 mg/L (Glony, algi/rosliny wodne, Algae)

LOEC: 1 000 mg/L

12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu

Aceton nr CAS: 67-64-1 Nr WE: 200-662-2
Biodegradacja: Tak, szybka

octan butylu nr CAS: 123-86-4 Nr WE: 204-658-1
Biodegradacja: Tak, szybka

Propan nr CAS: 74-98-6 Nr WE: 200-827-9
Biodegradacja: Tak, szybka

octan 2-metoksy-1-metyloetylu nr CAS: 108-65-6 Nr WE: 203-603-9
Biodegradacja: Tak, szybka

n-butan nr CAS: 106-97-8 Nr WE: 203-448-7
Biodegradacja: Tak, szybka

Propan-2-ol nr CAS: 67-63-0 Nr WE: 200-661-7
Biodegradacja: Tak, szybka
Uwaga: tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriéw OECD).

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Aceton nr CAS: 67-64-1 Nr WE: 200-662-2
Log Kow: -0,24

octan butylu nr CAS: 123-86-4 Nr WE: 204-658-1
Log Kow: 2.3

Wspoétczynnik biokoncentracji (BCF): 15,3
Propan nr CAS: 74-98-6 Nr WE: 200-827-9
Log Kow: 1,09
octan 2-metoksy-1-metyloetylu nr CAS: 108-65-6 Nr WE: 203-603-9

Log Kow: 1,2

n-butan nr CAS: 106-97-8 Nr WE: 203-448-7
Log Kow: 1,09

Izobutan nr CAS: 75-28-5 Nr WE: 200-857-2
Log Kow: 1,09
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Propan-2-ol nr CAS: 67-63-0 Nr WE: 200-661-7
Log Kow: 0,05

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Aceton nr CAS: 67-64-1 Nr WE: 200-662-2
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

eter di metylowy nr CAS: 115-10-6 Nr WE: 204-065-8
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

octan butylu nr CAS: 123-86-4 Nr WE: 204-658-1
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Propan nr CAS: 74-98-6 Nr WE: 200-827-9
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

octan 2-metoksy-1-metyloetylu nr CAS: 108-65-6 Nr WE: 203-603-9
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

n-butan nr CAS: 106-97-8 Nr WE: 203-448-7
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Izobutan nr CAS: 75-28-5 Nr WE: 200-857-2
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Butan-1-ol nr CAS: 71-36-3 Nr WE: 200-751-6
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Propan-2-ol nr CAS: 67-63-0 Nr WE: 200-661-7
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Dwutlenek tytanu nr CAS: 13463-67-7 Nr WE: 236-675-5
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —

Produkt nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych gospodarke hormonalna.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
klasa zagrozenia wéd 1: niewielkie zagrozenie dla wéd
Nie dopusci¢ do przedostania sie nierozcienczonego produktu lub jego duzych ilosci do wéd gruntowych,
zbiornikéw wodnych lub kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wolno wyrzucac razem z odpadami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub
zbiornikéw wodnych.
Dla Austrii: Petne i puste pojemniki powinny by¢ usuwane przez prywatnych uzytkownikéw koncowych w
odpowiedzialnym centrum zbiérki odpadéw niebezpiecznych.

13.1.1. Usuwanie produktu/opakowania

Kod odpaddéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EAK/AVV

Kod odpadu Produkt
|08 0111* |Odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
*: Wymagane jest zaswiadczenie o utylizacji odpaddw.

Kod odpadu opakowanie
| 15 01 04 |Opakowania z metali |

Rozwigzania postepowania z odpadami

Prawidtowe usuwanie / Opakowanie:
Utylizowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/ |Transport srédladowy Transport morski (IMDG) |Transport lotniczy (ICAO-

RID) (ADN) Tl / IATA-DGR)
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 1950 [ UN 1950 [UN 1950 [ UN 1950

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

AEROZOLE | AEROZOLE [ Aerosol | Flammable Aerosols

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

‘ Brak dostepnych danych ‘ ‘

2.1 2.1 2.1
14.4. Grupa pakowania
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Brak dostepnych danych | Brak dostepnych danych | Brak dostepnych danych | Brak dostepnych danych
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Przepisy specjalne: Brak dostepnych danych Przepisy specjalne: Przepisy specjalne:
Uwaga: Gazy Uwaga: Gazy Uwaga: Gazy
Ograniczona ilosé (LQ): Ograniczona ilosé (LQ):
1L 1L
llosci wytaczone (EQ): llosci wytaczone (EQ):
EO EO
Kod klasyfikacyjny: Numer EmS:
5F F-D, S-U
Kod ograniczen przejazdu Uwaga:
przez tunele: Kod przechowywania:
(D) SW1 Chroni¢ przed
Uwaga: Zrédtami ciepta. SW22 Dla
Kategorie transportu 2 AEROSOLI 0 maksymalnej

pojemnosci 1 litra:
Kategoria A. Dla AEROZOLI
0 pojemnosci powyzej

1 litra: Kategoria B. Dla
AEROZOLI ODPADOWYCH:
Kategoria C, Wolne
pomieszczenia mieszkalne.
Kod segregac;ji:

SG69 Dla aerozoli o
maksymalnej pojemnosci
1 litra: Segregacja jak dla
klasy 9. Przechowywac¢
"oddzielnie od" klasy 1,

z wyjatkiem dziatu 1.4.

Dla aerozoli o pojemnosci
powyzej 1 litra: Segregacja
jak dla odpowiedniego
poddziatu klasy 2. Dla
AEROZOLI ODPADOWYCH:
Segregacja jak dla
odpowiedniego poddziatu
klasy 2.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Brak dostepnych danych
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Ograniczenia obszaréw zastosowania:
Dyrektywa 2012/18/UE Nazwy substancji niebezpiecznych - ZALACZNIK |: Zaden ze sktadnikéw nie zostat
uwzgledniony.
Kategoria Seveso P3a AEROZOLE tATWOPALNE
Prég ilosciowy (w tonach) do stosowania w zaktadach nizszego szczebla 150 t
Prég ilosciowy (w tonach) do stosowania w zaktadach wyzszego szczebla 500 t
Rozporzadzenie (WE) 850/2004 [POP]: Zaden ze sktadnikéw nie zostat uwzgledniony.
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczajace: 3
Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - zatgcznik Il: Zaden ze sktadnikéw nie zostat uwzgledniony.
Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC) zgodnie z rozporzadzeniem REACH, art. 57:
Zaden ze sktadnikéw nie zostat uwzgledniony.

Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie ograniczen emisji LZO z farb i lakieréw:
Zawartos$< lotnych zwigzkéw organicznych (LZO) w procentach wagi: 678,7 g/L

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dostepnych danych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wskazanie zmiany

1.3. | Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

3.2. | Mieszaniny

8.1. | Parametry dotyczace kontroli

9.1. |Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

11.1. | Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
12.1. | Toksycznosé

15.3. | Informacje dodatkowe

16.1. | Wskazanie zmiany

Wartos¢ graniczna / zaktualizowane wartosci graniczne: DE, Sl

16.2. Skréty i akronimy
ACGIH  Amerykanska Konferencja Rzgdowych Higienistéw Przemystowych

ADN Europejska umowa w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
sroédlgdowymi drogami wodnymi

ADR Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych

BCF Wspétczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

DNEL pochodny poziom niepowodujacy zmian

ECsq stezenie efektywne 50%

ES Exposure scenario

EWC European Waste Catalogue

ICs0 Stezenie hamujace 50%

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Miedzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim

IMO International Maritime Organization

KG masa ciata

LCso Srednie stezenie $miertelne
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LDsgq Dawka $miertelna 50%
MAK maksymalna koncentracja w miejscu pracy (CH)
NFPA Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpozarowej

NIOSH Krajowy Instytut Zdrowia i Bezpieczehstwa w Pracy
NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL Najwyzsze dopuszczalne stezenie

OSHA Urzad ds. Bezpieczefistwa i Zdrowia w Pracy

PBT trwaty, wykazujacy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny
PC Kategoria produktu

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

PROC kategoria proceséw
REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleh i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliéw

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
TRGS Technische Regeln fir Gefahrstoffe

UN Organizacja Narodéw Zjednoczonych

VOC Lotne zwigzki organiczne

ZNS osrodkowy uktad nerwowy

16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje zZzrédtowe
Brak dostepnych danych

16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia

dozowniki aerozoli i zapalniczki H222; H229: Skrajnie tatwopalny

(Aerosol 1) aerozol. Pojemnik pod cisnieniem:

Ogrzanie grozi wybuchem.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie |[H319: Dziata draznigco na oczy.
draznigce na oczy (Eye Irrit. 2)

Dziatanie toksyczne na narzady H336: Moze wywotywad uczucie
docelowe - narazenie jednorazowe sennosci lub zawroty gtowy.
(STOT SE 3)

16.5. Wykaz odpowiednich zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotéow
wskazujacych srodki ostroznosci z sekcji od 2 do 15

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H201 Materiat wybuchowy; zagrozenie wybuchem masowym.
H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowad podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywotywad uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Uzupetniajace cechy zagrozen
EUHO066 | Powtarzajace sie narazenie moze powodowad wysuszanie lub pekanie skory.

16.6. Wskazowki szkoleniowe
Brak dostepnych danych
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16.7. Dodatkowe wskazowki
Zgodnie z naszg najlepsza wiedzga, informacje zawarte w niniejszym dokumencie sg poprawne. Jednakze
ani wspomniany dostawca, ani jego podmioty stowarzyszone nie ponoszg odpowiedzialnosci za
dokfadnos¢ i kompletnos¢ podanych informacji. Ostateczne okreslenie przydatnosci poszczegdélnych
materiatéw nalezy do wytgcznej odpowiedzialnosci uzytkownika. Wszystkie materiaty moga wigzac sie z
nieznanym ryzykiem i powinny by¢ stosowane z ostroznoscia. Chociaz pewne ryzyka zostaty opisane w
niniejszym dokumencie, nie mozemy zagwarantowad, ze sg to jedyne mozliwe ryzyka.

* Dane zmienione w stosunku do poprzedniej wers;ji.
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