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Fisa cu date de securitate

Conform Regulamentului CE nr. 1907/2006/CEE, Articolul 31
Data tiparirii: 21.02.2018 Versiunea: 10 Revizia: 21.02.2018

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societitii / intreprinderii

1.1 Date de identificare a produsului
Denumire comerciala: SPATT FREE N

1.2 Utilizari identificate relevante ale substantei sau amestecului si utiliziri contraindicate

Sectorul de utilizare

SU22 Utilizari profesionale: Domeniul public (administratie, educatie, divertisment, servicii, mestesugari)
SU3 Utilizari industriale: Utilizarea substantelor ca atare sau in preparate in locuri industriale

SU21 Utilizéri ale consumatorilor: Gospodariile particulare / publicul larg / consumatorii

Utilizarea substantei / amestecului Protectia suprafetelor

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Producitor / Furnizor:

TECHNIQUA HANDELS GmbH

Reichenhaller Stralle 15

D-83451 Piding

Tel: +49 (8651) - 767 62 51

E-Mail: sales@techniqua.de

1.4 Nr. telefon de urgenti: Centru de informare toxicologica

Tel: +49 (0) 6131 - 19240, Langenbeckstralie 1, D- 55131 Mainz

Institutul National de Sanatate Publicd Bucuresti, Oficiul pentru Reglementarea Sanitara Internationala si informatii toxicologice: Tel
0040 213183606. Orar: de luni pana vineri de la 8.00 la 15.00. In caz de urgenta sunati la numarul de urgentd 112 sau la cel mai
apropiat spital.

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau amestecului
Clasificare conform Regulamentului (CE) No 1272/2008

Aerosol 3 H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

2.2 Elemente eticheta

Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008

Produsul este clasificat si etichetat conform Regulamentului CLP.

Pictograme de pericol Nu exista

Cuvant de avertizare Avertizare

Fraze de pericol

H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

Fraze de precautie

P101 Daci este necesar un sfat medical, trebuie sa aveti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lasa la indeméana copiilor.

P210 Feriti de caldura, suprafete incinse, scantei, flacari deschise si alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P251 Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare.

P260 Nu inspirati spray-ul.

P271 A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.

P403 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat.

P410+P412 A se proteja de lumina solard. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50 °C/122 °F.
Informatii suplimentare:

0,456% din masa continutului este inflamabila

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluirii PBT si vPvB

PBT: Nu se aplica.

VPVB: Nu se aplica.
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| SECTIUNEA 3: Compozitie/ informatii despre ingrediente |

3.2 Amestecuri
Descriere: Substanta activa cu propulsor

Componente periculoase:

CAS: 56-81-5 glicerol 2,5-<10%
EINECS: 200-289-5 substanta cu o limita de expunere la locul de munca comunitara

Nr. inreg.: 01-211947197-18

CAS: 112-34-5 2- (2-butoxietoxi) etanol 1-<2,5%
EINECS: 203-961-6 Irit. ochi 2, H319

Nr. Tnreg.: 01-2119475104-44

CAS: 141-43-5 2-aminoetanol 0,1-<1%
EINECS: 205-483-3 Cor. piele 1B, H314; Tox.acutad 4, H302; Tox.acuta 4, H312;

Nr. inreg.: 01-2119486455-28| Tox.acuta 4, H332

Informatii suplimentare:

| SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor
4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
Dupa inhalare: Asigurati aer proaspat; consultati medicul in cazul plangerilor.
Dupi contactul cu pielea: in general, produsul nu iritd pielea.
Dupi contactul cu ochii: Clatiti ochiul deschis timp de cateva minute sub jet de apa.
Dupa inghitire: Nu provocati voma; apelati imediat la asistentd medicala.
4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atit acute cit si intirziate
Nu exista alte informatii relevante disponibile.
4.3 Indicarea atentiei medicale imediate si tratamentului special necesar
Nu exista alte informatii relevante disponibile.

| SECTIUNEA 5: Misuri anti-incendiu
5.1 Medii de stingere
Medii de stingere potrivite:
Ceata de apa
Pudra de stingere a incendiilor
Dioxid de carbon
Spuma rezistenta la alcool
5.2 Pericole speciale apirute din substanti sau amestec Nu exista alte informatii relevante disponibile.
5.3 Sfaturi pentru pompieri
Echipament de protectie: Montati dispozitivul de protectie respiratorie.

| SECTIUNEA 6. Masuri in cazul de scurgere accidentala
6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgentad Nu este necesar.
6.2 Precautii ambientale:
Nu permiteti produsului sa ajunga in sistemul de canalizare sau in cursurile de apa.
Informati autoritatile respective in caz de infiltratii in cursurile de apa sau in sistemul de canalizare.
Nu permiteti intrarea in canalizare / ape de suprafatd sau subterane.

(Cont. pe pagina 3)
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6.3 Metode si material de izolare si curitare:
Absorbiti componentele lichide cu material absorbant.
6.4 Referinta la alte sectiuni
Nu se elibereaza substante periculoase.
Vezi sectiunea 7 pentru informatii despre manipularea in conditii de securitate.
Vezi sectiunea 8 pentru informatii despre echipamentul de protectie personala.
Vezi sectiunea 13 pentru informatii privind eliminarea.

| SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare
7.1 Precautii pentru manipulare sigura
Asigurati o buna ventilare / eliminare la locul de munca.
Informatii privind protectia impotriva incendiilor si a exploziilor:
Nu pulverizati pe o flacara deschisa sau pe materiale incandescente.
Recipient sub presiune: protejati de lumina soarelui i nu expuneti la temperaturi care depasesc 50 ° C, adica lumini electrice. Nu
perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare.
7.2 Conditii de depozitare in siguranti, inclusiv orice incompatibilititi
Depozitare:
Cerintele care trebuie indeplinite de camerele de depozitare si de recipiente:
Respectati reglementdrile oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.
Informatii privind depozitarea Intr-o singuri unitate de depozitare comuna:
Respectati reglementarile oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.
Informatii suplimentare privind conditiile de depozitare: Nici unul.
7.3 Utilizari finale specifice Nu exista alte informatii relevante disponibile.

| SECTIUNEA 8: Controlul expunerii / protectie individuala
Informatii suplimentare despre proiectarea facilititilor tehnice: Nu exista date suplimentare; a se vedea punctul 7.
8.1 Parametrii de control

Ingrediente cu valori limita care necesitd monitorizare la locul de munca:

56-81-5 glicerol

WEL | Valoare pe termen lung: 10 mg/m?®

112-34-5 2- (2-butoxietoxi) etanol

WEL | Valoare pe termen scurt: 101,2 mg/m?, 15 ppm
Valoare pe termen lung: 67,5 mg/m?, 10 ppm
141-43-5 2-aminoetanol

WEL | Valoare pe termen scurt: 7,6 mg/mé, 3 ppm

Valoare pe termen lung: 2,5 mg/m3, 1 ppm

Sk

Informatii suplimentare: Lista de valori valabile in timpul fabricérii a fost utilizata ca baza.

8.2 Controlul expunerilor

Echipament individual de protectie:

Masuri generale de protectie si de igiena: Spalati mainile inainte de pauze si la sfarsitul lucrului.
Protectie respiratorie:

In cazul expunerii scurte sau a poludrii scizute, utilizati dispozitivul de filtrare respiratorie. In cazul expunerii intensive sau mai  lungi,
utilizati un dispozitiv de protectie respiratorie autonom.

Filtru AX /P2

Utilizati un dispozitiv de protectie respiratorie adecvat in cazul unei ventilatii insuficiente.

Filtru A/ P2

Protectia mainilor:

Purtati manusi pentru protectia impotriva substantelor chimice conform EN 374

(Cont. pe pagina 4)
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Manusi rezistente la solventi

Selectia materialului pentru manusi pe baza timpilor de penetrare, a ratelor de difuzie si a degradarii

Materialul ménusilor

Selectarea manusilor potrivite depinde nu numai de material, ci si de alte caracteristici de calitate si variaza de la producétor la
producator. Deoarece produsul este un preparat din mai multe substante, rezistenta materialului pentru manusi nu poate fi cal culata Tn
prealabil i, prin urmare, trebuie verificata inainte de aplicare.

Cauciuc nitril, NBR

Grosimea recomandata a materialului: > 0,5 mm

Timp de penetrare a materialului pentru manusi

Pentru contactul continuu recomandam manusi cu un timp de strapungere de cel putin 240 de minute, preferinta fiind data de un timp
de strapungere mai mare de 480 de minute. Pentru protectia pe termen scurt sau stropire, va recomandam acelasi lucru. Suntem
constienti de faptul cd minusile adecvate care oferd acest nivel de protectie pot s nu fie disponibile. in acest caz, este acceptabil un
timp de strapungere mai scurt, atita timp cat se respecta procedurile care reglementeaza intretinerea si inlocuirea in timp util. Grosimea
manusilor nu reprezintd o masura buna a rezistentei manusilor impotriva unei substante chimice, deoarece aceasta depinde de
compozitia exactd a materialului din care sunt fabricate manusile.

Timpul exact de stapungere trebuie sa fie constatat de catre producatorul méanusilor de protectie si trebuie respectat.

Protectia ochilor: Ochelari de protectie

Protectia corpului: Folositi costum de protectie. (EN-13034/6)

| SECTIUNEA 9: Proprietiti fizico-chimice

9.1 Informatii generale referitoare la proprietitile fizice si chimice
Informatii generale

Aspect:
Forma: Aerosol
Culoare: Conform specificatiei produsului
Miros: Caracteristic
Prag de miros: Nedeterminat.
Valoare pH: Nedeterminata
Schimbarea conditiei
Punct de topire / punct de inghet: Nedeterminat.
Punctul de fierbere initial si intervalul de fierbere: 100°C
Punct de aprindere: 93°C
Inflamabilitate (solid, gaz): Nu se aplica
Temperaturi de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
Proprietiti explozive: Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, este posibild formarea de amestecuri

explozive de aer / vapori

Limite de explozie:

Inferioara: 0,9 Vol %
Superioari: 5,9 Vol %
Presiunea vaporilor la 20 °C: 23 hPa

Densitatea la 20 °C: 1,01 g/cm?®
Densitatea relativa Nedeterminata.
Densitatea vaporilor Nedeterminata.
Rata de evaporare Nu se aplica.
Solubilitate in / Miscibilitate cu apa: Nu este miscibil sau dificil de amestecat.
Coeficient de partitie: n-octanol/apa: Nedeterminat
Viscozitate:

Dinamica: Nedeterminata.

Cinematica: Nedeterminata.
Continutul de solventi:

Solventi organici: 9,7%

Api: 89,6 %
Continutul de solide: 0,0 %

9.2 Alte informatii Nu existd alte informatii relevante disponibile (Cont. pe pagina 5)
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| SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate |
10.1 Reactivitate Nu exista alte informatii relevante disponibile.

10.2 Stabilitate chimica

Descompunere termici / conditii de evitat: Nu se descompune daca se utilizeaza in conformitate cu specificatiile.
10.3 Posibilitatea reactiilor periculoase Nu se cunosc reactii periculoase.

10.4 Conditii de evitat Nu existd alte informatii relevante disponibile.

10.5 Materiale incompatibile: Nu exista alte informatii relevante disponibile.

10.6 Produse de descompunere periculoase: Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

| SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii cu privire la efectele toxicologice

Toxicitate acuti Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
LD/LC50 valori relevante pentru clasificare:

112-34-5 2- (2-butoxietoxi) etanol

Oral LD50 5.660 mg/kg (sobolan)

Cutanat LD50 4.000 mg/kg (iepure)

Efect iritant primar:

Corodarea/ iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Vitamiri / iritatii grave ale ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Sensibilizare respiratorie sau cutanati Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt Tndeplinite.
Efecte CMR (cancerigenitate, mutagenitate si toxicitate pentru reproducere)

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt Tndeplinite.
Cancerigenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Toxicitate reproductivi Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
STOT-expunere unica Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt Tndeplinite.
STOT-expunere repetati Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Pericol de aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

| SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE
12.1 Toxicitate
Toxicitate acvatica: Nu sunt disponibile alte informatii relevante.
12.2 Persistenti si degradare Nu sunt disponibile alte informatii relevante.
12.3 Potential de bioacumulare Nu sunt disponibile alte informatii relevante.
12.4 Mobilitate in sol Nu sunt disponibile alte informatii relevante.
Informatii ecologice suplimentare:
Observatii generale:
Pericol pentru apa clasa 1 (Regulament german) (Autoevaluare): usor periculos pentru apa
Nu permiteti produsului nediluat sau cantitati mari din acesta s ajunga in ape subterane, cursuri de apa sau canalizare.
12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
PBT: Nu se aplica.
VPVB: Nu se aplica.
12.6 Alte efecte adverse Nu sunt disponibile alte informatii relevante.

(Cont. pe pagina 6)
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| SECTIUNEA 13: Metode de eliminare a deseurilor

(Cont. de pe pag. 5)
|

13.1 Metode de tratare a desurilor
Recomandare

Nu trebuie eliminat impreund cu gunoi menajer. Nu ldsati produsul sa ajunga la sistemul de canalizare.

Ambalaje necuratate:

Recomandare: Eliminarea trebuie facuté in conformitate cu reglementarile oficiale.

| SECTIUNEA 14: Informatii privind transportul

- 14.1 Numar UN

- ADR, ADN, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Denumire potrivita pentru expediere UN

- ADR, ADN UN1950 AEROSOLI
IMDG AEROSOLI

- 1ATA AEROSOLLI, neinflamabili

- 14.3 Clasa (clase) de transport periculos
- ADR

- Clasa 2 5A Gaze.
- Eticheta 2.2

- ADN

- Clasa ADN / R: 25A

- IMDG

- Clasa 2.2

- Eticheta 2.2

- IATA

- Clasa 2.1

- Eticheta 2.2

- 14.4 Grupa ambalaj

- ADR, IMDG, IATA Nu exista
- 14.5 Pericole pentru mediu

- Poluant marin: Nu

(Cont. pe pagina7)
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- 14.6 Misuri de precautie speciale pentru utilizator ~ Atentie: Gaze.

- Codul de pericol (Kemler): -

- Numirul EMS: F-D,S-U

- Cod de depozitare SW1 Protejat de surse de caldura.

SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maxima de 1 litru:
Categoria A. Pentru AEROSOL.I cu o capacitate mai mare de
1 litru: Categoria B. Pentru DESEURI DIN AEROSOLI:
Categoria C, Evacuarea spatiilor de locuit.

- Cod de segregare SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maxima de 1 litru:
Segregare ca si pentru clasa 9. Stocati "separat de" clasa 1, cu
exceptia divizdarii 1.4. Pentru AEROSOLI cu 0 capacitate mai
mare de 1 litru: Segregare ca si pentru subdiviziunea
corespunzatoare din clasa 2. Pentru DESEURI DIN AEROSOLI:
Segregarea ca si pentru subdiviziunea corespunzatoare a clasei 2.

- 14.7 Transport vrac conform Anexei Il a

MARPOL si a codului IBC Nu se aplica.
- Transport / Informatii suplimentare:
- ADR
- Cantitati limitate (CL) 1L
- Cantitati exceptate (CE) Cod: EO
Nu este permisa ca si Cantitate Exceptata
- Categoria de transport 2
- Cod de restrictie pentru tuneluri E
- IMDG
- Cantitati limitate (CL) 1L
- Cantititi exceptate (CE) Cod: EO
Nu este permisa ca si Cantitate Exceptata
- ""Regulament model"* UN: UN 1950 AEROSOLLI, 2.2

‘ SECTIUNEA 15: Informatii privind reglementirile
15.1 Reglementari/legislatie cu privire la siguranti, sanitate si mediu inconjuritor specifice privind substanta sau amestecul
Directiva 2012/18/UE
Denumite substante periculoase - ANEXA | Nici unul dintre ingrediente nu este listat.
REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Conditii de restrictie: 3

Reglementiri nationale:
Clasa Proportie in %
Apa 75-<100
NK 2,5-<10

VOC-CH 1,08 %

VOC-UE 14,5 g/l

Codul MAL danez 5-3

15.2 Evaluarea securititii chimice: Nu a fost efectuata o evaluare a securitatii chimice.

| SECTIUNEA 16: Alte informatii

Aceste informatii se bazeaza pe cunostintele noastre actuale. Cu toate acestea, aceasta nu constituie o garantie pentru caracteristicile
specifice ale produsului si nu stabileste o relatie contractuala valabild din punct de vedere legal.

(Cont. pe pagina 8)
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Fraze relevante
H302 Nociv la inghitire.
H312 Nociv in contact cu pielea
H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si leziuni ale ochilor
H319 Provoaca iritarea grava a ochilor.
H332 Nociv in caz de inhalare.

Abrevieri si acronime:

RID: Reglementari referitoare la transportul international feroviar al marfurilor periculoase.
ICAO: Organizatia Internationald a Aviatiei Civile

ADR: Acordul European privind Transportul Rutier al Bunurilor Periculoase

IMDG: Codul maritim international al marfurilor periculoase.

IATA: Asociatia Internationald de Transport Aerian

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare si etichetare a produselor chimice

EINECS: Inventarul european al substantelor chimice existente

ELINCS: Lista europeana a substantelor chimice notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (divizia Societatii Americane de Chimie)

Cod-MAL: Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulamentul pentru etichetarea privind pericolele de inhalare, Danemar ca)
LC50: Concentratie letala 50% procent de ucidere

LD50: Doz letala, 50% procent de ucidere

PBT: Persistent, Bioacumulativ si Toxic

vPvB: Foarte persistent si foarte bioacumulativ

Aerosol 3: Aerosoli — Categoria 3

Tox. acut.. 4: Toxicitate acuta - Categoria 4

Cor. piele 1B: Corodarea / iritarea pielii - Categoria 1B

Irit. ochi. 2: Leziuni oculare grave / iritarea ochilor - Categoria 2

-* Date modificate comparativ cu versiunea anterioara. *




