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SOLVENŢI ŞI DEGRESANŢI

CURĂŢĂ ŞI DEGRESEAZĂ ÎN
MOD RAPID, SIGUR ŞI
ECOLOGIC

• Penetrarea eficace face ca murdăria să
fie desprinsă.

• Folosinţă universală, nu este coroziv, nu
este inflamabil. Poate fi folosit în mod
sigur pe maşini, unelte, sisteme de răcire,
prese de tipărire, pardoseli, pe suprafeţe
din poliester şi alte materiale sintetice.

• Complet biodegradabil.
• Solubil în apă 100%.
• Foarte economic în utilizare, concentraţie

mare, se diluează cu apă de la 1/1 până
la 1/40.

• Poate fi utilizat manual sau în maşini
pentru curăţenie la presiune mare.

Notă
Toate  informaţiile  incluzând  imaginile  sunt
furnizate  cu cea mai  mare acurateţe.  Totuşi,  este
potrivit  pentru  utilizatori  chiar  şi  fără  test  de
comptabilitate  a  fiecărui  produs  pentru  scopurile
lor.  Compania  Novatio  este  responsabilă  pentru
complitudinea  si  corecteţea  informaţiilor  şi  refuză
să  asigure  garanţii  pentru  consumul.
Dumneavoastră  particular.  Garanţia  furnizată  de
Novatio  se  referă  doar  la  condiţiile  standard  de
vânzare  ale  produsului.  În  niciun  caz  nu  sunt
responsabili  pentru  daune  accidentale  sau  daune
provenite  din  folosinţă  neadecvată  sau  din
vânzarea produsului către alt client.

AQUASOLVAQS
Informații generale
AQUASOLV este un concentrat de solvenţi solubili în
apă, agenţi penetranţi, agenţi umidificanţi şi detergenţi
sintetici, care au capacitatea de rupere a structurii
moleculare a murdăriei, aglomerări de grăsimi,
reziduuri lipicioase, pete de grăsime întărite, fără a
afecta suprafeţele. Murdăria este desfăcută datorită
acţiunii capilare, emulsionării şi complet îndepărtată
prin clătire cu apă sau prin ştergere mecanică cu un
material textil.

AQUASOLV este complet biodegradabil şi nu poluează
apa. AQUASOLV nu este inflamabil, nu este toxic şi nu
are efecte nocive asupra sănătăţii oamenilor şi
animalelor. AQUASOLV conţine un puternic inhibitor de
coroziune pentru a reduce riscul de coroziune pe
suprafeţele metalice, care în general sunt supuse
ruginei după curăţirea cu produse pe bază de apă.

Informații tehnice
Compoziţie: Concentrat stabilizat de tensioactivi şi
penetranţi cu solvenţi oxigenaţi şi alcalini modificaţi
non-caustici.
Inflamabilitate: nu este inflamabil.
Miros: proaspăt.
Culoare: albastră.
PH: 12,9.
Toxicitate: nu este toxic folosit în mod adecvat, a nu se
înghiţi.

Industria alimentară: vedeţi certificatul H.A.C.C.P.,
respectă standardele AOX: nu conţine halogeni organici
absorbabili.
ATENŢIE: PENTRU UZ PROFESIONAL.
A SE FOLOSI DOAR DILUAT.
Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri
uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

Aplicații și utilizare
• DILUARE:                     A   B   C   D   E

Parţi de AQUASOLV:    1   1   1    1   1
Parţi de apă:               2   5  10   20 40

• Utilaje de procesare alimente           B/D
• Prese, ştanţe, maşini de găurit         A
• Ventilatoare şi filtre                          B  
• Părţi ale automobilelor                     A
• Ascensoare, garduri de protective

şi echipament de siguranţă              C
• Utilaje de ambalare şi vânzare         C / D
• Maşini-unelte şi strunguri                 A
• Scripeţi, cabestane şi macarale       B / C
• Curele de antrenare, lanţuri

conducătoare şi                               B / C
• Bărci şi echipament naval               B
•  Pardoseli                                          D
• Curăţare cu vapori                           D
• Maşini de curăţat cu perii               E / D
• Curăţare periodică                          E

Nr. articol Denumire Conţinut Categorie
N491005 Aquasolv bidon 5 l SOLVENŢI ŞI DEGRESANŢI
N491025 Aquasolv bidon25 l SOLVENŢI ŞI DEGRESANŢI
N491925 Dop dozator 25 l SCULE
N699900 Dop 210 l SCULE


