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FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 

Pe baza Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, modificat de Regulamentul (UE) Nr. 2020/878 

 

SECŢIUNEA 1:Identificarea substanţei/ amestecului şi a companiei/întreprinderii 
 

 

1.1. Identificarea produsului 

Denumire produs:    NOVALEAK FOAM 

Nr. de înregistrare REACH:  Nu este cazul (amestec) 

Produs tip REACH:  Amestec 

 

1.2. Utilizări identificate relevante ale substanţei sau amestecului si utilizări contraindicate   

1.2.1. Utilizări identificate relevante 

Detector de scurgeri de gaze 

 

1.2.2. Utilizări contraindicate 

Nu se cunosc contraindicaţii 

 

1.3. Detaliile furnizorului fişei cu date de securitate 

Furnizorul fişei cu date de securitate 

NOVATIO* 

Industrielaan 5B 

B-2250 Olen 

Tel.: +32 14 25 76 40 

Fax: +32 14 22 02 66 

info@novatio.be 

*Novatio este marcă înregistrată a Novatech International N.V. 

 

Fabricantul produsului 

NOVATECH INTERNATIONAL N.V. 

Industrielaan 5B 

B-2250 Olen 

Tel.: +32 14 85 97 37 

Fax: +32 14 85 97 38 

info@tec7.be 

 

1.4. Telefon de urgenţă 

24 h /24 h (Consilier telefon: Engleză, franceză, germană, olandeză): 

Tel.: +32 14 58 45 45 (BIG) 

Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, Oficiul pentru Reglementarea Sanitară Internaţională şi informaţii toxicologice: Tel 

0040 213183606. Orar: de luni până vineri de la 8.00 la 15.00. În caz de urgenţă sunaţi la numărul de urgenţă 112 sau la cel mai 

apropiat spital. 

 

SECŢIUNEA 2. Identificarea pericolelor 

 

2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului 

Clasificat ca fiind periculos în conformitate cu criteriile Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 

Clasă Categorie  Fraze de pericol 

Aerosol Categorie 3 H229: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. 

STOT RE Categorie 2 H373: Poate provoca leziuni ale organelor (rinichilor) în caz de 

expunere prelungită sau repetată dacă este înghiţit. 

Irit. Ochi Categorie 2 H319: Provoacă iritarea gravă a ochilor. 

 

2.2 Elemente de etichetă 

 

  

           

 

 

 

 

Conţine: etandiol.  

Cuvânt de semnal:        Avertizare 

 

 

 

Creat de: Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen vzw (BIG)   

Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel      

http://www.big.be                   

© BIG vzw           
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 Fraze H 

H229: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. 

H373: Poate provoca leziuni ale organelor (rinichilor) în caz de expunere prelungită sau repetată dacă este 

înghiţit. 

H319: Provoacă iritarea gravă a ochilor. 

 

Fraze P 

P210: A se feri de surse de căldură, suprafeţe încinse, scântei, flăcări deschise şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis. 
P251  Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare. 

P280  Purtaţi echipament de protecţie a ochilor. 

P260 Nu inspiraţi spray-ul. 

P305+ P351+ P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 

contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
P410+ P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 C/ 122 F. 
 

2.3. Alte pericole 

Nu se cunosc alte pericole 

 

SECŢIUNEA 3. Compoziţie/ informaţii despre ingrediente 

3.1. Substanţe 

Nu este cazul. 

 

3.2. Amestecuri  
Denumire  

Nr. înregistrare REACH 

Nr. CAS 

Nr. CE 

Conc. (C) Clasificare conform CLP 

 

Notă  Observaţii  Factori M și ATE 

etandiol 

01-2119456816-28 

107-21-1 

203-473-3 

12,5% 

≤C<20% 

Toxicitate acută 4; H302 

STOT RE 2; H373 
 

(1)(2)(6)(10) Component  

alcooli, C9-C16, etoxilați  97043-91-9 1%≤C<2,5% Toxicitate acută 4; H302 

Dăunător pentru ochi 1; H318 

(1)(10) Component  

(1) Pentru frazele H complete: a se vedea punctul 16 

(2) Substanţă cu limită comunitară de expunere la locul de muncă 

(6)    Enumerat în Anexa VI a Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 dar clasificarea a fost adaptată după evaluarea datelor 

disponibile în urma testelor. 

(10) Supus restricţiilor Anexei XVII a Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 

 

SECŢIUNEA 4. Măsuri de prim ajutor 

  4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Generale: 

Atenție la siguranța proprie. Dacă este posibil, apropiați-vă de victimă și verificați funcțiile vitale. În caz de leziuni sau intoxicație, 

luați legătura cu numărul european de urgență 112. Tratați simptomele începând cu cele leziunile și tulburările care periclitează viața. 

Mențineți victima sub observație, există posibilitatea unor simptome întârziate. 

După inhalare:  

Duceţi victima la loc aerisit. În caz de probleme respiratorii, consultaţi medicul/un serviciu medical. 

După contactul cu pielea: 

Dacă este posibil, ștergeți/înlăturați substanțele chimice folosind o pânză uscată. Apoi, clătiţi/spălați imediat cu apă călduță. Dacă 

iritația persistă, consultaţi medicul/un serviciu medical. 

După contactul cu ochii:  

Clătiţi imediat cu multă apă. Înlăturați lentilele de contact, dacă este cazul, şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să 

clătiţi. Dacă iritaţia persistă, consultaţi medicul/un serviciu medical. 

După ingerare:  

Clătiţi gura cu apă. Nu provocați voma. Consultaţi medicul/un serviciu medical dacă nu vă simţiţi bine. Nu așteptați apariția 

simptomelor pentru a lua legătura cu Centrul de Informare Toxicologică. 

 

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute şi întârziate: 

4.2.1. Simptome acute 

După inhalare: 

Nu există efecte cunoscute. 

După contactul cu pielea: 

Nu există efecte cunoscute. 

După contactul cu ochii:  

Iritarea ţesutului ocular.  

După ingerare:  

Nu există efecte cunoscute. 

4.2.2. Simptome întârziate 

Nu există efecte cunoscute. 
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4.3. Indicarea atenţiei medicale imediate şi tratamentului special necesar 

Dacă se aplică şi este disponibil, se va enumera mai jos. 

 

SECŢIUNEA 5. Măsuri anti-incendiu 

5.1 Medii de stingere  

5.1.1. Medii de stingere potrivite: 

Incendiu mic: Extinctor cu acţiune rapidă cu pudră ABC, extinctor cu acţiune rapidă cu pudră BC, extinctor cu acțiune 

rapidă cu CO2. 

Incendiu mare: Cantități de apă. 

5.2 Pericole speciale apărute din substanţă/ameste    

La aprindere: se formează CO şi CO2. Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. 

5.3. Sfaturi pentru pompieri 

5.3.1. Instrucţiuni: 

Dacă sunt expuse la foc, răciţi recipientele închise prin pulverizare cu apă. Risc de explozie fizică: stingeţi/răciţi din spatele 

unei protecţii. Nu mutaţi încărcătura dacă este expusă la căldură. După răcire: risc persistent de explozie fizică.  

5.3.2. Echipament special de protecţie pentru pompieri: 

Mănuşi (EN 374). Ochelari de protecție (EN 166). Îmbrăcăminte de protecţie (EN 14605 sau EN 13034) . Expunere la 

căldură/foc: aparat respirator autonom (EN 136 + EN 137). 

 

SECŢIUNEA 6. Măsuri în cazul de scurgere accidentală  

 

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă   

Fără flăcări deschise. 

6.1.1. Echipament de protecţie pentru personalul neimplicat în acţiunile de urgenţă 

A se vedea punctul 8.2. 

6.1.2. Echipament de protecţie pentru personalul de intervenţie în situaţii de urgenţă 

Mănuşi (EN 374). Ochelari de protecție (EN 166). Îmbrăcăminte de protecţie (EN 14605 sau EN 13034) . 

Îmbrăcăminte de protecţie adecvată. 

A se vedea punctul 8.2. 

6.2 Precauţii ambientale 

Colecaţi scurgerile de lichid. 

6.3 Metode şi material de izolare şi curăţare 

Adunaţi lichidul scurs folosind un material absorbant. Adunaţi substanţa absorbită în recipiente închise. Curăţaţi suprafeţele 

contaminate cu multă apă. Spălaţi hainele şi echipamentele după utilizare. 

6.4. Referinţă la alte secţiuni 

A se vedea punctul 13. 

 

SECŢIUNEA 7: Manipulare şi stocare 

Informaţiile din această secţiune sunt o descriere generală. Dacă se aplică şi sunt disponibile, scenariile de expunere sunt ataşate în 

anexă. Utilizaţi întotdeauna scenariile de expunere relevante care corespund la utilizarea identificată de dumneavoastră. 

 

7.1. Precauţii pentru manipulare sigură  

Ţineţi departe de flăcări deschise/căldură. Gaz/vapori mai grei decât aerul la 20C. Respectați o igienă strictă.  

7.2 Condiţii de depozitare în siguranţă, inclusiv orice incompatibilităţi 

7.2.1 Cerinţe de depozitare în siguranţă: 

Temperatură de depozitare:  <500C. Respectați cerințele legale. Păstrați recipientul într-o zonă ventilată corespunzător. 

Spațiu de depozitare ignifugat.  Feriţi de lumina directă a soarelui.  

7.2.2. Ţineţi departe de: 

Sursele de căldură, agenţi oxidanţi. 

7.2.3. Material de ambalare adecvat: 

Aerosol 

7.2.4. Material de ambalare necorespunzător: 

Nu există date disponibile. 

7.3 Întrebuinţări finale specifice: 

Dacă se aplică şi sunt disponibile, scenariile de expunere sunt ataşate în anexă. Consultați informaţiile furnizate de producător.  

 

SECŢIUNEA 8: Controlul expunerii / protecţie individuală 

8.1 Parametrii de control  

8.1.1. Expunere ocupaţională 

a) Valorile limită ale expunerii ocupaţionale 

Dacă valorile limită sunt aplicabile şi disponibile, acestea vor fi enumerate mai jos. 

UE 

Etilenglicol  Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (Valoarea limită 

indicativă de expunere ocupaţională) 

20 ppm 

 

Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (Valoarea limită 

indicativă de expunere ocupaţională) 

52 mg/m3 

Valoare pe termen scurt (Valoarea limită indicativă de expunere 40 ppm 
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ocupaţională) 

Valoare pe termen scurt (Valoarea limită indicativă de expunere 

ocupaţională) 

104 mg/m3 

 

Belgia 

Etilenglicol (în aerosol) Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore  20 ppm (M) 

 

Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore  52 mg/m3 (M) 

Valoare pe termen scurt  40 ppm (M) 

Valoare pe termen scurt  104 mg/m3 (M) 

 

Menţiunea ,,M” indică faptul că, la o expunere mai mare decât valoarea limită, apar iritaţii sau există un pericol de intoxicaţie acută. 

Procedura de lucru trebuie să fie concepută astfel încât expunerea să nu depăşească niciodată valoarea limită. În timpul măsurătorilor, 

perioada de eşantionare trebuie să fie cât mai scurtă pentru a putea face măsurători fiabile. Rezultatul măsurătorilor se calculează în 

funcţie de perioada de eşantionare.  

 

Olanda 

Etan-1,2-diol (vapori) Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (Valoarea limită 

publică de expunere ocupaţională) 

20 ppm 

 

Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (Valoarea limită 

publică de expunere ocupaţională) 

52 mg/m3 

Valoare pe termen scurt (Valoarea limită publică de expunere ocupaţională) 40 ppm 

Valoare pe termen scurt (Valoarea limită publică de expunere ocupaţională) 104 mg/m3 

Etan-1,2-diol (picături) Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (Valoarea limită 

publică de expunere ocupaţională) 

3,9 ppm 

 

Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (Valoarea limită 

publică de expunere ocupaţională) 

10 mg/m3 

 

Franţa 

Etilenglicol (vapori) Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (VRI: valoare 

reglementară indicativă) 

20 ppm 

 

Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (VRI: valoare 

reglementară indicativă) 

52 mg/m3 

Valoare pe termen scurt (VRI : valoare reglementară indicativă) 40 ppm  

Valoare pe termen scurt (VRI : valoare reglementară indicativă) 104 mg/m3 

 

Germania 

Etandiol Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (TRGS 900) 10 ppm 

Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (TRGS 900) 26 mg/m3 

 

Marea Britanie 

Etan-1,2-diol particule Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (Limita de 

expunere la locul de muncă (EH40/2005)) 

10 mg/m3 

Etan-1,2-diol vapori Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (Limita de 

expunere la locul de muncă (EH40/2005)) 

20 ppm 

Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (Limita de 

expunere la locul de muncă (EH40/2005)) 

52 mg/m3 

Valoare pe termen scurt (Limita de expunere la locul de muncă 

(EH40/2005)) 

40 ppm 

Valoare pe termen scurt (Limita de expunere la locul de muncă 

(EH40/2005)) 

104 mg/m3 

 

SUA (TLV-ACGIH) 

Etilenglicol Expunere medie, ponderată prin timpi, cu durata de 8 ore (TLV-Valoare 

adoptată) 

25 ppm (V) 

Valoare pe termen scurt (TLV-Valoare adoptată) 50 ppm (V) 

Valoare pe termen scurt (TLV-Valoare adoptată) 10 mg/m3 (I,H) 

(V): Fracţie de vapori 

(I,H):Fracţie inhalabilă, numai aerosol  

 

b) Valorile limită biologice naţionale 

Dacă valorile-limită sunt aplicabile şi disponibile, acestea vor fi enumerate mai jos. 

8.1.2. Metode de colectare a mostrelor 

Denumirea produsului Test Număr 

1,2- Etandiol NIOSH 5500 
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Etilenglicol NIOSH 5523 

Etilenglicol OSHA 2024 

8.1.3 Valorile limită aplicabile când se foloseşte substanţa sau amestecul conform destinaţiei 

Dacă valorile limită sunt aplicabile şi disponibile, acestea vor fi enumerate mai jos. 

8.1.4.Valori de prag 

DNEL/DMEL – muncitori  

etandiol 

Nivel efect (DNEL/DMEL) Tip  Valoare  Observaţii  

DNEL Inhalare, efecte locale pe termen lung 35 mg/m3  

Cutanat, efecte sistemice pe termen lung 106 mg/kg corp/zi   

DNEL/DMEL- Populaţie generală 

etandiol 

Nivel efect (DNEL/DMEL) Tip  Valoare  Observaţii  

DNEL Inhalare, efecte locale pe termen lung 7 mg/m3  

Cutanat, efecte sistemice pe termen lung 53 mg/kg corp/zi   

PNEC 

etandiol 

Compartimente  Valoare  Observaţii  

Apă dulce 10 mg/l  

Apă sărată 1 mg/l  

Apă (eliberări intermitente) 10  mg/l  

STP 199,5 mg/l  

Sediment de apă dulce 37 mg/kg greutate uscată sediment  

Sediment de apă sărată 3,7 mg/kg greutate uscată sediment  

Sol  1,53 mg/kg greutate uscată sol  

8.1.5. Control pe intervale de expunere 

Dacă sunt aplicabile şi disponibile, vor fi enumerate mai jos. 

 

8.2 Controlul expunerilor 

Informaţiile din această secţiune sunt o descriere generală. Dacă se aplică şi sunt disponibile, scenariile de expunere sunt ataşate în 

anexă. Utilizaţi întotdeauna scenariile de expunere relevante care corespund utilizării identificate de dumneavoastră. 

8.2.1. Controlul tehnologic corespunzător 

A se feri de flăcări deschise/căldură. 

8.2.2. Măsuri de protecţie individuală, precum echipamentul individual de protecţie 

Respectați o igienă strictă. Nu consumați alimente, băuturi alcoolice, și nu fumaţi în timpul lucrului. 

a) Protecţie respiratorie: 

Mască facială completă cu filtru tip A, la o concentraţie în aer peste limita de expunere. 

b) Protecţia mâinilor: 

Mănuşi de protecție împotriva substanțelor chimice (EN 374). 

  

Materiale Observație 

Cauciuc butilic Rezistență bună 

 

c) Protecţia ochilor: 

 Ochelari de protecţie (EN 166). 

d) Protecţia pielii 

 Îmbrăcăminte de protecţie (EN 14605 sau EN 13034). 

8.2.3. Controlul expunerii mediului înconjurător: Consultați secțiunile  6.2., 6.3 şi 13 

 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţi fizico-chimice 

 

9.1 Informaţii generale referitoare la proprietăţile fizice şi chimice 

Aspect fizic Aerosol 

Odor Inodor  

Prag de miros Nu există date disponibile în lucrările de referință 

Culoare Nu există date disponibile privind culoarea  

Dimensiune particulă Nu există date disponibile 

Limite de explozie Procentaj de volum 3,2 – 53,0 

Inflamabilitate  Nu este clasificat drept inflamabil 

Coeficient de distribuţie apă-octanol Nu este cazul (amestec)  

Viscozitate dinamică Nu există date disponibile (aerosol) 

Viscozitate cinematică  Nu există date disponibile (aerosol) 

Punct de topire Nu există date disponibile (aerosol) 

Punct de fierbere Nu există date disponibile în lucrările de referință 

Densitatea relativă a vaporilor  >1 

Presiunea vaporilor  Nu există date disponibile în lucrările de referință 
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Solubilitate  Apă; insolubil 

Densitatea relativă 1,0; 20°C; Lichid 

Densitate absolută 1000 kg/m3; 20°C; Lichid 

Temperatură de descompunere Nu există date disponibile în lucrările de referință 

Temperatură de auto-aprindere Nu există date disponibile (aerosol) 

Punct de aprindere Nu există date disponibile (aerosol) 

pH 7,1; Lichid; 20°C 

 

9.2 Alte informaţii 

 Nu există date disponibile. 

 

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

 

10.1 Reactivitate 

Încălzirea sporește pericolul de incendiu. 

 

10.2 Stabilitate chimică 

Stabil în condiții normale. 

  

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase 

Nu există date disponibile. 

  

10.4. Condiţii de evitat 

Măsuri de precauţie 

Feriţi de flăcări deschise/căldură.  

 

10.5. Materiale incompatibile 

Agenţi oxidanţi. 

  

10.6. Produse periculoase de descompunere 

În urma arderii: se formează CO şi CO2. 

 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

 

11.1. Informaţii cu privire la efectele toxicologice 

11.1.1 Rezultatele testului 

 

Toxicitate acută 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date (în urma testului) disponibile în legătură cu amestecul 

Clasificarea se bazează pe ingredientele relevante 

etandiol 

Cale de 

expunere 

Parametru Metodă Valoare Timp de 

expunere 

Specii Determinarea 

valorii 

Observaţii 

Oral LD50 Standarde 

interne BASF 

7712 mg/kg 

corp 

 Şobolan  

(mascul/femelă) 

Valoare 

experimentală 

 

Oral    categoria 4   Anexa VI  

Cutanat LD50 Studiu privind 

toxicitatea în 

dezvoltare 

>3500 

mg/kg corp 

 Şoarece 

(mascul/femelă) 

Valoare 

experimentală 

 

Inhalare 

(ceaţă) 

LC50 Studiu de 

teratogenitate 
>2,5 mg/l 

aer 

6 ore Şobolan  

(mascul/femelă) 

Valoare 

experimentală 

 

În lumina experienţei practice, clasificarea pentru această substanţă este mai strictă decât cea bazată pe rezultatele testelor efectuate 

de organismele de testare utilizate 

alcooluri, C9-C16, etoxilaţi 

Cale de 

expunere 

Parametru Metodă Valoare Timp de 

expunere 

Specii Determinarea 

valorii 

Observaţii 

Oral    categoria 4   Studii în 

lucrările de 

referință 

 

Concluzie 

Nu este clasificat pentru toxicitate acută 

 

Coroziune/iritaţie 

 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date (în urma testului) disponibile în legătură cu amestecul 
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Clasificarea se bazează pe ingredientele relevante 

etandiol 

Cale de 

expunere 

Rezultat Metodă Timp de 

expunere 

Momentul de 

timp 

Specii Determinarea 

valorii 

Observaţii 

Ochi  Neiritant Standarde 

interne 

BASF 

 1; 24 ore Iepure Valoare 

experimentală 

 

Piele  Neiritant  Standarde 

interne 

BASF 

 8 zile Iepure Valoare 

experimentală 

 

alcooluri, C9-C16, etoxilaţi 

Cale de 

expunere 

Rezultat Metodă Timp de 

expunere 

Momentul de 

timp 

Specii Determinarea 

valorii 

Observaţii 

Ochi  Vătămări 

grave ale 

ochilor; 

categoria 1 

    Studii în 

lucrările de 

referință 

 

Concluzie 

Provoacă iritarea gravă a ochilor. 

Nu este clasificat ca iritant pentru sistemul respirator 

Nu este clasificat ca iritant pentru piele 

 

Sensibilizare respiratorie sau a pielii 

 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date (în urma testului) disponibile în legătură cu amestecul 

Clasificarea se bazează pe ingredientele relevante 

etandiol 

Cale de 

expunere 

Rezultat Metodă Timp de 

expunere 

Moment 

timp de 

observaţie 

Specii Determinarea 

valorii 

Observaţii 

Piele Nu 

sensibilizează 

Test de 

maximizare 

pe porc de 

Guineea 

 

  Porc de 

Guineea 

(femelă) 

Valoare 

experimentală 

 

Concluzie 

Nu este clasificat ca sensibilizator în contact cu pielea.  

Nu este clasificat ca sensibilizator în caz de inhalare. 

 

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific 

 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date (în urma testului) disponibile în legătură cu amestecul 

Clasificarea se bazează pe ingredientele relevante 

etandiol 

Cale de 

expunere 

Parametru Metodă Valoare Organ Efect Timp de 

expunere 

Specii Determinarea 

valorii 

Oral 

(dietă) 

NOEL Echivalent 

cu OECD 

408 

150 mg/kg 

corp/zi 

Rinichi Nici un efect 16 săptămâni 

(zilnic) 

Şobolan 

(mascul) 

Valoare 

experimentală 

Oral 

(dietă) 

Nivelul 

dozei 

Echivalent 

cu OECD 

408 

500 mg/kg 

corp/zi 

Rinichi Modificări 

histopatologice 

16 săptămâni 

(zilnic) 

Şobolan 

(mascul) 

Valoare 

experimentală 

Cutanat NOAEL OECD 410 2220 mg/kg 

corp 4400 

mg/kg corp 

 Nici un efect 4 săptămâni 

(zilnic, 5 

zile/săptămână) 

Câine 

(mascul) 

Valoare 

experimentală 

Concluzie 

Poate provoca leziuni ale organelor (rinichi) în caz de expunere prelungită sau repetată. 

 

Mutagenicitate (în vitro) 

 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date (în urma testului) disponibile în legătură cu amestecul 

Clasificarea se bazează pe ingredientele relevante 
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etandiol 

Rezultat  Metodă  Substrat test  Efect  Determinarea valorii 

Negativ  OECD 471 Bacterii (S. typhimurium) Nici un efect Valoare experimentală 

 

Mutagenicitate (în vivo) 

 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date (în urma testului) disponibile în legătură cu amestecul 

Clasificarea se bazează pe ingredientele relevante 

Etandiol 

 

 

Rezultat  Metodă  Timp de expunere Substrat test  Organ Determinarea valorii 

Negativ  Test pentru 

detectarea 

aberaţiilor 

cromozomiale  

  Şobolan 

(mascul/femelă) 

 Valoare experimentală 

Concluzie 

Nu este clasificat pentru toxicitate mutagenă sau genotoxică 

 

Cancerigenitate 

 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date (în urma testului) disponibile în legătură cu amestecul 

Clasificarea se bazează pe ingredientele relevante 

etandiol 

Cale de 

expunere 

Parametru Metodă Valoare Timp de 

expunere 

Specii Efect  Organ Determinarea 

valorii 

Oral NOAEL Studiu de 

toxicitate 

cancerigenă 

1000 

mg/kg 

corp/zi 

24 luni Şobolan 

(mascul/femelă) 

  Valoare 

experimentală 

Concluzie 

Nu este clasificat pentru cancerigenitate 

 

Toxicitate reproductivă  

 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date (în urma testului) disponibile în legătură cu amestecul 

Clasificarea se bazează pe ingredientele relevante 

etandiol 

 Parametru Metodă Valoare Timp de 

expunere 

Specii Efect  Organ Determinarea 

valorii 

Toxicitate 

în 

dezvoltare 

NOAEC Studiu 

privind 

toxicitatea 

în 

dezvoltare 

150 mg/m3 

aer 

6 zile (gestaţie, 

zilnic) -15 zile 

(gestaţie, zilnic) 

Şobolan Nici un 

efect 

 Valoare 

experimentală 

Efecte 

asupra 

fertilităţii 

NOAEL Studiu pe 

3 generaţii 

>1000 

mg/kg 

corp/zi 

 Şobolan 

(mascul/femelă) 
Nici un 

efect 

 Valoare 

experimentală 

Concluzie 

Nu este clasificat pentru toxicitate reproductivă sau pentru dezvoltare. 

 

Alte efecte ale toxicităţii 

 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date (în urma testului) disponibile în legătură cu amestecul 

 

Efecte cronice în urma expunerii pe termen scurt şi lung 

 

NOVALEAK FOAM 

Afecţiuni are ţesutului renal. 

 

11.2 Informații privind alte pericole 

Nu există dovezi ale proprietăților de perturbare endocrină. 

 

 

 



NOVALEAK FOAM 

9/14 
Motivul revizuirii: 8; 9; 12; 15        Data publicării: 14.02.2003 

Numărul revizuirii: 0300       Data revizuirii: 14.04.2021  

         Număr produs: 39071 

 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 

12.1 Toxicitate 

 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date (în urma testului) disponibile în legătură cu amestecul 

Clasificarea se bazează pe ingredientele relevante 

etandiol 

 Parametru Metodă Valoare Durată Specii Model 

test 

Apă 

dulce/sărată 

Determinarea 

valorii 

Toxicitate acută 

- peşti  

LC50 EPA 

600/4-

90/027 

72860 

mg/l  

96 ore Pimephales 

promelas 

Sistem 

static 

Apă dulce Valoare 

experimentală 

Toxicitate acută 

- crustacee  

EC50 OECD 

202 

>100 

mg/l  

48 ore Daphnia magna Sistem 

static 

Apă dulce Valoare 

experimentală 

Toxicitate – 

alge şi alte 

plante acvatice 

EC50 EPA 

600/9-

78/018 

6500 

mg/l – 

13000 

mg/l 

96 ore Pseudokirchneriella 

subcapitata 

Sistem 

static 

Apă dulce Valoare 

experimentală; 

Rată de 

creştere 

Toxicitate pe 

termen lung- 

peşti 

NOEC EPA 

600/4-

90/027 

15380 

mg/l 

7 zile  Pimephales 

promelas 

Sistem 

semi-static 

Apă dulce Valoare 

experimentală 

Toxicitate pe 

termen lung – 

crustacee 

acvatice  

NOEC EPA 

600/4-

90/027 

8590  

mg/l 

7 zile Ceriodaphnia sp. Sistem 

semi-static 

Apă dulce Valoare 

experimentală 

Toxicitate pe 

termen lung –  

microorganisme 

acvatice 

EC20 ISO 8192 >1995 

mg/l 

30 

minute 

Nămol activat Sistem 

static 

Apă dulce Extrapolare 

EC 5 DIN 

38412-8 

>10000 

mg/l 

16 ore Pseudomonas 

putida 

Sistem 

static 

Apă dulce Valoare 

experimentală 

 

Concluzie 

Nu este clasificat ca fiind periculos pentru mediu, conform criteriilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 

 

12.2 Persistenţa si degradare  

etandiol 

Biodegradare în apă 

Metodă Valoare Durată Determinarea valorii 

OECD 301A 90%-100% 10 zile Valoare experimentală 

 

Concluzie 

Apă 

Conţine component(e)  gata biodegradabile 

 

12.3. Potenţial de bioacumulare 

NOVALEAK FOAM 

Coeficientul de distribuţie apă – octanol 

Metodă Observaţie Valoare Temperatură Determinarea valorii 

 Nu este cazul (amestec)    

etandiol 

Coeficientul de distribuţie apă – octanol 

Metodă Observaţie Valoare Temperatură Determinarea valorii 

  -1,36  Calculat 

   Valoare experimentală 

Alcooluri, C9-C16, etoxilați 

BCF pentru alte organisme acvatice 

Parametru Metodă Valoare Durată Specie Determinarea 

valorii 

BCF BCFBAF v3.01 17,91 l/kg; greutate 

proaspătă 

  Valoare estimată 

Coeficientul de distribuţie apă – octanol 

Metodă Observaţie Valoare Temperatură Determinarea valorii 

KOWWIN  4,49   

 

Concluzie 

Nu conţine component(e) bioacumulative.  
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12.4. Mobilitate în sol 

etandiol 

Coeficient de repartiţie sol/carbon organic/apă 

Parametru Metodă Valoare Determinarea valorii 

Coeficient de repartiţie sol/carbon organic/apă SRC PCKOCWIN v1.66 0 Valoare calculată  

Alcooluri, C9-C16, etoxilați 

Coeficient de repartiţie sol/carbon organic/apă 

Parametru Metodă Valoare Determinarea valorii 

Coeficient de repartiţie sol/carbon organic/apă SRC PCKOCWIN v2.0 2,811 Valoare calculată  

 

Concluzie 

Conține componente cu potențial de mobilitate în sol 

 

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

Datorită datelor insuficiente, nu se poate emite nicio declaraţie privind îndeplinirea, de către componente, a criteriilor PBT şi vPvB, 

conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. 

 

12.6 Proprietăți de perturbare endocrină 

Fără dovezi privind existența perturbării endocrine. 

 

12.7 Alte efecte adverse 

NOVALEAK FOAM 

Gaze cu efect de seră 

Nici unul din componentele cunoscute nu este inclus în lista gazelor fluorinate cu efect de seră (Regulamentul (UE) nr. 517/2014). 

Potenţial de epuizare a stratului de ozon (ODP)  

Nu este clasificat ca fiind periculos pentru stratul de ozon (Regulamentul (CE) nr. 1005/2009). 

Pânză freatică 

Poluant la pânzei freatice. 

 

etandiol 

Pânza freatică 

Poluant al pânzei freatice. 

 

SECŢIUNEA 13. Metode de eliminare a deşeurilor 

Informaţiile din această secţiune sunt o descriere generală. Dacă se aplică şi sunt disponibile, scenariile de expunere sunt ataşate în 

anexă. Utilizaţi întotdeauna scenariile de expunere relevante care corespund la utilizarea identificată de dumneavoastră. 

13.1 Metode de tratare a deşeurilor 

13.1.1 Prevederi privind deşeurile 

Uniunea Europeană 

Pot fi considerate deşeuri nepericuloase în conformitate cu Directiva 2008/98/CE, modificată prin Regulamentul (UE) nr. 

1357/2014 si Regulamentul (UE) nr. 2017/997. Codul deşeurilor trebuie să fie atribuit de către utilizator, de preferinţă în 

consultare cu autorităţile (de mediu) în cauză. 

13.1.2 Metode de eliminare 

Tratament specific.  Eliminaţi deşeurile conform reglementărilor locale şi/sau naţionale. Deșeurile periculoase no vor fi 

amestecate cu alte tipuri de deșeuri. Diferitele tipuri de deșeuri periculoase nu vor fi amestecate la un loc dacă acest lucru 

implică un risc de poluare sau creează probleme pentru gestionarea ulterioară a deșeurilor. Deșeurile periculoase vor fi 

gestionate corespunzător. Toate entitățile care depozitează, transportă sau manipulează deșeuri periculoase vor lua toate 

măsurile necesare pentru împiedicarea riscurilor de poluare sau daune aduse persoanelor sau animalelor. A nu se depozita 

la gropi ecologice împreună cu deșeurile menajere. Nu deversaţi în canale de scurgere sau în mediu. A se elimina la puncte 

de colectare autorizate a deșeurilor. 

13.1.3 Ambalaj/Recipient 

Uniunea Europeană 

Cod deşeuri din ambalaje (Directiva 2008/98/CE). 

15 01 010*  (ambalaj conținând reziduuri de sau contaminate cu substanțe periculoase). 

 

SECŢIUNEA 14. Informaţii privind transportul 

 

Transport rutier (ADR)  

 

14.1. Număr UN 

Număr UN 1950 

14.2. Denumire potrivită pentru expediere UN 

Denumire potrivită pentru expediere Aerosoli 

14.3. Clasă (clase) de transport periculos  

Număr identificare pericol   

Clasa 2 

Cod clasificare 5A 
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14.4. Grupă ambalaj 

Grupă ambalaj   

Etichete 2.2 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Marcă privind substanţa periculoasă pentru mediul înconjurător  nu 

14.6. Măsuri de precauţie speciale pentru utilizator 

Prevederi speciale 190 

Prevederi speciale 327 

Prevederi speciale 344 

Prevederi speciale 625 

Cantităţi limitate Ambalaje combinate: nu mai mult de 1 litru per ambalaj interior pentru lichide. Un 

ambalaj nu va cântări mai mult de 30 kg (greutate brută) 

 

Transport feroviar (RID) 

14.1. Număr UN 

Număr UN 1950 

14.2. Denumire potrivită pentru expediere UN 

Denumire potrivită pentru expediere Aerosoli 

14.3. Clasă (clase) de transport periculos  

Număr identificare pericol  20 

Clasa 2 

Cod clasificare 5A 

14.4. Grupă ambalaj 

Grupă ambalaj   

Etichete 2.2 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Marcă privind substanţa periculoasă pentru mediul înconjurător  nu 

14.6. Măsuri de precauţie speciale pentru utilizator 

Prevederi speciale 190 

Prevederi speciale 327 

Prevederi speciale 344 

Prevederi speciale 625 

Cantităţi limitate Ambalaje combinate: nu mai mult de 1 litru per ambalaj interior pentru lichide. Un 

ambalaj nu va cântări mai mult de 30 kg (greutate brută) 

 

Transport fluvial (ADN) 

14.1. Număr UN 

Număr UN 1950 

14.2. Denumire potrivită pentru expediere UN 

Denumire potrivită pentru expediere Aerosoli 

14.3. Clasă (clase) de transport periculos  

Clasa 2 

Cod clasificare 5A 

14.4. Grupă ambalaj 

Grupă ambalaj   

Etichete 2.2 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Marcă privind substanţa periculoasă pentru mediul înconjurător  nu 

14.6. Măsuri de precauţie speciale pentru utilizator 

Prevederi speciale 190 

Prevederi speciale 327 

Prevederi speciale 344 

Prevederi speciale 625 

Cantităţi limitate Ambalaje combinate: nu mai mult de 1 litru per ambalaj interior pentru lichide. Un 

ambalaj nu va cântări mai mult de 30 kg (greutate brută) 

 

Transport maritim (IMDG/IMSBC) 

14.1. Număr UN 

Număr UN 1950 

14.2. Denumire potrivită pentru expediere UN 

Denumire potrivită pentru expediere Aerosoli 

14.3. Clasă (clase) de transport periculos  

Clasa 2.2 

14.4. Grupă ambalaj 

Grupă ambalaj   

Etichete 2.2 
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14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Poluant marin  - 

Marcă privind substanţa periculoasă pentru mediul înconjurător  nu 

14.6. Măsuri de precauţie speciale pentru utilizator 

Prevederi speciale 190 

Prevederi speciale 277 

Prevederi speciale 327 

Prevederi speciale 344 

Prevederi speciale 381 

Prevederi speciale 63 

Prevederi speciale 959 

Cantităţi limitate Ambalaje combinate: nu mai mult de 1 litru per ambalaj interior pentru lichide. Un 

ambalaj nu va cântări mai mult de 30 kg (greutate brută) 

14.7. Transport vrac conform instrumentelor IMO 

Anexa II a MARPOL 73/78 Nu este cazul 

 

Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR) 

 

14.1. Număr UN 

Număr UN 1950 

14.2. Denumire potrivită pentru expediere UN 

Denumire potrivită pentru expediere Aerosoli, neinflamabili 

14.3. Clasă (clase) de transport periculos  

Clasa 2.2 

14.4. Grupă ambalaj 

Grupă ambalaj   

Etichete 2.2 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Marcă privind substanţa periculoasă pentru mediul înconjurător  nu 

14.6. Măsuri de precauţie speciale pentru utilizator 

Prevederi speciale A145 

Prevederi speciale A167 

Prevederi speciale A802 

Prevederi speciale A98 

Transport de pasageri și marfă 

Cantităţi limitate: cantitatea maximă netă per ambalaj 30 kg brut 

 

SECŢIUNEA 15. Informaţii privind reglementările 

15. Reglementări / legislaţia privind siguranţa, sănătatea şi protecţia mediului înconjurător specifică substanţei sau 

amestecului 

Legislaţia europeană: 

Conţinut compuşi organici volatili (VOC) conform Directivei 2010/75/UE  

Conţinut VOC Observaţii  

< 2,5%  

< 25 g/l  

Valoarea limită de expunere ocupaţională indicativă (Directiva 98/24/CE, 2000/39/CE si 2009/161/UE) 

 

etandiol 

Denumire produs Absorbţia pielii 

Etilenglicol Cutanat 

 

REACH Anexa XVII – Restricţie 

Conţine componente care fac obiectul restricţiilor Anexei XVII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006: restricţii privind fabricarea, 

introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe, amestecuri şi articole  periculoase. 

 

 

 Desemnarea substanţei, a grupei 

substanţelor sau a amestecului 

Condiţii privind restricţia 

- etandiol 

- alcooli, C9-C16, 

etoxilați  

 

Substanţe sau amestecuri lichide 

care îndeplinesc criteriile pentru 

oricare dintre următoarele clase sau 

categorii stabilite în Anexa I la 

Regulamentul CE nr. 1272/2008;  

(a) clase de pericol 2.1. la 2.4., 2.6., 

şi 2.7., 2.8, tipurile A şi B, 2.9., 

2.10, 2.12., 2.13 categoriile 1 şi 2; 

1. Este interzisă utilizarea în:  

- articole ornamentale, destinate producerii de efecte luminoase 

sau de culoare prin diferite faze, cum ar fi în lămpi ornamentale şi 

scrumiere; 

- trucaje şi obiecte folosite în organizarea farselor; 

- jocuri pentru unul sau mai mulţi participanţi sau realizarea 

oricărui articol destinat a se utiliza în acest scop, chiar dacă are 

aspect ornamental.  
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2.14. categoriile 1 şi 2, 2.15 tipurile 

A la F;  

(b) clasele de pericol 3.1. la 3.6 , 

3.7. efecte adverse legate de funcţia 

sexuală şi fertilitate sau asupra 

dezvoltării, 3.8. alte efecte decât 

efectele narcotice, 3.9. şi 3.10  

(c) clasa de pericol 4.1. 

(d) clasa de pericol 5.1. 

 

2.Este interzisă introducerea pe piaţă a articolelor care nu se 

conformează alineatului 1.  

3.Este interzisă introducerea pe piaţă în cazul în care conțin un 

agent colorant, cu excepția cazului în care este necesar din motive 

fiscale, un parfum sau ambele, precum şi dacă:  

- pot fi utilizate drept combustibil în lămpile decorative cu ulei, 

pentru furnizare către publicul larg, și,  

- prezintă un pericol în caz de aspirare şi sunt etichetate cu 

mențiunea de risc H304.  

4. Lămpile cu ulei decorativ pentru public nu vor fi introduse pe 

piaţă dacă acestea nu sunt conforme cu Standardul european 

privind lămpile decorative (EN 14059) adoptat de Comitetul 

European pentru Standardizare (CEN)  

5. Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziţii comunitare 

privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi a 

amestecurilor periculoase, furnizorii se asigură, înainte de 

introducerea acestora pe piaţă, că sunt îndeplinite următoarele 

condiţii:  

a) uleiurile lampante, etichetate cu H304, destinate publicului larg, 

sunt marcate vizibil, lizibil şi cu însemne dificil de şters, după cum 

urmează: „A nu se lăsa la îndemâna copiilor lămpi umplute cu 

acest lichid” şi, începând cu 1 decembrie 2010, „Doar o înghiţitură 

de ulei lampant – sau chiar suptul fitilului lămpilor – poate 

provoca leziuni pulmonare care constituie o ameninţare la adresa 

vieţii”;  

b) lichidele de aprins focul pentru grătar, etichetate cu H304, 

destinate publicului larg, sunt marcate, începând cu 1 decembrie 

2010, lizibil şi cu însemne dificil de şters, după cum urmează: „O 

singură înghiţitură din acest lichid poate provoca leziuni 

pulmonare care constituie o ameninţare la adresa vieţii”;  

c) uleiurile lampante şi lichidele de aprins focul pentru grătar, 

etichetate cu H304, destinate publicului larg, sunt ambalate, 

începând cu 1 decembrie 2010, în recipiente negre opace care nu 

depăşesc 1 litru.  

 

Legislaţia naţională – Belgia 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date disponibile 

etandiol 

Absorbţia pielii Etilenglicol (aerosol); D; Mențiunea „D” înseamnă că absorbţia agentului prin piele, 

mucoase sau ochi reprezintă o parte importantă a expunerii totale. Această absorbţie 

se poate realiza atât prin contact direct, cât şi prin prezența agentului în aer. 

 

Legislaţia naţională- Olanda 

NOVALEAK FOAM 

Waterbezwaarlijkheid B (4) Metodologie generală de evaluare (ABM) 

etandiol 

Absorbţia pielii (legală) Etan-1,2-diol (vapori); H 

 

Legislaţia naţională – Franţa 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date disponibile 

etandiol 

Risc de penetrare percutanată Etilenglicol (vapori); Risc de penetrare percutanată 

 

Legislaţia naţională – Germania 

NOVALEAK FOAM 

WGK 1; Ordonanţa privind instalaţiile de manipulare a substanţelor periculoase pentru apă 

(AwSV) din 18 aprilie 2017 

etandiol 

TA-Luft 5.2.5 

TRGS 900 - Risc de afectare a fătului Etandiol; Y; Nu trebuie să vă temeţi de riscul de deteriorare a 

culturilor dacă se respectă limitele de expunere profesională şi 

limita biologică 

Substanţe absorbite prin piele Etandiol; H; absorbite prin piele 

Alcooluri, C9-C16, etoxilați 

TA-Luft 5.2.5/l 
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Legislaţia naţională – Marea Britanie 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date disponibile 

etandiol 

Absorbţia pielii Etan-1,2-diol particule; Sk 

Etan-1,2-diol vapori; Sk 

 

Alte date relevante 

NOVALEAK FOAM 

Nu există date disponibile 

etandiol 

TLV- Cancerigenitate  Etilenglicol; A4 

 

15.2 Evaluarea securităţii chimice 

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securităţii chimice a amestecului. 

 

SECŢIUNEA 16. Alte informaţii 

Textul  întreg al oricăror fraze H menţionate la capitolul 3: 

H229 Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit. 

H302 Nociv în caz de înghiţire. 

H318 Provoacă leziuni oculare grave. 

H319 Provoacă iritarea gravă a ochilor. 

H373 Poate provoca leziuni ale organelor (rinichi) în caz de expunere prelungită sau repetată dacă este înghiţit. 

H373        Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 

 

(*) = CLASIFICARE INTERNĂ DE CĂTRE BIG 

ADI: Doză zilnică acceptabilă 

AOEL: Nivel acceptabil de expunere a operatorului 

ATE: Estimare a toxicității acute 

CLP (EU-GHS) – Clasificare, etichetare şi ambalare (Sistemul Global Armonizat din Europa) 

DMEL: Nivel Obţinut cu Efect Minim 

DNEL: Nivel Obţinut fără Efecte 

EC50: Jumătate din concentraţia maximă efectivă  

ErC50:  EC50 în termen de reducere a ratei de creştere 

LC50: Concentraţie letală 50 % 

LD50: Doză letală 50 % 

NOAEL: Nu a fost observat niciun efect advers 

NOEC: Nu a fost observată nicio concentraţie de efect 

OECD: Organizaţia Pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

PBT:  Substanţe persistente, bioacumulative şi toxice 

PNEC: Concentraţie prezisă fără efect 

STP: Proces de tratare a nămolului 

vPvB: Foarte pesistent şi foarte bioacumulativ 

 

Informaţiile din această fişă cu date de securitate se bazează pe datele şi eşantioanele furnizate către BIG. Fişa a fost elaborată 

conform celor mai bune capacităţi ale noastre şi conform cunoştinţelor de la data respectivă.  Fişa cu date de securitate reprezintă 

numai un ghid pentru manipularea, utilizarea, consumul, depozitarea, transportul şi eliminarea în condiţii de siguranţă a 

substanţelor/preparatelor/amestecurilor menţionate la punctul 1. Periodic se elaborează noi fişe cu date de securitate. Se pot utiliza 

numai cele mai noi versiuni. Versiunile vechi trebuie distruse. În afară de cazul în care se indică în alt mod cuvânt cu cuvânt în fişa 

cu date de securitate, informaţiile nu se aplică substanţelor/preparatelor/amestecurilor într-o formă mai pură, amestecate cu alte 

substanţe sau în alte procese. Fişa cu date de securitate nu oferă specificaţii referitoare la calitate pentru 

substanţele/preparatele/amestecurile respective. Respectarea instrucţiunilor din prezenta fişă cu date de securitate nu exonerează 

utilizatorul de obligaţia de a lua toate măsurile dictate de bunul simţ, de reglementările şi recomandările care sunt necesare şi/sau 

utile pe baza condiţiilor reale aplicabile. BIG nu garantează corectitudinea sau caracterul exhaustiv al informaţiilor furnizate şi nu 

pate fi considerat responsabil pentru nici o modificare efectuată de terţi. Prezenta fişă cu date de securitate se poate utiliza numai în 

Uniunea Europeană, Elveţia, Islanda, Norvegia şi Liechtenstein. Utilizarea în afara acestui teritoriu este pe propriul dumneavoastră 

risc. Utilizarea prezentei fişe cu date de securitate face obiectul condiţiilor limitative de licenţă şi obligaţii, aşa cum s-a stabilit în 

contractul dumneavoastră de licenţă BIG sau când acesta nu se aplică, în condiţiile generale ale BIG. Toate drepturile de proprietate 

intelectuală ale prezentei fişe sunt proprietatea BIG, iar distribuirea şi reproducerea acesteia sunt limitate. Pentru detalii, consultaţi 

contractul/condiţiile menţionate.  

 


