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SECŢIUNEA 1: Date de identificare a substanţei/amestecului şi a societăţii / întreprinderii 
 
1.1 Date de identificare a produsului                   Techno Stick Steel/Metal, Alu, Water, Copper 
 
1.2. Utilizări identificate relevante ale substanţei sau amestecului si utilizări contraindicate 
 
1.2.1 Utilizări relevante 
 

Adeziv  

 
1.2.2 Utilizări contraindicate 
 

Niciuna cunoscută. 
1.3. Detaliile furnizorului fişei cu date de securitate 
 

Societatea  

 
TECHNIQUA HANDELS GmbH 

Hartleitnerstraße 3  
A-4653 Eberstalzell  
Tel: +43 (0) 7241 213 79  
Email: office@techniqua.at 

 
1.4 Telefon de urgenţă: Centru de informare toxicologică (VIZ), Stubenring 6, A-1010 Viena 
 telefon de urgență 0-24 ore: +43 1 406 43 43 

 Ore de lucru: De luni până vineri 8-16.00 tel.: +43 1 406 68 98 
Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:  Spitalul Clinic de Urgență București, Nr. tel. apelabil 
permanent: 021 5992300, int. 291, e-mail: spital@urgentafloreasca.ro 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Nr. tel. apelabil permanent: 0265 212111, 0265 211292, 0265 217235 
e-mail: secretariat@spitjudms.ro  

 
SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
 
Clasificarea substanței sau a amestecului [REGULAMENTUL (CE) nr. 1272/2008] 
 
 Irit. piele 2: H315  Provoacă iritarea pielii.  
 Irit. ochi 2: H319  Provoacă iritații oculare grave.  
 Sens. Piele 1: H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.  
 Cronic  acvatic 3; H412 Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.  

2.2 Elemente pe etichetă   
 Amestecul este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP].  

Pictograme de pericol   

Cuvânt de avertizare AVERTIZARE  

Conține: Produse de reacție ale pentaeritritolului, propoxilat și 1-clor-2,3-epoxipropan cu  
 sulfura de hidrogen  

 bis- [4- (2,3-epoxipropoxi) fenil] propan  

Fraze de pericol H315  Provoacă iritarea pielii.  
 H319  Provoacă iritații oculare grave.  
 H317  Poate provoca o reacţie alergică a pielii.  
 H412  Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.  

Fraze de precauţie 
P101I Dacă este necesară consultarea medicului, păstrați la îndemână recipientul sau eticheta 
produsului.  

 P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
 P280 Purtați mănuși de protecție / protecție pentru ochi/ protecție a feței..  
 P333+P313 Dacă apare iritarea pielii sau erupții pe piele: Solicitați consultații/ îngrijire medicală.  

 
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. 
Scoateți lentilele de contact, dacă acestea există și sunt ușor de scos. Continuați să clătiți.  

 P337+P313 Dacă apare iritarea ochilor: Solicitați consultații/ îngrijire medicală.  
 P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale / naţionale.  

Etichetare specială  EUH205 Conține constituenți epoxidici. Poate produce o reacție alergică.  
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2.3   Alte pericole 

 

Pericole pentru sănătatea umană    Persoanele alergice la epoxid ar trebui să evite utilizarea produsului. 
 

Alte pericole     Alte pericole nu au fost determinate ținând cont de nivelul actual de cunoștințe.  
 
SECŢIUNEA 3: Compoziţie / informaţii despre ingrediente 

 
3.1 Substanțe 
 

Nu se aplică 

 
3.2 Amestecuri 
 

Produsul este un amestec. 
 
 Interval [%] Substanţă  
  

 20-40 Talc (Mg3H2(SiO3)4) 

  CAS 14807-96-6, EINECS/ELINCS: 238-877-9 
   

 20-40 Carbonat de calciu  

  CAS 471-34-1, EINECS/ELINCS: 207-439-9 
  

 10-<20 bis- [4- (2,3-epoxipropoxi) fenil] propan 

  CAS 1675-54-3, EINECS/ELINCS: 216-823-5, EU-INDEX: 603-073-00-2, nr. înreg..: 01-2119456619-26-0026 

  GHS/CLP: Irit. piele 2: H315 - Irit. ochi. 2: H319 -* Sens. Piele 1: H317 - Cronic acvatic 2; H411 
  

 10-<20 
Produse de reacție ale pentaeritritolului, propoxilat și 1-clor-2,3-epoxipropan cu sulfura de hidrogen cu sulfura de 
hidrogen 

  EINECS/ELINCS: 701-196-7, nr. înreg.: 01-2120118957-46 

  GHS/CLP: Sens. Piele 1B: H317 - Cronic acvatic 3; H412 
  

 < 5 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol 

  CAS 90-72-2, EINECS/ELINCS: 202-013-9, EU-INDEX: 603-069-00-0, nr. înreg..: 01-2119560597-27-XXXX 

  GHS/CLP: Tox. acut. 4: H302 - Irit. Piele 2: H315 - Irit. ochi. 2: H319 

 Comentarii privind părțile componente 
Substanțe cu nivel foarte  ridicat îngrijorătoare - SVHC: substanțele nu sunt conținute sau sunt 
sub 0,1%. 

   Pentru Textul complet al frazelor H: a se vedea SECȚIUNEA 16. 
  

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor  
 Informaţii generale Schimbați îmbrăcămintea îmbibată. 

 Inhalare  Asigurați pătrunderea aerului curat. 

   În caz de simptome, solicitați tratament medical. 

 Contact cu pielea  În caz de contact cu pielea, spălați imediat cu apă și săpun. 

   Consultați un medic dacă iritația pielii persistă. 

 Contact cu ochii  
Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă acestea există 
și sunt ușor de scos. Continuați să clătiți. 

   Dacă iritația ochilor persistă: Solicitați consultații/ îngrijire medicală. 

 Ingerare:  Consultați imediat un medic. 

   Clătiți gura și dați multă apă de băut. 
 
4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât şi întârziate 
 

Efecte iritante 

 
4.3 Indicarea atenţiei medicale imediate şi tratamentului special necesar 
 

Tratați simptomatic.  
Dați această fișă medicului dvs.  
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SECŢIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 
 
5.1 Mijloace de stingere 
 

Mijloace de stingere a incendiilor Jet de pulverizare a apei.  
Pudră uscată.  
Dioxid de carbon.  
Spumă. 

 
Mijloace de stingere care nu trebuie    Jet complet de apă  
să fie utilizate 

 
5.2 Pericole speciale care decurg din substanță sau amestec  
 

Riscul de formare a produselor toxice de piroliză. 

 
5.3 Recomandări pentru pompieri 
 

Folosiți aparat de respirație autonom. 
 

Reziduurile de incendiu și apa contaminată pentru stingerea incendiilor trebuie 

eliminate în conformitate cu reglementările locale. 
  
SECŢIUNEA 6: Măsuri în caz de scurgere accidentală 
 
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
 

Risc ridicat de alunecare în caz de scăpări / scurgeri ale produsului. 

 

6.2 Precauții de mediu 
 

Nu deversați în canalele de scurgere / apele de suprafață / apele subterane. 

 

6.3 Metode și material pentru izolare și curățare 
 

Adunați mecanic.  
Eliminați materialul absorbit în conformitate cu reglementările. 

 

6.4 Trimitere la alte secțiuni 
 

Consultați Secțiunea 8+13  
 
SECŢIUNEA 7: Manipulare și depozitare 
 
7.1   Precauții pentru manipularea în siguranță 
 

      Nu sunt necesare măsuri speciale, dacă se utilizează corect. 
 
 

Nu mâncaţi, nu beţi sau nu fumaţi când utiliza’i acest produs.  
Spălaţi-vă pe mâini înainte de pauze şi la sfârşitul lucrului.  
Utilizați o cremă pentru protecția pielii.  
Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie să fie scoasă de la locul de muncă.  
Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. 

 

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități 
 

A se păstra numai în recipientul original. 
 

Nu depozitați împreună cu agenți oxidanți. 
 

Păstrați recipientul bine închis.  
Păstrați recipientul într-un loc bine ventilat.  
A se păstra într-un loc răcoros. 

7.3    Utilizări finale specifice: 
Vezi utilizarea produsului, SECȚIUNEA 1.2  
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SECŢIUNEA 8: Controlul expunerilor / protecție personală 
 
8.1. Parametrii de control 
 

Ingrediente cu limite de expunere în  
mediul profesional care trebuie monitorizate (GB)   

Substanţă   
Talc (Mg3H2(SiO3)4)   
CAS 14807-96-6, EINECS/ELINCS: 238-877-9   
Expunere pe termen lung: 1 mg/m³, praf respirabil   
Carbonat de calciu   
CAS 471-34-1, EINECS/ELINCS: 207-439-9   
Expunere pe termen lung: 10 mg/m³, praf inhalabili   
Dioxid de  titan   
CAS 13463-67-7, EINECS/ELINCS: 236-675-5, nr. înreg.: 01-2119489379-17-XXXX   
Expunere pe termen lung: 4 mg/m³, respirabil; total inhalabil: TWA=10 mg/m³ 

 
 

 
DNEL   

Substanţă   
Produse de reacție ale pentaeritritolului, propoxilat și 1-clor-2,3-epoxipropan cu sulfura de hidrogen cu sulfura de 
hidrogen   
Industrial, cutanat, pe termen lung - efecte sistemice, 2.7 mg/kg greut. corp/zi (AF=90)   
Industrial, prin inhalare, pe termen lung - efecte sistemice,  22 mg/m³ (AF=6)   
Populația generală, prin inhalare, pe termen lung - efecte sistemice, 6.52 mg/m³(AF=10)   
Populația generală, oral, pe termen lung - efecte sistemice, 1.9 mg/kg greut. corp/zi (AF=40)   
Populația generală, cutanat, pe termen lung - efecte sistemice, 1.61 mg/kg greut. Corp/zi (AF=150)   
bis- [4- (2,3-epoxipropoxi) fenil] propan, CAS; 1675-54-3   
Industrial, cutanat, pe termen lung - efecte sistemice, 0.75 mg/kg greut. corp./zi (AF= 100)   
Industrial, prin inhalare, pe termen lung - efecte sistemice,  4.93 mg/m³ (AF= 12.5)   
Populația generală, oral, pe termen lung - efecte sistemice, 0.5 mg/kg greut. corp/zi (AF=100)   
Populația generală, cutanat, pe termen lung - efecte sistemice, 89.3 µg/kg greut. corp/zi (AF=200)   
Populația generală, prin inhalare, pe termen lung - efecte sistemice, 0.87 mg/m³(AF=25) 

 
PNEC   

Substanţă   
Produse de reacție ale pentaeritritolului, propoxilat și 1-clor-2,3-epoxipropan cu sulfura de hidrogen cu sulfura de hidrogen   
Sol, 23 µg/kg dw   
apă dulce, 70 µg/L (AF=50)   
apă marină, 7 µg/L (AF=500)   
stații de epurare (STP), 10 mg/L (AF=100)   
sediment (apă marină), 32 µg/kg dw   
sediment (apă dulce), 322 µg/kg dw   
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol, CAS: 90-72-2   
apă dulce, 0.084 mg/l (AF= 1000)   
stații de epurare (STP), 0.2 mg/l (AF= 10)   
Apă marină, 0.008 mg/l (AF= 10 000)   
bis- [4- (2,3-epoxipropoxi) fenil] propan, CAS; 1675-54-3   
Apă marină, 0.001 mg/L (AF= 500)   
apă dulce, 0.006 mg/L (AF= 50)   
oral (alimente), 11 mg/kg alimente(AF= 90)   
stații de epurare (STP), 10 mg/L (AF=10) 

 
www.chemiebuero.de, tel+49 (0)941-646 353-0, 210601 mas00322 GB 

http://www.chemiebuero.de/
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sediment (apă dulce), 0,341 mg/kg dw   
sediment (apă marină), 0,034 mg/kg dw   
sol, 0,065 mg/kg dw 

 
8.2   Controlul expunerii 
 

Recomandări suplimentare 
privind proiectarea sistemului 

 
Asiguraţi o ventilare adecvată la stație de lucru. 

 
Protecția ochilor 

 
Ochelari de protecţie. (EN 166:2001) 

 
Protecția mâinilor 

 
Detaliile în cauză sunt recomandări. Vă rugăm să contactați furnizorul de mănuși 
pentru mai multe informații.  
În contact complet:  
> 0,4 mm/ cauciuc butil, >480 min (EN 374-1/-2/-3).  
La contact cu stropire:  
> 0,4 mm/ cauciuc nitrilic, >480 min (EN 374-1/-2/-3). 

 
Protecția pielii 

 
Nu se aplică 

 
Altele 

 
Echipamentul individual de protecție trebuie selectat special pentru locul de muncă,  
în funcție de concentrație și cantitatea manipulată. Rezistența acestui echipament la  
substanțele chimice trebuie verificată cu furnizorul respectiv.  
Nu inhalați vapori.  
Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. 

 
Protecție respiratorie 

 
Nu se aplică 

 
Pericole termice 

 
Nu se aplică 

 
Delimitarea și monitorizarea 

expunerii în mediu 

 
Consultați SECȚIUNEA 6+7  
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SECŢIUNEA 9: Proprietăţi fizico-chimice 
 
9.1 Informaţii referitoare la proprietăţile fizico-chimice de bază 
 

Formă fizică    păstos  
20°C: solid 

 
Culoare divers 

 
Miros caracteristic 

 
Prag de miros         Nu sunt disponibile informaţii. 

 
Valoare pH:   nu se aplică  

 
Valoare pH [1%]:   nu se aplică 

 
Punctul de fierbere [°C] Nu sunt disponibile informaţii. 

 
Punct de aprindere [°C] > 100 

 
Inflamabilitate (solid, gaz) [°C]   Nu există informații disponibile. 

 
Limita inferioară de explozie       nu se aplică 

 
Limita superioară de explozie       nu se aplică 

 
Proprietăţi oxidante      nu 

 
Presiunea vaporilor / presiunii gazului [kPa] Nu există informații disponibile. 

 
Densitate [g/cm³] 1.9 - 2.09 

 
Densitatea relativă nedeterminată 

 
Densitatea în vrac [kg/m³] nu se aplică 

 
Solubilitate în apă           nemiscibil 

 
Solubilitate cu al’i solvenți Nu există informații disponibile. 

 
Coeficientul de partiție [n-octanol / apă]      Nu există informații disponibile. 

 
Vâscozitatea cinematică nu se aplică 

 
Densitatea relativă a vaporilor Nu există informații disponibile. 

 
Viteza de evaporare Nu există informații disponibile. 

 
Punct de topire [°C] Nu există informații disponibile. 

 
Temperatura de autoaprindere Nu există informații disponibile. 

 
Temperatura de descompunere [°C] Nu există informații disponibile. 

 
Caracteristicile particulelor Nu există informații disponibile. 

 
9.2. Alte Informaţii  
 

Nici una  
 
SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 
 
10.1 Reactivitate 
 

Consultați SECȚIUNEA 10.3 

 

10.2 Stabilitate chimică 
 

Stabil în condiții normale de mediu (temperatura ambiantă). 

 

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase 
 

Reacții cu agenți oxidanți. 

 

10.4 Condiții de evitat 
 

Încălzire puternică. 

 

10.5 Materiale incompatibile 
 

Consultați SECȚIUNEA 7  
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10.6 Produse de descompunere periculoase 
 

Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.  
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SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 
 
11.1 Informaţii cu privire la efectele toxicologice 
 

Toxicitate acută pe cale orală   
Produsul    
ATE-mix, oral, > 2000 mg/kg greut.corp  

 
Substanţă   
Carbonat de calciu, CAS: 471-34-1   
LD50, oral, șobolan, 6450 mg/kg greut. Corp. (IUCLID)   
Produse de reacție ale pentaeritritolului, propoxilat și 1-clor-2,3-epoxipropan cu sulfura de hidrogen cu sulfura de hidrogen   
LD50, oral, șobolan, 2600 mg/kg greut.   
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol, CAS: 90-72-2   
LD50, oral, șobolan, 1916 - < 2455 mg/kg (ECHA)   
LD50, oral, șobolan, 2169 mg/kg greut. corp    
NOAEL, oral, șobolan, 15 mg/kg greut. corp /zi   
bis- [4- (2,3-epoxipropoxi) fenil] propan, CAS; 1675-54-3   
LD50, oral, șobolan, > 15 000 mg/kg greut. corp 

 
Toxicitate acută la contact cutanat   

Produsul    
ATE-mix, cutanat, > 2000 mg/kg greut. corp  

 
Substanţă   
Produse de reacție ale pentaeritritolului, propoxilat și 1-clor-2,3-epoxipropan cu sulfura de hidrogen cu sulfura de hidrogen   
LD50, cutanat, iepure, > 10 200 mg/kg greut. corp   
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol, CAS: 90-72-2   
LD50, cutanat, șobolan, 1280 mg/kg (Lit.)   
LD50, cutanat, șobolan 1 mL/kg greut. corp   
bis- [4- (2,3-epoxipropoxi) fenil] propan, CAS; 1675-54-3   
LD50, cutanat, șobolan > 23 000 mg/kg 

 
Toxicitate acută la inhalare   

Substanţă   
Carbonat de calciu, CAS: 471-34-1   
LC0, la inhalare, șobolan, 0,0812 mg/L (90 min) (IUCLID)   
Produse de reacție ale pentaeritritolului, propoxilat și 1-clor-2,3-epoxipropan cu sulfura de hidrogen cu sulfura de hidrogen   
LC50, la inhalare, șobolan, > 0.1 mg/L (Aer) 

 
Leziuni / iritații oculare grave Datele toxicologice ale produsului complet nu sunt disponibile.  

 Iritant  

 Metoda de calcul  

 Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare sunt îndeplinite.  

Coroziunea / iritarea pielii Datele toxicologice ale produsului complet nu sunt disponibile.  
 Iritant  

 Metoda de calcul  

 Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare sunt îndeplinite.  

Sensibilizare respiratorie sau a pielii Datele toxicologice ale produsului complet nu sunt disponibile.  
 Sensibilizant.  

 Metoda de calcul  

 Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare sunt îndeplinite.  
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Toxicitate pentru organ ţintă 

specific - expunere unică 

 

 

    Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 
Toxicitate pentru organ ţintă 

specific - expunere repetată 

 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 
Mutagenitate     Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 
Toxicitate asupra funcției de reproducere  Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 
Cancerigenitate    Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 
Pericol de aspirație  Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 
Remarci generale 

Datele toxicologice ale produsului complet nu sunt disponibile.  
Datele de toxicitate enumerate referitoare la ingrediente sunt destinate celor care 
lucrează în profesii medicinale, experți în sănătate și siguranță la locul de muncă 
și toxicologi.   

 
SECŢIUNEA 12: Informație ecologică 
 
12.1 Toxicitate   

Substanţă   
Produse de reacție ale pentaeritritolului, propoxilat și 1-clor-2,3-epoxipropan cu sulfura de hidrogen cu sulfura de 
hidrogen   
LC50, (96h), Danio rerio, 87 mg/L   
EC50, (48h), Daphnia magna, 12 mg/L   
EC50, (72h), Desmodesmus subspicatus, > 733 mg/L   
NOEC, (21d), Daphnia magna, 3.5 mg/L   
NOEC, (72h), Desmodesmus subspicatus, 388 mg/L   
Talc (Mg3H2(SiO3)4), CAS: 14807-96-6   
LC50, (24h), Brachidanio rerio, >100 mg/L (IUCLID)   
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol, CAS: 90-72-2   
LC50, (96h), pești, 175 mg/L   
EC50, (72h), Alge, 84 mg/L   
EC50, (96h), Daphnia magna, 718 mg/L   
NOEC, (28d), macro-organisme sol, 2 mg/L   
bis- [4- (2,3-epoxipropoxi) fenil] propan, CAS; 1675-54-3   
LC50, (96h), pești, 2 mg/L   
EC50, (48h), Daphnia magna, 1,8 mg/L 

 

12.2 Persistenţă şi degradare  

 Comportament în  Nedeterminat 

 compartimente de mediu  

 Comportamentul în stația de canalizare Nedeterminat 

 Degradabilitate biologică Nedeterminat 

12.3 Potenţial de bioacumulare  

 Nu sunt disponibile alte informaţii relevante.  

12.4 Mobilitate în sol  

 Nu sunt disponibile alte informaţii relevante.  

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
 

Nu sunt disponibile alte informaţii relevante.  
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12.6. Proprietăți perturbatoare endocrine 
 

Nu sunt disponibile alte informaţii relevante. 

 

12.7 Alte efecte adverse 
 

Nu eliberați produsul nesupravegheat în mediu sau în canalizare.  
Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare sunt îndeplinite.  

 

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea deşeurilor 
 
13.1. Metode de tratare a deşeurilor 
 

Deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu Directiva privind deșeurile 2008/98 / CE, precum și cu alte reglementări 

naționale și locale. Nu este posibil să se determine un cod de deșeuri pentru acest produs în conformitate cu Catalogul 

european al deșeurilor (EWC), deoarece este posibilă doar clasificarea în funcție de modul în care este utilizat de 

către client. Codul deșeurilor urmează să fie stabilit în cadrul UE în colaborare cu operatorul de eliminare a deșeurilor. 

 

Produsul 
 

Eliminați ca deșeuri periculoase.  
Eliminarea într-o instalație de incinerare în conformitate cu reglementările autorităților 
locale. 

 
Deșeuri nr. (recomandat) 

 
080409* 

 
Ambalaje contaminate 

 
 Ambalajele care nu pot fi curățate trebuie eliminate ca și pentru produs. 

 Ambalajele necontaminate pot fi preluate pentru reciclare. 

Deșeuri nr. (recomandat) 
150110 * ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe 
periculoase 

  

SECŢIUNEA 14: Informații referitoare la transport 

14.1 Număr UN sau număr ID  

Transport terestru conform             Nu se aplică 

ADR/RID  

Căi navigabile interioare (ADN)              Nu se aplică 

Transport maritim conform              Nu se aplică 

IMDG  

Transport aerian în concordanță cu IATA    nu se aplică 

14.2. Denumire potrivită pentru expediere UN 

Transport terestru conform                 NU SUNT BUNURI PERICULOASE 

ADR/RID  

Căi navigabile interioare (ADN)                  NU SUNT BUNURI PERICULOASE 

 

Transport maritim în concordanță cu  NECLASIFICATE CA FIIND "BUNURI PERICULOASE"  
IMDG 

 

Transport aerian în concordanță cu   NECLASIFICATE CA FIIND "BUNURI PERICULOASE"  
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14.3  Clasă (clase) de transport periculos 
 Transport terestru conform Nu se aplică 

 ADR/RID  

 Căi navigabile interioare (ADN) Nu se aplică 

 Transport maritim conform Nu se aplică 

 IMDG  

 Transport aerian în concordanță cu IATA    nu se aplică  

14.4 Grupă de ambalare  

 Transport terestru conform Nu se aplică 

 ADR/RID  

 Căi navigabile interioare (ADN) Nu se aplică 

 Transport maritim conform Nu se aplică 

 IMDG  

 Transport aerian în concordanță cu IATA    nu se aplică 

14.5 Pericole pentru mediu  

 Transport terestru conform        nu 

 ADR/RID  

 Căi navigabile interioare (ADN)        nu 

 Transport maritim conform         nu 

 IMDG  

 Transport aerian în concordanță cu IATA    nu  

14.6  Precauţii speciale pentru utilizator 

 Informații relevante în Secțiunile 6-8. 

14.7 Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO 

 Nu se aplică   
 
SECŢIUNEA 15: Informații de reglementare 
 
15.1. Reglementări / legislație privind siguranța, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului 
 

REGULAMENTE CEE 
 
2008/98/CE 2000/532/CE ); 2010/75/UE; 2004/42/CE ; (CE) 648/2004; (CE ) 

1907/2006 (REACH); (UE) 1272/2008; 75/324/CEE ((CE ) 2016/2037); (UE) 

2020/878; (UE) 2016/131; (UE) 517/2014 
 

REGLEMENTĂRI - 
TRANSPORT  

 
ADR (2021); Cod IMDG (2021, 40. Amdt.); IATA-DGR (2021) 

 
REGLEMENTĂRI 
NAŢIONALE (Marea 
Britanie): 

 
EH40/2005 Limite de expunere la locul de muncă (ediția a doua, publicată în 
decembrie 2011) 

 
- Respectați restricțiile de utilizare Respectați restricțiile de utilizare pentru viitoarele mame și mamele care alăptează. 
Respectați   

pentru persoane 
 
restricții de utilizare pentru tineri. 

 
- VOC (2010/75/CE) 

 
Nu se aplică  
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15.2 Evaluarea siguranței chimice 
 

Nu au fost efectuate evaluări ale siguranței chimice pentru substanțele din acest 
amestec.  

 
SECŢIUNEA 16: Alte informații 

 

16.1 Fraze de pericol (SECȚIUNEA 3)  

H411  Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată. 
H412  Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată. 

H317  Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H319  Provoacă iritații oculare grave. 
H315  Provoacă iritarea pielii. 

H302  Dăunător dacă este înghiţit. 
16.2.   Abrevieri și acronime: 
 

ADR = Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile rutiere  
RID = Reglementări privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe calea ferată 
ADN = Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile   
de navigare interne  
ATE = estimarea toxicității acute  
CAS= Numerele de înregistrare CAS  
CLP = Clasificare, etichetare și ambalare  
DNEL= Nivel derivat cu efect minim  
DNEL =Nivel derivat fără efect  
EC50 = Concentrația efectivă mediană  
ECB = Biroul european pentru produse chimice  
CEE = Comunitatea Economică Europeană  
EINECS = Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente  
EL50 = Încărcare efectivă mediană  
ELINCS = Lista europeană a substanțelor chimice notificate  
EmS = Programe de urgență  
GHS = Sistem global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice  
IATA = Asociația internațională pentru transportul aerian 
Cod IBC = Cod internațional pentru construcția și echipamentul navelor care transportă 
substanțe chimice periculoase în vrac  
IC50 = Concentrația de inhibiție, 50%  
IMDG = Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  
IUCLID = Baza de date internațională cu informații chimice uniforme  
IVIS = Scorul de iritație in vitro  
LC50 = Concentrație letală, 50%  
LD50 = Doza letală medie  
LC0 = Concentrație letală, 0%  
LOAEL = cel mai scăzut nivel de efect advers observat  
LL50 = Încărcare letală medie  
LQ = Cantităţi limitate  
MARPOL = Convenția internațională pentru prevenirea poluării marine de la nave 
NOAEL = Nivel de efect advers negativ observat  
NOEC = Concentrație fără efect observat  
PBT = Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică  
PNEC = Concentrația prevăzută fără efect  
REACH = Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 
STP = Stația de tratare a apelor uzate 
TLV® / TWA = Valoarea limită prag - medie ponderată în timp  
TLV®STEL = Valoarea limită prag - limită de expunere pe termen scurt  
VOC = Compuși organici volatili  
vPvB = foarte Persistent, bioacumulativ și toxic 

16.3. Alte Informaţii  
 

Tarif vamal  39073000  

Procedura de clasificare Irit. piele 2: H315 Provoacă iritarea pielii. (Metoda de calcul)  
 Irit. ochi 2: H319 Provoacă iritații oculare grave. (Metoda de calcul)  
 Sens. Piele 1: H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. (Metoda de calcul)  

 
Cronic acvatic 3; H412 Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată. 
(Metoda de calcul)  

Poziția modificată S-a adăugat SECȚIUNEA 2: bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan  

 S-a adăugat SECȚIUNEA 3: bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan  

   

    


