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UN PUTERNIC INSTRUMENT
DE DESFACERE A
ȘURUBURILOR

• Pentru toate aplicațiile unde îmbinările
filetate necesită a fi desfăcute

• Pătrundere rapidă și ușoară – chiar și în
cele mai mici crăpături

• Desface piesele ruginite în câteva
secunde prin îmbinare prin răcire

• Carburant neutru, din punct de vedere al
mediului

• Dizolvă particulele de rugină în câteva
secunde

• Fără silicon, lubrifianți și acizi
• Nu lasă reziduuri
• Se poate utiliza pe bolțuri, piulițe, lagăre

cu bilă și toate racordurile ruginite

Notă
Toate  informaţiile  incluzând  imaginile  sunt
furnizate  cu cea mai  mare acurateţe.  Totuşi,  este
potrivit  pentru  utilizatori  chiar  şi  fără  test  de
comptabilitate  a  fiecărui  produs  pentru  scopurile
lor.  Tech-Masters  este  responsabilă  pentru
complitudinea  si  corecteţea  informaţiilor  şi  refuză
să  asigure  garanţii  pentru  consumul
Dumneavoastră  particular.  Garanţia  furnizată  de
Tech-Masters  se referă doar  la  condiţiile  standard
de  vânzare  ale  produsului.  În  niciun  caz
Tech-Masters  nu  sunt  responsabili  pentru  daune
accidentale  sau  daune  provenite  din  folosinţă
neadecvată  sau  din  vânzarea  produsului  către  alt
client.

RUST SHOCKRSK
Informații generale
RUST SHOCK este un puternic instrument chimic pentru
a vă ajuta să înlăturați rugina și a elibera îmbinările cu
șuruburi blocate. RUST SHOCK vine în ajutor în situațiile
în care produsele obișnuite bazate pe ulei mineral dau
greș, și unde îmbinările cu șurub nu au putut fi
desfăcute, altfel decât prin mijloace mecanice: (mașină
de polizat unghiular, arzătoare de sudare sau tăiere).
RUST SHOCK pătrunde prin rugină, ulei, carbon sau
unsoare, ceea ce îl face ideal pentru fiecare aplicație în
care agenții convenționali de înlăturare a ruginii dau
greș.

Performanțele sale rapide și eficiente se bazează pe o
funcție duală: la momentul aplicării sale, RUST SHOCK
generează un efect de răcire și contracție asupra
pieselor ruginite sau corodate. În combinație cu
proprietățile sale de înaltă penetrare capilară, produsul
poate pătrunde ușor în adâncime, chiar și în cele mai
mici goluri.

Informații tehnice
Formă: aerosol
Culoare: incolor
Miros: caracteristic
Punct de inflamabilitate: -60°C
Temperatură de autoaprindere: 360°C
Limita inferioară de explozie: 0,6 Vol%
Limita superioară de explozie: 10,9 Vol%

Presiunea vaporilor (la 20°C): 3900 hPa
Densitate (la 20°C): 0,6 g/cm³
Solubilitate în apă: complet solubil
Solvenți organici: 98,4%
VOC (EC): 98,35%
Durată de valabilitate: 24 luni, a se păstra în locuri
uscate, răcoroase și ferite de îngheț
Măsuri de siguranță: consultați fișa de securitate

Aplicații și utilizare
• APLICAȚII: • UTILIZARE:

- Îndepărtează impuritățile grosiere.
- Înaintea utilizării, scuturați bine recipientul.
- Pulverizați din plin piesele blocate de la o
distanță de aproximativ 10-15 cm și permiteți să
acționeze timp de aprox. 1-2 min
- Ca urmare a efectului puternic de răcire, de
până la -40°C, se formează fisuri ultra-fine, prin
care ingredientul activ pătrunde și dispersează
rugina.
- Dacă rugina persistă, repetați procedura.
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