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ADEZIVI ŞI PRODUSE DE ETANŞEIZARE

SIGILANT RANFORSAT CU
FIBRĂ ŞI FLEXIBILITATE
PERMANENTĂ

• Sigilare, reparare, impermeabilizare şi
lipire cu un singur produs.

• Poate fi aplicat pe suprafeţe umede.
• Aderenţă pe multe materiale de

construcţie: cărămizi, ciment, lemn,
plumb, cupru, materiale bituminoase
pentru acoperiş, oţel galvanizat,
materiale izolante, PVC, poliester.

• Nu se întăreşte şi rămâne flexibil.
• Uşor de aplicat chiar şi în spaţii mici şi

dificile datorită ambalajului practic.
• Poate fi aplicat la temperaturi inferioare

de – 10°C.

Notă
Toate  informaţiile  incluzând  imaginile  sunt
furnizate  cu cea mai  mare acurateţe.  Totuşi,  este
potrivit  pentru  utilizatori  chiar  şi  fără  test  de
comptabilitate  a  fiecărui  produs  pentru  scopurile
lor.  Compania  Novatio  este  responsabilă  pentru
complitudinea  si  corecteţea  informaţiilor  şi  refuză
să  asigure  garanţii  pentru  consumul
Dumneavoastră  particular.  Garanţia  furnizată  de
Xintex  se  referă  doar  la  condiţiile  standard  de
vânzare  ale  produsului.  În  niciun  caz  nu  sunt
responsabili  pentru  daune  accidentale  sau  daune
provenite  din  folosinţă  neadecvată  sau  din
vânzarea produsului către alt client.

NOVAROOFNRF
Informații generale
NOVAROOF  este un sigilant cu compoziţie unică.
Datorită combinaţiei dintre bitum, cauciuc butilic şi
fibră de sticlă, obţinem un produs foarte rezistent şi
flexibil.

NOVAROOF poate fi aplicat pe multe suprafeţe, chiar şi
în condiţii umede.

Informații tehnice
Compoziţie: bitum modificat cu fibră de sticlă şi cauciuc
butilic.
Alungirea la rupere (produs uscat): 170%.
Rezistenţa la temperatură: -45°C la +85°C.
Rezistenţa la raze UV: excelentă
Îmbătrânire: nicio variaţie în 20 ani
Rezistenţa la apă: foarte bună în caz de scurgere
normală.
Rezistenţa la agenţi atmosferici: optimă
Rezistenţa la hidrocarburi: nu rezistă.
Temperatura de aplicare : -12°C la +50°C 

ATENŢIE:
A NU SE APLICA PE ZĂPADĂ SAU GHEAŢĂ!!!
Durată de valabilitate: 12 luni, a se păstra în locuri
uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

Aplicații și utilizare
• APLICAŢII UZUALE:

oate reparaţiile la acoperişuri: acoperişuri ridicate
şi plate, jgheaburi, margini, conducte de
scurgere, elemente din cositor, tiglă metalică,
chiar şi pe suprafeţe umede.
sigilarea şi finisarea îmbinărilor de acoperiş, a
elementelor decorative, conducte de aspiraţie şi
coşuri de fum
ca şi adeziv rece (nu necesită încălzire) pentru
repararea acoperişului în combinaţie cu elemente
bituminoase
impermeabilizarea fundaţiilor şi teraselor din
beton şi lucrări de cărămidă
protecţia împotriva coroziunii a conductelor
subterane şi a canalelor

• NOVAROOF poate fi aplicat cu succes pe multe
materiale de construcţii cum ar fi: cărămizi,
ciment, lemn, plumb, cupru, materiale
bituminoase, materiale pentru acoperiş, oţel
galvanizat, materiale izolatoare, PVC şi poliester

Nr. articol Denumire Conţinut Categorie
N602106 Novaroof Cartus 310 ml ADEZIVI ŞI PRODUSE DE

ETANŞEIZARE
N602210 Novaroof 10kg ADEZIVI ŞI PRODUSE DE

ETANŞEIZARE
N599610 Novatwister 1 pc. SCULE


