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ADEZIVI ŞI PRODUSE DE ETANŞEIZARE

POLIMER MIXT PENTRU
SIGILĂRI ŞI JONCŢIUNI
FLEXIBILE

• Aplicabil pe suprafeţe uscate şi umede.
• Poate fi vopsit după 15 minute fără a

afecta timpul de catalizare.
• Excelentă adeziune pe aproape toate

materialele fără folosirea catalizatorului:
suprafeţe metalice, lăcuite, grunduite, din
poliester, zinc, aluminiu, lemn...            

• Nu conţine solvenţi şi izocianaţi, este
inodor.

• Nu se restrânge în timpul catalizării,
rezistă la vibraţii şi are flexibilitate
permanentă.

• Bună rezistenţă chimică după catalizare.
• Bună rezistenţă la tracţiune şi

extraordinară calitate adezivă
(265N/cm²).

• Rezistă la raze U.V. şi la agenţi
atmosferici. Nu formează mucegai şi
bacterii.

• Uşor de folosit şi de modelat.
• Disponibil în 5 culori: alb- negru- bej- gri-

maro

Notă
Toate  informaţiile  incluzând  imaginile  sunt
furnizate  cu cea mai  mare acurateţe.  Totuşi,  este
potrivit  pentru  utilizatori  chiar  şi  fără  test  de
comptabilitate  a  fiecărui  produs  pentru  scopurile
lor.  Compania  Novatio  este  responsabilă  pentru
complitudinea  si  corecteţea  informaţiilor  şi  refuză
să  asigure  garanţii  pentru  consumul
Dumneavoastră  particular.  Garanţia  furnizată  de
Novatio  se  referă  doar  la  condiţiile  standard  de
vânzare  ale  produsului.  În  niciun  caz  nu  sunt
responsabili  pentru  daune  accidentale  sau  daune
provenite  din  folosinţă  neadecvată  sau  din
vânzarea produsului către alt client.

SEAL & BOND MS 60SB60
Informații generale
SEAL & BOND MS 60 este un produs pe bază de polimer
hibrid și nu conține ftalați, isocianați, solvenți și silicon.
Ca urmare SEAL & BOND MS 60 este aproape inodor și
complet neutru, astfel adezivarea pe supraf metalice

netratate și pe multe materiale oferă posibilități
multiple de utilizare. Pe materiale sintetice dificile este
recomandată folosirea Seal & Bond Special Primer sau
a Seal & Bond Special Primer PPE.

Informații tehnice
Bază: polimer MS  Culoare: vezi duza Miros: neutru
Flux: 5 bar/3mm/23°C 140g/min Uscare: 23°C 50% R.V.
8 minute
Neaderent: 23°C 50% R.V. 25 minute           
Durată uscare completă: 23°C 50% R.V.
24 ore - 6 mm
48 ore - 7 mm
72 ore - 8 mm
Deformare maximă permisă 12,5% (conform ISO 9046)
Rost de dilatație pentru structură HME F 12,5%,
conform ISO 11600
Contracție a volumului după uscare:

Aderență: la majoritatea suprafețelor. Atenție: aderență
slabă la PE, PP, silicon,...
Stabilitate termică: -30°C până la +95°C.
Perioadă scurtă pentru procesul de vopsire în câmp
electrostatic până la +200°C
Alungire la rupere -DIN 53504: >350%
Nu conține izocianați: netoxic
Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +40°C
Rezistență chimică:
bună: apă, apă marină, solvenți alifatici, uleiuri, unsori,
acizi organici diluați, leșii            
moderată: esteri, cetone, aromatice; pentru alte
informații, consultați, lista de rezistență chimică
slabă: acizi concentrați, solvenți clorurați și apă
clorurată din bazinul de înot
Rezistență electrică: 10 Ohm
Rezistență la presiune (ISO 11432): 1,19 N/mm²
Transmiterea vaporilor de apă (DIN EN ISO 12572): 1,6 
                                                                                        
                                                                                        
                                           Durată de depozitare: 12
luni, la loc uscat, răcoros și ferit de îngheț
Măsuri de siguranță: consultați Fișa tehnică de
securitate

Aplicații și utilizare
• CLĂDIRI
• lipirea izolației chiar pe suprafețe umede. SEAL&

BOND MS60 nu dizolvă spuma poliuretanică
• ca şi adeziv de montaj pentru borduri, şipci, pereţi

laterali, jgheaburi, scânduri pe cărămizi, Gyproc,
ciment celular, Ytong, ciment, mortar ... SEAL &
BOND MS 60 înlocuieşte prinderile mecanice ca şi
sigilant pe suprafeţe umede sau dificile. Nu
afectează piatra naturală cum ar fi marmura,
piatra albastra belgiană şi granitul. Ideal ca şi
sigilant între ferestre şi zidărie. Poate fi vopsit
perfect, chiar şi cu vopsele dispersive acrilice.

• ferestre şi verande: lipirea sticlei în profile din
aluminiu şi sintetice, lipirea elementelor în
producţia ferestrelor.

• AER CONDIȚIONAT - VENTILAȚII
• Sigilarea excelentă a conductelor de PVC și metal
• CONSTRUCŢII
• lipirea de plăci feroase şi neferoase în producţia

de ferestre
• lipirea oglinzilor, nu afectează stratul de argint

(întotdeauna aplicaţi în cordoane verticale)
• lipirea de panouri decorative
• în producţia de ascensoare: bună adeziune pe

suprafeţe vopsite
• lipirea de plăci metalice şi de lemn suprapuse
• lipirea de litere şi inscripţii pe pietre funerare şi

faţade
• sigilarea şi lipirea containerelor

• INSTALAŢII SANITARE
• Ca sigilant chiar şi pe suprafeţe umede. Nu

afectează suprafeţele acrilice. Eficient pe
suprafeţe umede. Rezistent la raze UV, la
mucegai şi bacterii 

• SFAT: pentru cazul suprafeţelor mai slabe cum ar
fi anumite tipuri de lemn, cărămidă veche,
ciment, ciment celular ...vă sfătuim să folosiţi
Fixapox

• SERVICE AUTO ŞI TINICHIGERII
• lipirea părţilor de caroserie : oţel/ oţel fără a folosi

primer
• sigilarea îmbinărilor: sigilarea îmbinărilor plăcilor

metalice şi sudate - uşor de modelat şi vopsit
• lipirea spoilerelor şi a elementelor de tunning

auto - bună adeziune pe suprafeţe vopsite şi din
polyester

• sigilarea piederilor de apă, poate fi aplicat şi pe
suprafeţe umede

• lipirea multor materiale. Excelentă fixare pe
suprafeţe metalice, grunduite, vopsite, zincate,
din aluminiu, lemn, multe materiale sintetice

• NOTĂ:
• Lacurile pe bază de rășină acrilică aplicate pe

SEAL & BOND MS60 pot avea un efect de
incetinire a procesului de uscare

• SEAL & BOND MS60 are o adeziune slabă pe PP,
PE, bitum și supraf siliconice

Nr. articol Denumire Conţinut Categorie
N530406 Seal & Bond MS 60 Maro cartus 310 ml ADEZIVI ŞI PRODUSE DE

ETANŞEIZARE
N530906 Seal & Bond MS 60 Bej cartus 310 ml ADEZIVI ŞI PRODUSE DE

ETANŞEIZARE
T569000 Pistol TMT Caulking 26:1 290/310 ml SCULE
T569001 Varfuri Nozzle 360° punga 6 buc SCULE


