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BANDĂ TEXTILĂ DE
PROTECŢIE PROFESIONALĂ

• Bandă rezistentă la uzură din PET
acoperită cu material textil.

• Uşor de aplicat.
• Permite protejarea circuitelor închise.
• Protecţie perfectă, chiar şi pe materiale

dificile cum ar fi cabluri siliconice etc.
• Previne crăparea şi uzura cablurilor,

elimină zgomotele şi vibraţiile.
• Reparaţii estetice pentru refacerea

aspectului original din fabrică.
• Rezistenţă bună în timp.
• Gama de temperatură de la -30°C la

+110°C.
• Ideal pentru repararea sau acoperirea

mănuchiurilor de cabluri, a cablajului, a
conductelor etc.

Notă
Toate  informaţiile  incluzând  imaginile  sunt
furnizate  cu cea mai  mare acurateţe.  Totuşi,  este
potrivit  pentru  utilizatori  chiar  şi  fără  test  de
comptabilitate  a  fiecărui  produs  pentru  scopurile
lor.  Compania  este  responsabilă  pentru
complitudinea  si  corecteţea  informaţiilor  şi  refuză
să  asigure  garanţii  pentru  consumul
Dumneavoastră  particular.  Garanţia  furnizată  de
Novatio  se  referă  doar  la  condiţiile  standard  de
vânzare  ale  produsului.  În  niciun  caz  nu  sunt
responsabili  pentru  daune  accidentale  sau  daune
provenite  din  folosinţă  neadecvată  sau  din
vânzarea produsului către alt client.

NOVA PRO TAPEPRO
Informații generale
NOVA PRO TAPE este o bandă special fabricată pentru
protejarea manuală a cablajelor, a mantalei cablurilor,
a ţevilor şi a conductelor. Banda are o bună rezistenţă
la temperaturi şi este izolatoare fonică.

NOVA PRO TAPE rezistă în timp şi nu putrezeşte.
Datorită îmbrăcăminţii textile şi a structurii foarte fine
NOVA PRO TAPE poate fi suprapusă puţin vizibil.

Informații tehnice
NOVA PRO TAPE are adezivare imediată rapidă pe
multe materiale.
Baza: PET.
Exteriorul: material textil acoperit cu lână.
Culoare: neagră .
Forţa de rezistenţă: 40 N/cm.
Elongaţia după rupere: 10-25%.
Grosime totală: 0.3 mm.
Restrângere: 0.3 mm.
Putere de adezivare: > 1.5 N/cm.

Gama de temperatură: de la -30°C la +110°C.
Conţinut de solvenţi: nu conţine.
Atenţie: după 24 ore catalizarea este 100%.
Testaţi înainte pe suprafeţe din PE, PP, siliconice şi din
bitum pentru adezivare.
Durată de valabilitate: 24 luni, a se păstra în locuri
uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Securitate.

Aplicații și utilizare

• protecţia cablurilor in borduri sau cutii de
întrerupătoare împotriva vibraţiilor

• protejarea cablurilor, tuburilor, conductori, ţevi
• mănunchiuri de cabluri

• mascarea reparaţiilor conductorilor sau cablurilor
• redă aspectul original după reparaţii
• instalaţii tuning
• instalarea sistemelor GPL

Nr. articol Denumire Conţinut Categorie
N553198 Nova Pro Tape Rola 10m x

19mm
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