
WWW.TECH-MASTERS.EU/RO
BENZI ADEZIVE

BANDĂ VULCANIZANTĂ,
INDISPENSABILĂ ÎN ORICE
ATELIER

• Sigilează, izolează şi protejează contra
umidităţii şi a apei.

• Ideal de folosit în locuri dificile de ajuns.
• Ridicată rezistenţă electrică.
• Prin întindere şi suprapunere, banda

formează un unic strat vulcanizat.
• Produs ideal pentru reparaţii pe conducte,

tuburi şi cabluri.
• Uşor de folosit - rapid - sigur.

Notă
Toate  informaţiile  incluzând  imaginile  sunt
furnizate  cu cea mai  mare acurateţe.  Totuşi,  este
potrivit  pentru  utilizatori  chiar  şi  fără  test  de
comptabilitate  a  fiecărui  produs  pentru  scopurile
lor.  Compania  Novatio  este  responsabilă  pentru
complitudinea  si  corecteţea  informaţiilor  şi  refuză
să  asigure  garanţii  pentru  consumul
Dumneavoastră  particular.  Garanţia  furnizată  de
Novatio  se  referă  doar  la  condiţiile  standard  de
vânzare  ale  produsului.  În  niciun  caz  Novatio  nu
sunt  responsabili  pentru  daune  accidentale  sau
daune  provenite  din  folosinţă  neadecvată  sau  din
vânzarea produsului către alt client.

VULCANOVA TAPEVLT
Informații generale
Este o bandă practică autoaglomerantă pe bază de
poli-isobutan de culoare neagră.
VULCANOVA TAPE poate fi folosită pentru protecţia
împotriva coroziunii pe conducte metalice.

Proprietăţile electrice arată un mare grad de stabilitate
în timp.
Banda are o rezistenţă ridicată la imersiunea prelungită
în apă şi o excelentă rezistenţă la ozon.

Informații tehnice
Material: poli-isobutan întărit cu polietilenă.
Grosime: 0.5 mm.
Rezistenţa la tracţiune: 2.0 MN/m².
Alungirea la rupere: 600%.
Gama de temperatură: -40°C up to +90°C.
Absorbţia de apă: 0.4%.
Coroziunea electrolitică: nici una.
Inflamabilitate: inflamabilă.
Rezistenţa contra ozonului: excelentă.
Rezistenţă chimică la: vapori de apă, vapori corozivi,
achizi diluaţi.
Nu rezistă la: ulei, petrol, vazelină, solvenţi.
Rezistă la apă: da.

Rezistă la factorii de mediu: da.
Rezistenţa dielectrică: 40 KV/mm.
Rezistivitatea de volum: 1,5 x 1013 Ohm/cm.
Constanta dielectrică:  2.5 (50 Hz).
Factorul de putere: 0.0014 (50 Hz).
Adezivarea: autoaglomerantă.
VULCANOVA TAPE nu conţine halogeni.
Întâi testaţi pe materiale din PE, PP, silicon şi bitum
pentru adezivare (vedeţi fiecare tip).
Durată de viaţă: 12 luni, a se păstra în locuri uscate,
răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Siguranţă.

Aplicații și utilizare

• izolarea şi protejarea joncţiunilor electrice şi a
cablurilor.

• repararea şi protejarea mantalei cablurilor.
• protecţia împotriva coroziunii a conductelor

metalice.
• repararea temporară a furtunurilor de apă.

• izolarea conexiunilor electrice
• mărirea rezistenţei contra apei a aplicaţiilor

electrice.
• pentru joncţiuni şi reparaţii ale diferitelor tipuri de

cabluri de tensiune şi distribuţie până la 46 KV.

Nr. articol Denumire Conţinut Categorie
N565190 Vulcanova Tape Rola 10m x

19mm
BENZI ADEZIVE

N565380 Vulcanova Tape Rola 10m x
38mm
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