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• Înlătură rapid şi sigur învelişul izolator
• Profunzime exactă reglabilă de la 8 la 12

mm
• Mecanismul special de reglare permite

adaptarea automată la diametrul cablului
conductor

• Două ustensile în unul
• foarfecă încorporată pentru şi taierea

cablurilor (până la 2 mm sârmă de cupru)
• Complet izolat

NOTĂ
Toate  informaţiile  incluzând  imaginile  sunt
furnizate  cu cea mai  mare acurateţe.  Totuşi,  este
potrivit  pentru  utilizatori  chiar  şi  fără  test  de
comptabilitate  a  fiecărui  produs  pentru  scopurile
lor.  Compania  Novatio  este  responsabilă  pentru
complitudinea  si  corecteţea  informaţiilor  şi  refuză
să  asigure  garanţii  pentru  consumul
Dumneavoastră  particular.  Garanţia  furnizată  de
Xintex  se  referă  doar  la  condiţiile  standard  de
vânzare  ale  produsului.  În  niciun  caz  nu  sunt
responsabili  pentru  daune  accidentale  sau  daune
provenite  din  folosinţă  neadecvată  sau  din
vânzarea produsului către alt client.

NOVA STRIP SUPERNSS
INFORMAŢII GENERALE
NOVA STRIP SUPER SUPER este o unealtă foarte
lejeră, construită din materiale de înaltă calitate
şi dotat cu un mecanism special de reglare
automată. Este uşor de utilizat. Efectuează dezizolări

precise şi sigure. Cuţitele de dezizolare nu ating
niciodată conductorii. Astfel că este imposibilă
deterioarea conductorului. După fiecare deblancare,
arcul readuce cleştele în poziţie pregătit pentru
urmatoarea operaţie.

INFORMAŢII TEHNICE ŞI AMBALAJ
Corpul: Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Culoare: neagră
Cuţitul de tăiere/ de dezizolare: oţel special cu
molibden
Capacitate de dezizolare: 0.2 - 6 mm2 diametru
Reglarea adâncimii de dezizolare: de la 8 la 12 mm

Capacitatea de tăiere: până la 2 mm diametru
(cupru)
Sistem special de reglare: nu afectează conductorii
Capacitate de izolare: 1000 V
Greutate: 130 g

APLICAŢII ŞI UTILIZARE
• Automotiv
• Industria electrică
• Mentenanţă

• Producţie
• Toate aplicaţiile electrice

Nr. articol Denumire Conţinut Categorie
N861050 Nova Strip Super 0.2- 6 mm SCULE


