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CURATAREA, SLEFUIREA S|
PROTEJAREA METALULUI

*+ Pastreaza finisarea originala a otelului
inoxidabil si altor metale

Curata, slefuieste si protejeaza cu o
singura aplicare

Uscare rapida

* Durata de viata prelungita

Prezinta aderenta de toate suprafetele
* Nu contine silicon

Certificat NSF
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Nota

Toate informatiile incluzdnd imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acuratete. Totusi, este
potrivit pentru utilizatori chiar si fara test de
comptabilitate a fiecarui produs pentru scopurile
lor. Tech-Masters este responsabild pentru
complitudinea si corectetea informatiilor si refuza
sa asigure garantii pentru consumul
Dumneavoastra particular. Garantia furnizata de
Tech-Masters se refera doar la conditiile standard
de vanzare ale produsului. in niciun caz
Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune
accidentale sau daune provenite din folosinta
neadecvatd sau din vanzarea produsului catre alt
client.

INOX STAR

Informatii generale

INOX STAR este un produs inodor multifunctional
pentru suprafete metalice, creat pentru a reda luciul si
stralucirea originale majoritatii suprafetelor metalice.
INOX STAR este bazat pe uleiuri farmaceutice, solventi
si apd, iar spuma usoara prezintd aderenta pe
suprafetele verticale.

INOX STAR se poate utiliza pe suprafete metalice mate
si lucioase si nu afecteaza sticla, plasticul sau
cauciucul. INOX STAR indeparteaza peliculele de
grasime si amprentele si se poate utiliza pentru
curatarea suprafetelor umede fara aparitia efectului de
curcubeu.

Informatii tehnice

Starea fizica: Aerosol

Culoare: in functie de denumirea produsului
Miros: caracteristica

Punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere:
-44,5°C

Punctul de aprindere: -97 °C

Temperatura de autoaprindere: 227 °C (@
Hidrocarburi, C11-C14, n-alcani, izoalcani, ciclici,

Limita superioara/inferioara de inflamabilitate sau de
explozie: 0,6 - 10,9 Vol% (@ Limita inferioara de
explozie: Hidrocarburi, C11-C14, n-alcani, izoalcani,
ciclici,

Aplicatii si utilizare

Nr. articol ~ Denumire Continut

Durabilitate

Categorie

T306001 Inox Star 500ml

vezi data impr. + 24 luni

SOLVENTI SI DEGRESANTI

SOLVENTI S1 DEGRESANTI
WWW.TECH-MASTERS.EU/RO




