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GEL UNIC DE PROTECTTIE
CONTRA CALDURII

* Protejeaza contra efectelor caldurii.

* Reduce riscul de incendiu al majoritatii
tipurilor de suprafete.

* Formula gel unica, usor de folosit.

Transparent, nu lasa reziduuri, usor de

curatat.

* Se evapora in 24 - 48 ore.

* Nu este toxic, inofensiv pentru piele,
fara miros.

FLACHENBEHANDLUNG BSCHUTL

OBERFLACHEN-
BEHANDLUNG
ascutz

Nota

Toate informatiile incluzdnd imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acuratete. Totusi, este
potrivit pentru utilizatori chiar si fara test de
comptabilitate a fiecarui produs pentru scopurile
lor.  Compania este responsabild  pentru
complitudinea si corectetea informatiilor si refuza
sa asigure garantii pentru consumul
Dumneavoastra particular. Garantia furnizata de
companie se refera doar la conditiile standard de
vanzare ale produsului. in niciun caz nu sunt
responsabili pentru daune accidentale sau daune
provenite din folosintd neadecvatda sau din
vanzarea produsului catre alt client.

HEAT STOP

Informatii generale

HEAT STOP protejeaza suprafetele si componentele
contra efectelor caldurii in timpul operatiilor de sudare,
cositorire si topire. Protejeaza suprafetele vopsite si
lacuite contra decolorarii in urma folosirii arzatoarelor
pe gaz.

Formalua speciald gel se fixeaza pe orice suprafata fara
sa picure sau sa curga.

HEAT STOP reduce deformarile suprafetelor si a
materialelor de tipul plastice, din cauciuc, a sigilantilor
si garniturilor.

Informatii tehnice

Aspect: lichid

Culoare: incolor

Miros: fara miros

Punct de fierbere: 100°C

Presiunea vaporilor (la 20°C): 23 hPa
Densitate (la 20°C): > 1 g/cm?
Solubilitate in apa: se poate amesteca

Durata de evaporare: 24 - 48 ore

Solubilitate: apa rece si calda

Durata de valabilitate: 12 luni. A SE FERI DE INGHET!
Masuri de siguranta: consultati Fisa de Securitate.

Aplicatii si utilizare

« HEAT STOP previne efectele negative ale
caldurii din timpul sudarii, cositoririi si a lipirilor
n diferite sectoare cum ar fi: instalatii,
conducte, supape de conexiune, lucrari de gips
carton, amenajari interioare, constructii din
sticla si metal, tinichigerie, rosturi de dilatare,
sisteme termostatice si supape, aer conditionat,
sisteme de incalzire si racire, sisteme medicale,
mentenanta cladiri, diferite operatiuni de
intretinere si reparatii.

« Utilizare: Agitati bine! Curatati suprafata de
protejat. Aplicati un strat de 5 - 10 mm de Heat
Stop si incepeti lucrul. indepartati gelul cat se
poate de bine si lasati ca reziduurile sa se
evapore.

PRECAUTII: A SE FERI DE INGHET!
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