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BANDĂ DE SIGURANȚĂ
ANTI-ALUNECARE

• Protecţie contra
alunecării
​

• Rezistenţă ridicată la abraziune
• Aplicare uşoară
• Bună adezivare pe toate suprafeţele
• Disponibile 3 culori - 2 dimensiuni

Notă
Toate  informațiile  incluzând  imaginile  sunt
furnizate  cu cea mai  mare acuratețe.  Totuși,  este
potrivit  pentru  utilizatori  chiar  și  fără  test  de
compatibilitate  a  fiecărui  produs  pentru  scopurile
lor.  Tech-Masters  este  responsabilă  pentru
complitudinea și  acuratețea informațiilor  și  refuză
să  asigure  garanții  pentru  consumul
Dumneavoastră  particular.  Garanția  furnizată  se
referă  doar  la  condițiile  standard  de  vânzare  a
produsului.  În  niciun  caz  nu  suntem  responsabili
pentru daune accidentale sau daune provenite din
folosința  neadecvată   sau  din  vânzarea  catre  un
alt client.

SAFETY GRIP TAPESAT
Informații generale
SAFETY GRIP TAPE cu adeziune puternică este ideală
pentru protecţia contra alunecării pe suprafeţe
lucioase.

SAFETY GRIP TAPE poate fi folosită pe aplicaţii
industriale dar şi casnice, atât în interior cât şi în
exterior.

Informații tehnice

Adeziv: acrilic.
Materialul de bază: folie PVC.
Materialul abraziv: oxid de aluminiu.
Culori: negru, alb, galben / negru.
Folie: fără folie.
Grosime: 0,8 mm.
Adeziune pe oţel: 15,7 N/25 mm
Forţa de rupere: 59 N/25 mm
Elongaţia la rupere: 25%

Gama de temperatură: de la -20°C până la +50°C
Rezistenţă la apă: bună.
Rezistenţă la ulei: bună.
Durată de valabilitate: Curată şi uscată în zone
ventilate, preferabil la temperaturi cuprinse între
+10°C şi +30°C
Depozitarea în aceste condiţii asigură valabilitatea de 1
an de zile minim.

Aplicații și utilizare

• UTILIZARE
Temperaturi: între 0°C şi +50°C. Suprafaţa
trebuie să fie curată şi fără grăsimi şi praf.
Evitaţi să atingeţi partea cu adeziv, pentru a nu
diminua capacitatea de adezivare. Apăasaţi cu
putere pentru o adezivare puternică cu maximă
încărcare. Catalizarea definitivă şi nivelul de
performanţă specificat sunt atinse după 24 ore
la +23°C

• APLICAŢII
Ideal pentru protecţia contra alunecării pe
suprafeţe lucioase.
Pentru utilizare în industrie dar şi acasă.
Se poate folosi în interior cât şi în exterior.

Nr. articol Denumire Conţinut Durabilitate Categorie
Y572101 Safety Grip Tape

negru
Rola 25 mm x
18 m

- BENZI ADEZIVE

Y572102 Safety Grip Tape
negru

Rola50 mm x 18
m

- BENZI ADEZIVE

Y572201 Safety Grip Tape
alb

Rola 25 mm x
18 m

- BENZI ADEZIVE

Y572811 Safety Grip Tape
galben/negru

Rola 25 mm x
18 m

- BENZI ADEZIVE

Y572812 Safety Grip Tape
galben/negru

Rola 50 mm x
18 m

- BENZI ADEZIVE


