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SSE SOLDER & SEAL

CONECTOR ELECTRIC MULTI
uz

Cositorire - sigilare - jonctiuni cu o
singura aplicatie
* Conectarea conductorilor la
componentele terminale
Poate fi aplicat rapid si usor cu o
bricheta sau un phoen de caldura
Protectie contra apei
Tubul izolator transparent asigura
capsularea, inspectarea, controlul
cositorului si izolarea
* Gama de temperatura de la -55°C la

Informatii generale

SOLDER & SEAL a fost creat si este destinat pentru
jonctiuni electrice care solicita calitate ridicata,
siguranta, durata lunga si rezistentd la apa.

SOLDER & SEAL este compus dintr-un tub din kynar

termorestringent superior calitativ, doud inele de

cositorire cu flux incorporat si inele termoplastice de

sigilare.

SOLDER & SEAL este foarte usor de instalat si calitatea
jonctiunii poate fi controlata visual datorita
conectorului transparent.

SOLDER & SEAL este disponibil in mai multe diametre
(vedeti specificatiile) si poate fi aplicat pe conductori
multi si mono filari cu diametre de la 0,25mm? pana la
6,0 mm2,

Informatii tehnice

Peretele exterior: polimer kynar ignifug.
Rata de restrangere: 2/1
Forta de rupere NAS175: >4,5 N linia de iesire

Rezistenta la coroziune (35° 96 ore, 5% NaCl): < 2,5

Pierderea de tensiune NAS1745: < 2mV.
Temperatura de aplicare: 80°C - 120°C
Rezistivitatea volumetrica (Q cm): = 10°15
Rezistenta dielectrica ASTM D2671 (kV/mm): = 32

+130°C. MV Gama de temperatura: -55°C to +130°C.
« Tubul din kynar asigura: rezistent Ia Isr;::)ei"dzitmgllare: materiale termoplastic termic Voltajul: > 600V

flacari, ramane flexibil, puterea mare de
izolare

Aliajul de cositorire cu flux: fara pierderi
de tensiune, jonctiune solida, difuzare

Tipul protectiei IEC 60529: IP 67

Aplicatii si utilizare

complet a aliajului — * Aplicatii: =~ o _
« Inele de sigilare cu adeziv termoplastic Utilizare: . . AIeg_eF,l dlmenslunea [)otr|V|ta a conectorului,
» Conectarea conductorilor la componente uniti litele prin intrepatrundere

creeaza o sigilare perfectd . M N L ) .
terminale + Strangeti inelele de aliaj pentru fixare mecanica

Service de mentenanta industriala rapida

Reparatii autovehicule Incalziti conectorul cu phoen de aer cald sau
Repararea sculelor si a utilajelor bricheta

Horticultura si luminat exterior Incepeti de la mijloc unde sunt inelele de aliaj si
Sigle luminoase, neon miscati spre margini, mentineti pand cand sunt
Constructia si reparatii nave topite si jonctiunea este perfecta.

Instalarea de echipamente audio si alarma

automobile

Instalarea carligelor de remorcare

Constructia de camioane si autobuse

Utilaje si echipamente agricole

Industria constructiilor

ATV, scutere etc.

.

| * Motociclete
« Instalatii electrice si mentenanta
‘ Nr. articol ~ Denumire Continut Durabilitate Categorie
T845001 Solder & Seal 50 buc. - CONECTORI ELECTRICI
= transparent 0,4 -
1,7 mm
T845002 Solder & Seal rosu 50 buc. - CONECTORI ELECTRICI
1,2-2,7mm
T845003 Solder & Seal 50 buc. - CONECTORI ELECTRICI
albastru 1,8 - 4,5
mm
T845004 Solder & Seal 50 buc. - CONECTORI ELECTRICI
galben 2,8 - 6,0
mm

Nota

Toate informatiile incluzadnd imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acuratete. Totusi, este
potrivit pentru utilizatori chiar si fara test de
comptabilitate a fiecarui produs pentru scopurile
lor. Tech-Masters nu este responsabila pentru
complitudinea si corectitudinea informatiilor si
refuzd sa asigure garantii pentru consumul
Dumneavoastra particular. Garantia furnizata de
Tech-Masters se refera doar la conditiile standard
de vanzare ale produsului. in niciun caz
Tech-Masters nu este responsabild pentru daune
accidentale sau daune provenite din folosinta
neadecvatd sau din vanzarea produsului catre alt
client.
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