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POS POWER STRIP

SPRAY DECAPANT DE
VOPSELURI, DE INALTA
PERFORMANTA

+ Fara sablare, periere si taiere

+ indeparteazi eficient vopselurile,

emailurile, poliuretanul, adezivii,

etansarile, ...,...

Se poate utiliza pe diferite materiale,

cum ar fi, lemn, metal, zidarie, ...

+ Tixotrop - nu curge

Ideal pentru suprafete verticale

* Actioneaza rapid si este sigur pentru
utilizatori

CLEANERS AND DEGREASERS

Nota

Toate informatiile incluzdnd imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acuratete. Totusi, este
potrivit pentru utilizatori chiar si fara test de
comptabilitate a fiecarui produs pentru scopurile
lor. Compania Tech-Masters nu este responsabila
pentru complitudinea si corectetea informatiilor si
refuzd sa asigure garantii pentru consumul
Dumneavoastra particular. Garantia furnizata de
Tech-Masters se refera doar la conditiile standard
de vanzare ale produsului. in niciun caz
Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune
accidentale sau daune provenite din folosinta
neadecvatd sau din vanzarea produsului catre alt
client.

Informatii generale

POWER STRIP este un spray decapant puternic, de
inaltd performanta, pentru indepartarea vopselurilor,
emailurilor, poliuretanului si multor altor materiale.

Utilizand POWER STRIP, nu existd necesitatea sablarii,

perierii sau taierii viitoare.

Multumita formulei sale speciale, POWER STRIP se
poate utiliza in siguranta pe diferite materiale, cum ar
fi, metal, zidarie, sticla, lemn, piatra,... POWER STRIP
are un aspect tixotrop, fara scurgeri, facandu-l ideal
pentru utilizare pe suprafete verticale.

Informatii tehnice

Forma: aerosol

Baza: amestec de solventi pe baza de metilal, dioxolan,

cetone, agenti activi de suprafata si ceara parafinica
Propulsor: propan

Culoare: alb translucid

Miros: caracteristic

Punct de fierbere: -44,5°C

Punct de inflamabilitate: -97°C

Temperatura de aprindere: 235°C

Limitd inferioara de explozie: 0,7 Vol%
Limita superioara de explozie: 19,9 Vol%
Densitate (la 20°C): 0,79 g/cm?
Solubilitate in apa: nu se poate amesteca
Viteza de pompare (la 20°C): 2,4 g/sec
Temperatura de aplicare: 10°C - 35°C
Duratd de depozitare: 12 luni

Pastrare: la loc racoros (10 - 20°C) si uscat

Aplicatii si utilizare

¢ UTILIZARE:
- Agitati fnainte de utilizare.
- Pastrati distanta de pulverizare de 20-30cm si
pulverizati pe zona care trebuie tratata.
- Asteptati aproximativ 25 de minute pentru ca
vopseaua sau emailul sa formeze bule de aer.
- Indepartati bulele si aplicati apoi un al doilea
strat. Lasati aproximativ 20 de minute.
- Indepartati vopseaua/emailul inmuiat sau care
formeaza bule cu ajutorul unui cutit de
decapare. in zonele dificile, folositi un razuitor
sau o periutd veche de nailon.
- Dacad este necesar, repetati procesul.
- Indepartati urmele de vopsea dure sau
profund impregnate prin aplicarea unui strat
subtire final si frecarea cu o unealtd sarmoasa.
- Curédtati cu peria folosind detergent lichid in
apa rece (folositi terebentina de petrol pe
lemnul fin, pentru a evita ridicarea granulatiei).
- Permiteti uscarea aprofundata. Curatati cu
peria folosind fie smirghel fin sau burete de
sarma.

* APLICARE:
- Pentru indepartarea vopselurilor, stratului
protector
- Se poate utiliza pentru autocolante pe diferite
piese, ambalaje vechi pe diferite metale
- De asemenea, indeparteaza uleiurile intarite si
depunerile de carbon de pe scaunele supapelor,
cilindre si alte piese de motor
- Fasii de email, rasina, vopsea, bitum, graffiti
pe panouri, ferestre, pereti, barci, instrumente
de constructii de drumuri, etc.
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