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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/

intreprinderii

1.1. Identificator de produs
Numele comercial/denumirea:

Articol Nr.:
T112002

UFI:
SGSV-TEG8-ETOF-TRJ6
1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari
contraindicate
Utilizarea substantei/preparatului:
Acoperire cu aerosoli

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Furnizor: distribuitor:
KANDO Service GmbH SC TECH-MASTERS TRADING SRL
HartleitnerstraRe 3 Str. Ogorului, Nr 42
4653 Eberstalzell 410554 Oradea
Austria Romania
Telefon: +43 (0) 7241 213 79 Telefon: +40 259 220 258
E-mail: msds@kando.eu Telefax: +40 259 428 800

E-mail: romania@tech-masters.ro
Pagina web: www.tech-masters.eu/ro

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Institutul National de Sanatate Publica, Ministerul Sanatatii, Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, 050463
Sector 5 Bucuresti, 24h: +40213183606

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului
Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Clasele si categoriile de pericole |Fraze de pericol Procedura de clasificare
generatoare de aerosoli si brichete H222; H229: Aerosol extrem de Pe baza datelor colectate in timpul
(Aerosol 1) inflamabil. Recipient sub presiune: testului.
poate exploda daca este incalzit.
Toxicitate acutd (oral) (Acute Tox. 4) |H302: Nociv in caz de inghitire. Metoda de calcul.
Lezarea grava/iritarea ochilor H319: Provoaca o iritare grava a Metoda de calcul.
(Eye Irrit. 2) ochilor.
STOT (toxicitate asupra organelor H335: Poate provoca iritarea cailor Metoda de calcul.
tinta specifice) - expunere unica respiratorii.
(STOT SE 3)
STOT (toxicitate asupra organelor H336: Poate provoca somnolenta sau | Metoda de calcul.
tinta specifice) - expunere unica ameteala.
(STOT SE 3)
Periculoase pentru mediul acvatic H410: Foarte toxic pentru mediul Metoda de calcul.
(Aquatic Chronic 1) acvatic cu efecte pe termen lung.
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2.2. Elemente de etichetare

Marcare conform Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Pictograme pericole:

GHSO07
Semnul exclamarii

¥

GHSO09
Mediu

GHS02
Flacara

Cuvant de avertizare: Pericol

Componentele periculoase pentru etichetare:
Cupru; Acetona; Hidrocarburi, C9, aromatice; acetat de n-buitil

Atentionari de pericole pentru pericole fizice

H222

Aerosol extrem de inflamabil.

H229

Recipient sub presiune: poate exploda daca este incalzit.

Atentionari privind pericolele asupra sanatatii

H302 Nociv in caz de Inghitire.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.

Atentionari privind pericolele asupra mediului

H410

|Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Criterii de pericol suplimentare

EUHO066

|Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

Fraze de precautie

Prevenire

P210

A se pastra departe de surse de caldura, supra fete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei alte surse de aprindere.

P251 Nu perforati sau ardeti, chiar si dupa utilizare.

P260 Nu inspirati ceata/vaporii/spray-ul.

P271 A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.

P273 Evitati dispersarea in mediu.

P280 A se purta manusi de protectie si echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a

fetei.

Fraze de precautie

Reactia/raspunsul

P304 + P340

IN CAZ DE INHALARE: transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie confortabila
pentru respiratie.

P305 + P351 + P338

IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti
lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa
clatiti.

Fraze de precautie

Depozitare

P403

A se depozita intr-un spatiu bine ventilat.

P410 + P412

A se proteja de lumina solara. Nu expuneti la temperaturi care depasesc 50 °C/122 °F.

Fraze de precautie

Debarasare si depozitare deseuri

P501

Eliminati continutul / recipientul in conformitate cu reglementarile locale / regionale / nationale /
internationale.
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Indicatii complementare:
Produsul contine: Precursori de explozivi care trebuie notificati. Furnizare, transfer, posesie si utilizare
in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/1148, articolul 9. Formarea de amestecuri explozive este
posibila in lipsa unei ventilatii adecvate.

2.3. Alte pericole

Alte efecte adverse:
Substantele sub forma de amestecuri nu indeplinesc criteriile de identificare a substantelor PBT/vPvB in
conformitate cu REACH, anexa XIII.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri

Descriere:
Amestec de substanta activa cu gaz propulsor

Indicatii complementare:
Aerosolii si recipientele echipate cu un nebulizator solid care contin substante sau amestecuri clasificate
ca fiind periculoase prin aspiratie nu trebuie sa fie etichetate pentru acest pericol.
Utilizarea unui TWD (Tactile Warning of Danger - Avertisment tactil privind pericolul) este obligatorie
atunci cand acest produs este comercializat pe piata de consum. Va rugam sa retineti ca TWD face parte
din ambalaj si nu din clasificarea produsului.

Material continand substante periculoase / Contaminari periculoase / Stabilizatori:

Identificatorii Numele substantei Concentratie
produsului Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
CAS-numar: 67-64-1 Acetona 25-<50
CE-Nr.: 200-662-2 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) %
Nr. de index: 606-001-00-8 @@ Pericol EUH066
Nr.-REACH: Estimarea toxicitatii acute
01-2119471330-49 ATE (oral) 5.800 mg/kg

ATE (dermal) 20.000 mg/kg

ATE (inspiratia, gaz) 76 ppmV

ATE (inspiratia, vapori) 76 mg/L
ATE (inspiratia, praf/ceata) 76 mg/L

Indicatii complementare: EUH066

CAS-numar: 106-97-8 Butan (contine < 0,1% butadiena (203-450-8)) 10-< 25
CE-Nr.: 203-448-7 Gaz inflamabil 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) %

Nr. de index: 601-004-00-0 @ Pericol

Nr.-REACH: Estimarea toxicitatii acute

01-2119474691-32 ATE (oral) = 5.000 mg/kg

ATE (dermal) = 5.000 mg/kg
ATE (inspiratia, gaz) 658 ppmV
ATE (inspiratia, vapori) = 50 mg/L

CAS-numar: 74-98-6 Propan 10-< 25
CE-Nr.: 200-827-9 Gaz inflamabil 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) %

Nr. de index: 601-003-00-5 (@& pericol

Nr.-REACH: Estimarea toxicitatii acute

01-2119486944-21 ATE (oral) 5.840 mg/kg

ATE (dermal) 13.900 mg/kg
ATE (inspiratia, gaz) > 25 ppmV
ATE (inspiratia, vapori) = 50 mg/L
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Identificatorii Numele substantei Concentratie
produsului Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr.

1272/2008 [CLP]
CAS-numar: 128601-23-0 |Hidrocarburi, C9, aromatice 10-<25
CE-Nr.: 918-668-5 Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Lig. 3 (H226), %
Nr.-REACH: STOT SE 3 (H335, H336)
01-2119455851-35 BDEG<® Pericol

Estimarea toxicitatii acute

ATE (oral) 3.492 mg/kg

ATE (dermal) > 3.160 mg/kg

ATE (inspiratia, gaz) > 6.193 ppmV

ATE (inspiratia, vapori) > 6.193 mg/L

indicatii complementare: compus din: 98-82-8 cumene (<0,099%); |

71-43-2 Benzol (<0,1%) EUH066
CAS-numar: 123-86-4 acetat de n-butil 25-<10
CE-Nr.: 204-658-1 Flam. Lig. 3 (H226), STOT SE 3 (H336) %
Nr. de index: 607-025-00-1 @@ Atentie EUH066
Nr.-REACH: Estimarea toxicitatii acute
01-2119485493-29 ATE (oral) 10.800 mg/kg

ATE (dermal) > 17.600 mg/kg

ATE (inspiratia, gaz) > 21 ppmV

ATE (inspiratia, vapori) > 21 mg/L

ATE (inspiratia, praf/ceata) 1,4 mg/L

indicatii complementare: EUH066 T
CAS-numar: 7440-50-8 Cupru 2,5-<10
CE-Nr.: 231-159-6 Acute Tox. 3 (H331), Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), %
Nr.-REACH: Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Irrit. 2 (H319)
01-2119480154-42 @é Pericol

M-factor (acut): 10 Factor M (cronic): 10

Estimarea toxicitatii acute

ATE (oral) 500 mg/kg

ATE (dermal) 300 - 2.500 mg/kg

ATE (inspiratia, gaz) 5,11 ppmV

ATE (inspiratia, vapori) 0,733 mg/L

ATE (inspiratia, praf/ceata) 5,11 mg/L
CAS-numar: 75-28-5 Isobutan (contine < 0,1% butadiena (203-450-8)) 25-<10
CE-Nr.: 200-857-2 Gaz inflamabil 1A (H220), Press. Gas (Comp.) (H280) %
Nr.-REACH: & Pericol
01-2119485395-27

Asa cum afirma in frazele H- si EUH: vezi sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Dupa inspirare:
Alimentarea cu aer proaspat, consultati un medic in caz de plangeri.

In caz de contact cu pielea:
in general, produsul nu este iritant pentru piele.

Dupa contactul cu ochii:
Clatiti ochiul deschis timp de cateva minute sub jet de apa. Consultati un medic daca simptomele
persista.

Dupa inghitire:
Nu provocati varsaturi, solicitati imediat ajutor medical.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nu sunt date disponibile

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele
speciale necesare
Nu sunt date disponibile
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SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzatoare:
Apa ceata, Pulbere de stingere uscata, Dioxid de carbon, spuma rezistenta la alcool
Mijloace de stingere necorespunzatoare:
Apa in jet complet
5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec
Nu sunt disponibile alte informatii relevante.

5.3. Recomandari destinate pompierilor
Echipament special de protectie: Puneti un aparat de respiratie.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

6.1.1. Pentru personalul alocat altor situatii decat cele de urgenta

Masuri de precautie cu aplicare la persoane:
Purtati echipament de protectie. Tineti la distanta persoanele neprotejate.

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta
Nu sunt date disponibile

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. In caz de deversare in apa sau in
sistemul de canalizare, informati autoritatile competente.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Alte informatii:
Se va asigura o aerisire suficienta. Nu se spala cu apa sau detergenti aposi.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni
Consultati sectiunea 7 pentru informatii suplimentare privind manipularea in conditii de siguranta.
Pentru informatii suplimentare privind echipamentul de protectie personala: a se vedea sectiunea 8.
Pentru informatii suplimentare privind eliminarea: a se vedea sectiunea 13.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de protectie

Indicatii privind manuirea in siguranta:
Asigurati o buna ventilatie/extractie la locul de munca.

Masuri de prevenire a incendiilor:
A nu stropi in flacari sau pe obiecte incinse. A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei -
Fumatul interzis. Luati masuri de precautie impotriva descarcarilor electrostatice. Containerul este sub
presiune. Protejati-l de lumina soarelui si de temperaturi de peste 50°C (de exemplu, de la lampile cu
incandescentd). Nu deschideti cu forta si nu ardeti nici dupa utilizare.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale
incompatibilitati
Cerinte de spatii de depozitare si recipiente:
Se pastreaza intr-un loc racoros. Trebuie respectate reglementarile oficiale privind depozitarea pachetelor
de gaz sub presiune.
Indicii de depozitare impreuna:
Trebuie respectate reglementarile oficiale privind depozitarea pachetelor de gaz sub presiune.
Clasa de depozitare (TRGS 510, Germania): 2B - Ambalaje aerosoli si brichete
Alte informatii referitoare la conditiile de depozitare:
A se pastra intr-un loc racoros si uscat, in recipiente bine inchise. Protejati de caldura si de lumina directa
a soarelui.
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7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)
Nu sunt date disponibile

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control
8.1.1. Valori limita la locul de munca

Tipul valorilor Numele substantei @ Valoarea limita pe termen lung de expunere
limita (tara de la locul de munca
origine)

@ Valoarea limita pe termen scurt admisa la
locul de munca

® Valoarea momentana

@ proceduri de supraveghere respectiv de
observare

® Remarca

RO Acetona @ 500 ppm (1.210 mg/m3)

CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2
IOELV (EU) Acetona @ 500 ppm (1.210 mg/m3)
CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2
RO Propan @ 778 ppm (1.400 mg/m3)

CAS-numar: 74-98-6 3
CENF: 200-827-9 @ 1.000 ppm (1.800 mg/m3)
IOELV (EU) acetat de n-butil @ 50 ppm (241 mg/m3)
de 20 nov. 2019 CAS-numar: 123-86-4 3
CE-Nr.: 204-658-1 @1150/ppm (723 ma/m)

RO acetat de n-butil @ 50 ppm (241 mg/m3)
de 1 aug. 2023 CAS-numar: 123-86-4 3
CE-Nr.: 204-658-1 ® 150 ppm (723 mg/m3)

RO Cupru @ 0,2 ppm
de 1 aug. 2023 CAS-numar: 7440-50-8

CE-Nr.: 231-159-6 ) i)
RO Cupru @ 0,5 ppm
de 1 aug. 2023 CAS-numar: 7440-50-8

CE-Nr.: 231-159-6 @ 1,5 ppm

® (Pulbere)
8.1.2. Limite biologice

Tipul valorilor Numele substantei Valori limita | @ Parametri
Im,‘"fa (tara de @ Material de cercetare
origine)

3 Data luarii probelor:
@ Remarca
VLBO (RO) Acetona 50 mg/L @ acetona

CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2

@ urina

@ finalul expunerii, resp. finalul
schimbului

8.1.3. Valori DNEL/PNEC
Numele substantei DNEL valoare| @ DNEL tip

@ Calea de expunere

Acetona 1.210 mg/m3 | ® DNEL muncitor
CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2

Acetona 200 mg/m3 @ DNEL Consumator

CAS-numar: 67-64-1 . . .
CE-Nr.: 200-662-2 ®@ Pe termen lung - prin inhalare, efecte sistemice

®@ Pe termen lung - prin inhalare, efecte sistemice
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Numele substantei

DNEL valoare

@ DNEL tip
®@ Calea de expunere

Acetona
CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2

2.420 mg/m3

@ DNEL muncitor
@ Acuta - prin inhalare, efecte locale

Acetona
CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2

186 mg/kg
g.c./zi

@ DNEL muncitor
@ Pe termen lung - dermica, efecte sistemice

Acetona
CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2

62 mg/kg g.c./
zi

@ DNEL Consumator
@ Pe termen lung - dermica, efecte sistemice

Acetona
CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2

62 mg/kg g.c./
zi

@ DNEL Consumator
@ Pe termen lung - prin ingestie orala, efecte sistemice

Hidrocarburi, C9, aromatice 100 mg/m3 @ DNEL muncitor

CAS-numar: 128601-23-0 L . .
CE-NI: 918.668.5 ® Pe termen lung - prin inhalare, efecte sistemice
Hidrocarburi, C9, aromatice 32 mg/m3 @ DNEL Consumator

CAS-numar: 128601-23-0

CE-Nr.: 918-668-5

®@ Pe termen lung - prin inhalare, efecte sistemice

Hidrocarburi, C9, aromatice
CAS-numar: 128601-23-0

CE-Nr.: 918-668-5

25 mg/kg g.c./
Zi

@ DNEL muncitor
@ Pe termen lung - dermica, efecte sistemice

Hidrocarburi, C9, aromatice
CAS-numar: 128601-23-0

CE-Nr.: 918-668-5

11 mg/kg g.c./
Zi

@ DNEL Consumator
@ Pe termen lung - dermica, efecte sistemice

Hidrocarburi, C9, aromatice
CAS-numar: 128601-23-0

CE-Nr.: 918-668-5

11 mg/kg g.c./
Zi

@ DNEL Consumator
@ Pe termen lung - prin ingestie oral3, efecte sistemice

acetat de n-butil 300 mg/m3 @ DNEL muncitor

CAS-numar: 123-86-4 . . .
CE-Nr.: 204-658-1 @ Pe termen lung - prin inhalare, efecte sistemice
acetat de n-butil 35,7 mg/m3 @ DNEL Consumator

CAS-numar: 123-86-4 . . .
CE-Nr.: 204-658-1 ®@ Pe termen lung - prin inhalare, efecte sistemice
acetat de n-butil 600 mg/m3 @ DNEL muncitor

CAS-numar: 123-86-4 o T . .

CE-Nr: 204-658-1 @ Acuta - prin inhalare, efecte sistemice
acetat de n-butil 859,7 mg/m3 | @ DNEL Consumator

CAS-numar: 123-86-4 = - . .

CE-Nr: 204-658-1 @ Acuta - prin inhalare, efecte sistemice
acetat de n-butil 300 mg/m3 @ DNEL muncitor

CAS-numar: 123-86-4 -

CE-Nr.: 204-658-1 @ Pe termen lung - prin inhalare, efecte locale
acetat de n-butil 35,7 mg/m3 @ DNEL Consumator

CAS-numar: 123-86-4 .

CE-Nr.: 204-658-1 @ Pe termen lung - prin inhalare, efecte locale
acetat de n-butil 600 mg/m3 @ DNEL muncitor

CAS-numar: 123-86-4 < .

CE-Nr.: 204-658-1 @ Acuté - prin inhalare, efecte locale

acetat de n-butil 300 mg/m3 @ DNEL Consumator

CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1

® Acut3 - prin inhalare, efecte locale

acetat de n-butil
CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1

11 mg/kg g.c./
Zi

@ DNEL muncitor
@ Pe termen lung - dermica, efecte sistemice

acetat de n-butil
CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1

5 mg/kg g.c./zi

@ DNEL Consumator
@ Pe termen lung - dermica, efecte sistemice
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Numele substantei

DNEL valoare

@ DNEL tip
®@ Calea de expunere

acetat de n-butil
CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1

11 mg/kg g.c./

zi

@ DNEL muncitor
@ acut-dermal, efecte ale sistemului

acetat de n-butil
CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1

5 mg/kg g.c./zi

@ DNEL Consumator
@ acut-dermal, efecte ale sistemului

acetat de n-butil
CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1

2 mg/kg g.c./zi

@ DNEL Consumator

@ Pe termen lung - prin ingestie oral3, efecte sistemice

acetat de n-butil
CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1

2 mg/kg g.c./zi

@ DNEL Consumator
@ acut-oral, efecte ale sistemului

CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2

Cupru 20 mg/m3 @ DNEL muncitor
CAS-numar: 7440-50-8 x A= i i
CE.Nr: 231.159.6 ®@ Acutd - prin inhalare, efecte sistemice
Cupru 20 mg/m3 @ DNEL Consumator
CAS-numar: 7440-50-8 x . ; ;
CENT: 231.159.6 @ Acuta - prin inhalare, efecte sistemice
Cupru 1 mg/m3 @ DNEL Consumator
CAS-numar: 7440-50-8 A F
CE.NI: 231.159.6 @ Pe termen lung - prin inhalare, efecte locale
Cupru 1 mg/m3 @ DNEL Consumator
CAS-numar: 7440-50-8 x T,
CENT: 231.159.6 @ Acuti - prin inhalare, efecte locale
Cupru 137 mg/kg @ DNEL muncitor
CAS-numar: 7440-50-8 g.c./zi _ e . .
CENT.: 231.150.6 @ Pe termen lung - dermica, efecte sistemice
Cupru 137 mg/kg @ DNEL Consumator
CAS-numar: 7440-50-8 g.c./zi _ o3 ; i
CENr: 231.150.6 @ Pe termen lung - dermica, efecte sistemice
Cupru 273 mg/kg @ DNEL muncitor
CAS-numar: 7440-50-8 g.c./zi g : :
CE-NI: 231.159.6 @ acut-dermal, efecte ale sistemului
Cupru 273 mg/kg @ DNEL Consumator
CAS-numar: 7440-50-8 g.c./zi ~ : :
CE-Nr: 231.150.6 @ acut-dermal, efecte ale sistemului
Cupru 0,041 mg/kg | ® DNEL Consumator
CAS-numar: 7440-50-8 g.c./zi — i F 3 = - i
CE.NI: 231.159.6 @ Pe termen lung - prin ingestie orala, efecte sistemice
Numele substantei PNEC @ PNEC tip
Valoare
Acetona 10,6 mg/L @ PNEC Ape, Apa dulce
CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2
Acetona 1,06 mg/L @ PNEC Ape, Apa de mare
CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2
Acetona 100 mg/L @ PNEC Instalatii de decantare
CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2
Acetona 30,4 mg/kg @ PNEC sediment, ap& dulce
CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2
Acetona 3,04 mg/kg @ PNEC sediment, apa de mare
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Numele substantei PNEC @ PNEC tip
Valoare
Acetona 29,5 mg/kg @ PNEC sol

CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2

Acetona 21 mg/L @ PNEC ape, emanatie periodica
CAS-numar: 67-64-1
CE-Nr.: 200-662-2

acetat de n-butil 0,18 mg/L @ PNEC Ape, Apa dulce
CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1

acetat de n-butil 0,015 mg/L @ PNEC Ape, Apa de mare
CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1
acetat de n-butil 35,6 mg/L @ PNEC Instalatii de decantare
CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1

acetat de n-butil 0,981 mg/L @ PNEC sediment, apa dulce
CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1

acetat de n-butil 0,0981 mg/L | @ PNEC sediment, apa de mare
CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1

acetat de n-butil 0,0903 mg/kg | @ PNEC sol
CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1

acetat de n-butil 0,36 @ PNEC ape, emanatie periodica
CAS-numar: 123-86-4
CE-Nr.: 204-658-1

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzatoare
Nu exista detalii suplimentare. A se vedea sectiunea 7.

8.2.2. Echipament de protectie personal

0¢

Protectia ochilor/-fetei:
Ochelari de protectie (EN-166)

Protectia pielii:
Protectia mainilor:
Purtati manusi de protectie Tmpotriva substantelor chimice in conformitate cu EN 374.
Manusi / rezistente la solventi
Selectarea materialului pentru manusi tinand seama de timpii de patrundere, de ratele de permeabilitate
si de degradare.
Materialul manusilor:
Selectarea unei manusi adecvate depinde nu numai de material, ci si de alte caracteristici de calitate
si variaza de la un producator la altul. Deoarece produsul este un preparat din mai multe substante,
rezistenta materialelor pentru manusi nu poate fi calculata n avans si, prin urmare, trebuie verificata
fnainte de utilizare.
NBR (Nitril cauciuc)
Grosimea recomandata a materialului: = 0,5 mm
Timp de infiltrare (timpul maxim de purtare):
Pentru un contact continuu, recomandam manusi cu un timp de patrundere de cel putin 240 de minute,
cu o preferinta pentru un timp de patrundere mai mare de 480 de minute. Pentru protectie pe termen
scurt sau pentru protectie impotriva stropirii, recomandam acelasi lucru. Suntem constienti de faptul
ca nu sunt disponibile manusi adecvate care sa ofere aceasta protectie. in acest caz, este permisa
o duratd mai scurta de strapungere, cu conditia respectarii procedurilor de intretinere si de inlocuire
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la timp. Grosimea manusilor nu este 0 masura buna a rezistentei pe care o ofera manusile impotriva
unei substante chimice, deoarece aceasta depinde de compozitia exacta a materialului din care sunt
confectionate. Timpul exact de patrundere trebuie verificat cu producatorul manusilor si respectat.

Protectia corpului:
Utilizati un costum de protectie. (EN-13034/6)
Se recomanda imbracaminte antistatica, rezistenta la substante chimice si uleiuri si incaltaminte de
siguranta. (EN1149 EN340&EN I1SO 13688 EN13034-6).

Protectie respiratorie:
in cazul in care ventilarea este necorespunzatoare purtati echipament de protectie respiratorie. Filtru A2/
P2

Alte masuri de protectie:
Masuri generale de protectie si igiena: A se tine departe de alimente, bauturi si hrana pentru animale.
Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata. Inainte de pauze si la terminarea lucrului se
vor spala mainile. Nu inhalati gaze/vapori/aerosoli. Evitati contactul cu ochii si pielea. Ventilatie generala.

8.2.3. Controlul expunerii mediului
Utilizati un recipient adecvat pentru a preveni poluarea mediului.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
Aspectul exterior

Starea fizica: Lichid

Culoare: in functie de denumirea produsului
inflamabilitatea: Nu sunt date disponibile
Date relevante privind siguranta

Forma: Aerosol
Miros: caracteristica

Parametri Valoare la °C @ Metoda
@ Remarca
pH nu se aplica @ Amestecul nu este polar/aprotic.
Punctul de topire Nu sunt date
disponibile
Punctul de congelare Nu sunt date
disponibile
Punctul initial de fierbere si intervalulf-44,5 °C
de fierbere
Punctul de inflamabilitate -97 °C
Viteza de evaporare Nu sunt date
disponibile
Temperatura de autoaprindere 365 °C @ (106-97-8) Butan (cu < 0,1 % butadiena
(203-450-8))
Limita superioara/inferioara de 0,7 - 13 Vol%
inflamabilitate sau de explozie
Presiunea vaporilor 8.300 hPa 20 °C ®@ (74-98-6) Propan
Densitatea vaporilor Nu sunt date
disponibile
Densitate 0,72 g/cm3 20 °C
Densitatea in vrac nu se aplica
Solubilitate in apa se poate amesteca
Viscozitate, dinamica Nu sunt date
disponibile
Viscozitate cinematica Nu sunt date
disponibile

9.2. Alte informatii

Produsul nu se autoaprinde. Produsul nu este exploziv, dar este posibila formarea de amestecuri
explozive de vapori/aer. este posibila formarea de amestecuri explozive de vapori/aer.
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Solventi organici: 90,7%
Continutul de corpuri solide: 9,6%
9.2.1. Informatii cu privire la clasele de pericol fizic

Aerosoli:
Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda daca este incalzit.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate
Nu sunt disponibile alte informatii relevante.

10.2. Stabilitate chimica
Dezintegrare termica / Conditii de evitat: Nu se descompune atunci cand este utilizat conform destinatiei.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Nu se cunosc reactii periculoase.

10.4. Conditii de evitat
Nu sunt disponibile alte informatii relevante.

10.5. Materiale incompatibile
Nu sunt disponibile alte informatii relevante.

10.6. Produsi de descompunere periculosi
Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr.
1272/2008

Date privind toxicologia

Estimarea toxicitatii acute a amestecului
ATE (inspiratia, vapori): 10 mg/L
Acetona CAS-numar: 67-64-1 CE-Nr.: 200-662-2
ATE (oral): 5.800 mg/kg
ATE (dermal): 20.000 mg/kg
ATE (inspiratia, vapori): 76 mg/L
ATE (inspiratia, praf/ceata): 76 mg/L
LD5g oral: 5.800 mg/kg (Sobolan)
LDso dermal: >15.800 mg/kg (lepuri)

CL50 Toxicitate inhalativa acuta (gaz): 76 ppmV 4 h (Sobolan)

CL50 Toxicitate inhalativa acuta (vapori): 5.540 mg/L 4 d (Oncorhynchus mykiss (Pastravul curcubeu))

CL50 Toxicitate inhalativa acuta (praf/ceata): 76 mg/L 4 h (Sobolan)
Hidrocarburi, C9, aromatice CAS-numar: 128601-23-0 CE-Nr.: 918-668-5

LD5q oral: 3.492 mg/kg (Sobolan)

LD5g dermal: >3.160 mg/kg (lepuri)

CL50 Toxicitate inhalativa acuta (gaz): >6.193 ppmV 4 h (Sobolan)

CL50 Toxicitate inhalativa acuta (vapori): >6.193 mg/L 4 h (Sobolan)
acetat de n-butil CAS-numar: 123-86-4 CE-Nr.: 204-658-1

LD5g oral: 10.800 mg/kg (Sobolan) OCDE 401

LD5o dermal: >17.600 mg/kg (lepuri)

CL50 Toxicitate inhalativa acuta (gaz): >21 ppmV 4 h (Sobolan)

CL50 Toxicitate inhalativa acuta (vapori): >21 mg/L 4 h (Sobolan)

CL50 Toxicitate inhalativa acuta (praf/ceata): 1,4 mg/L 4 h (Sobolan)
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Cupru CAS-numar: 7440-50-8 CE-Nr.: 231-159-6
ATE (oral): 500 mg/kg
ATE (inspiratia, vapori): 0,73 mg/L
LD5g oral: >2.000 mg/kg (Sobolan)
LDso dermal: 300 - 2.500 mg/kg (Sobolan)
CL50 Toxicitate inhalativa acuta (gaz): 5,11 ppmV 4 h (Sobolan)
CL50 Toxicitate inhalativa acuta (vapori): 5,11 mg/L 4 h (Sobolan)
CL50 Toxicitate inhalativa acuta (praf/ceata): 5,11 mg/L (Sobolan)

Toxicitate acuta orala:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Toxicitate dermala acuta:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Toxicitate inhalativa acuta:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Corodarealiritarea pielii:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Lezarea grava/iritarea ochilor:

Provoaca o iritare grava a ochilor.
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinative:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Cancerogenitatea:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Toxicitate pentru reproducere:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica:

Poate provoca iritarea cailor respiratorii. Poate provoca somnolenta sau ameteala.
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere repetata:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Pericol prin aspirare:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

11.2. Informatii privind alte pericole

Proprietati de perturbator endocrin:
Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Acetona CAS-numar: 67-64-1 CE-Nr.: 200-662-2
CL50: 8.300 mg/L 4d (peste)
CL50: 8.450 mg/L 2 d (crustacee, water flea)
CL50: 8.300 mg/L 4 d (peste)
ECs0: 7.200 mg/L 4 d (Alge/plante acvatice)
ECs0: 7.200 mg/L 4d (Alge)
ECs0: 8.800 mg/L 21 d (Daphnia magna)
NOEC: 2.212 mg/L (crustacee, Daphnia magna)
NOEC: 2.212 mg/L (crustacee, Daphnia pulex)
Hidrocarburi, C9, aromatice CAS-numar: 128601-23-0 CE-Nr.: 918-668-5
ECs0: 3,2 mg/L 2d (crustacee, Daphnia magna)

ECs0: 2,75 mg/L 3d (Alge/plante acvatice, Pseudokirchneriella Subcapitata)
ECs0: 9,2 mg/L 4d (peste)
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acetat de n-butil CAS-numar: 123-86-4 CE-Nr.: 204-658-1
CL50: 18 mg/L 4d (peste, Pimephales promelas)
ECs0: 44 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia magna)

ECs0: 675 mg/L 3 d (Alge/plante acvatice, Scenedesmus subspicatus)

NOEC: 23,2 mg/L (crustacee, Daphnia magna)
CL50: 18 mg/L 4 d (peste, Elritze)
ECs0: 44 mg/L 2 d (Daphnia magna)

NOEC: 1.200 mg/L 1d (Alge/plante acvatice, anaerober Schlamm)
CL50: 32 mg/L 2d (crustacee)
Cupru CAS-numar: 7440-50-8 CE-Nr.: 231-159-6
CL50: 0,000072 mg/L 2 d (crustacee, Krustazeen)
CL50: 0,000072 mg/L 2d (crustacee, Krustazeen, Adultus)
CL50: 0,000072 mg/L 2 d (crustacee, Amphipoda)
ECs0: 0,0021 mg/L 2 d (crustacee, Daphnia)
NOEC: 0,0008 mg/L (peste, Oreochromis niloticus)
NOEC: 0,0008 mg/L (crustacee, Krustazeen)
IC50: 0,016 mg/L 3d (Alge/plante acvatice, Chlorella pyrenoidosa)

ICs50: 0,016 mg/L 3d (Alge/plante acvatice, Chlorella pyrenoidosa)

12.2. Persistenta si degradabilitate
Acetona CAS-numar: 67-64-1 CE-Nr.: 200-662-2
Biodegradare: Da, rapid(a)

acetat de n-butil CAS-numar: 123-86-4 CE-Nr.: 204-658-1
Biodegradare: Da, rapid(a)

Biodegradare:
Nu este usor biodegradabil.

12.3. Potential de bioacumulare

Acetona CAS-numar: 67-64-1 CE-Nr.: 200-662-2
Log Kow: -0,24

acetat de n-butil CAS-numar: 123-86-4 CE-Nr.: 204-658-1
Log Kow: 2.3
Factor de bioconcentratie (FBC): 15,3

12.4. Mobilitate in sol
Nu sunt date disponibile

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPVvB

Acetona CAS-numar: 67-64-1 CE-Nr.: 200-662-2
Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB: —
Hidrocarburi, C9, aromatice CAS-numar: 128601-23-0 CE-Nr.: 918-668-5
Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB: —
acetat de n-butil CAS-numar: 123-86-4 CE-Nr.: 204-658-1
Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB: —
Cupru CAS-numar: 7440-50-8 CE-Nr.: 231-159-6
Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB: —

Substantele sub forma de amestecuri nu indeplinesc criteriile de identificare a substantelor PBT/vPvB in
conformitate cu REACH, anexa XIIlI.

12.6. Proprietati de perturbator endocrin
Produsul nu contine substante cu proprietati de perturbare a sistemului endocrin.

12.7. Alte efecte adverse
clasa de periclitare a apei 2: evident periculos pentru apa
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Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Pericol pentru apa potabila, chiar si
in cazul In care cantitati mici se scurg in subsol. Nociv pentru pesti. Nociv pentru mediul acvatic.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor
Nu trebuie eliminat impreuna cu deseurile menajere. Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape,
curgatoare sau nu.

13.1.1. Debarasarea produsului/ambalajului

Coduri deseuri/Denumiri deseuri conform EAK/AVV
Directiva 2008/98/CE (Directiva-cadru privind deseurile)

HP 3 Inflamabile

HP 4 Iritante — iritarea pielii si leziuni oculare

HP 5 Toxicitate asupra unui organ tinta specific (STOT)/toxicitate prin aspirare
HP 14 Ecotoxice

Posibilitati de tratare a deseurilor
Eliminarea corecta a deseurilor / Ambalaj:
Ambalaj necuratat: Eliminarea conform reglementarilor autoritatilor.

13.2. Informatii suplimentare
Agent de curatare recomandat: Apa, daca este necesar cu adaugarea de agenti de curatare.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transportul in tara (ADR/ | Transport cu vase fluviale| Transport maritim (IMDG)| Transport aerian (ICAO-

RID) (ADN) TI / IATA-DGR)
14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare

1950 [1950 [1950 [1950

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

GAZ COMPRIMAT, GAZ COMPRIMAT, AEROSOLS, MARINE AEROSOLS, flammable
PERICULOS PENTRU PERICULOS PENTRU POLLUTANT (Hydrocarbons, |(Hydrocarbons, C9,
MEDIU (Hidrocarburi, C9, MEDIU (Hidrocarburi, C9, C9, aromatics) aromatics)

aromatice) aromatice)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

4 4 4 4

2.1 2.1 2.1 2.1
14.4. Grupul de ambalare
I E I

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

‘g Nu sunt date disponibile ‘g Nu
POLUANT MARIN
14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Cantitate limitata (LQ): Cantitate limitata (LQ): Cantitate limitata (LQ): Remarca:
1L 1L 1L Atentie: Gaze
Cantitati exceptate (EQ): | Cantitati exceptate (EQ): | Cantitati exceptate (EQ): | La bordul aeronavelor de
EO EO EO pasageri/feroviare: 75kg
Clasificare: Clasificare: EmS-numar: Numai pe aeronavele
5F 5F F-D, S-U cargo:150kg
Cod de restrictionare Remarca: Remarca:
tunel: Atentie: Gaze Atentie: Gaze
(D) Codul de depozitare:
Remarca: SW1 Protejat de sursele
Atentie: Gaze de caldura. SW22
Categoria de transport 2 Pentru AEROSOLURI cu
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Transportul in tara (ADR/ | Transport cu vase fluviale| Transport maritim (IMDG)| Transport aerian (ICAO-
RID) (ADN) Tl / IATA-DGR)

0 capacitate maxima

de 1 litru: Categoria A.
Pentru AEROSOLURI cu

0 capacitate mai mare

de 1 litru: Categoria

B: Categoria B. Pentru
AEROSOLURI DE DESEURI:
Categoria C, Eliberarea
spatiilor de locuit.

Cod de segregare:

SG69 Pentru AEROSOLURI
cu o capacitate maxima
de 1 litru: Segregare ca
pentru clasa 9. Depozitare
"separat de" clasa 1, cu
exceptia diviziunii 1.4.
Pentru AEROSOLURI cu

0 capacitate mai mare

de 1 litru: Separare ca
pentru subdiviziunea
corespunzatoare din clasa
2. Pentru AEROSOLURI

DE DESEURI: Separare

ca pentru subdiviziunea
corespunzatoare a clasei 2.

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI
nu se aplica

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului
specifice. (specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza

15.1.1. Dispozitii-EU

Autorizatii:
Directiva 2012/18/UE
Substante periculoase desemnate - ANEXA I: Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.

Restrictii de intrebuintare:
Pragul cantitativ (in tone) pentru utilizarea in unitatile de nivel inferior 100t
Pragul cantitativ (in tone) pentru utilizarea in unitatile de nivel superior 200t
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ANEXA XVII: Conditii de restrictie: 3
Directiva 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele
electrice si electronice - anexa llI: Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.
Regulamentul (UE) 2019/1148
Anexa | - SUBSTANTE DE EXPORT RESTRICTE PENTRU EXPLOZIVII [limita superioara de concentratie
pentru o autorizatie in temeiul articolului 5 alineatul (3): Nici unul dintre ingrediente nu este inclus.
Anexa Il - EXPLOZIVII RAPORTABILE PENTRU EXPLOZIVII: Acetona (67-64-1)
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii de droguri: Acetona (67-64-1)
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comertului cu precursori de
droguri intre Comunitate si tarile terte: Acetona (67-64-1)

Alte Reglementari-EU:
Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase
[Directiva Seveso lll], Categorii de pericol:
* P3a Aerosoli ,inflamabili” din categoria 1 sau 2, ce contin gaze inflamabile din categoria 1 sau 2 ori
lichide inflamabile
* E2 Periculoase pentru mediul acvatic in categoria cronic 2

Substante numite periculoase:
* Gaze lichefiate inflamabile, categoria 1 sau 2 (inclusiv gaz petrolier lichefiat) si gaz natural
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Directiva 2004/42/CE privind limitarile de emisii ale COV din vopsele si lacuri:
Continut de compusi organici volatili (COV): 652,9 g/L

15.1.2. Reglementari nationale
Nu sunt date disponibile

15.2. Evaluarea securitatii chimice
Nu a fost efectuata o evaluare a securitatii chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

16.1. Indicatii de schimbare

2.1. |Clasificarea substantei sau a amestecului

3.2. | Amestecuri

8.1. |Parametri de control

9.1. |Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
9.2. | Alte informatii

11.1. | Informatii privind clasele de pericol definite In Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
12.1. | Toxicitate

12.2. | Persistenta si degradabilitate

12.3. | Potential de bioacumulare

14.6. | Precautii speciale pentru utilizatori

15.1. | Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice. (specificd) pentru
substanta sau amestecul in cauza

16.1. | Indicatii de schimbare
16.5. | Lista afirmatiilor de pericol si/sau a afirmatiilor de precautie relevante din sectiunile 2-15

16.2. Abrevieri si acronime
ACGIH Conferinta americana a igienilor industriali guvernamentali

ADN Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe cai navigabile
interioare

ADR Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase

ATE Estimarea toxicitatii acute

AVV Ordonanta privind transferurile de deseuri (DE)

BCF Factor de bioconcentratie

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Clasificarea, etichetarea si ambalarea

DNEL nivel calculat fara efect

EAK Catalogul European al Reziduurilor

ECsg concentratie efectiva 50%

EG Comunitatile Europene

EN Standard european

ES Exposure scenario

EU Uniunea Europeana

EWC Catalogul European al Reziduurilor

ICsq Concentratie de inhibitie 50%

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Codul maritim international al marfurilor periculoase

IMO International Maritime Organization

KG greutate corporala

LCso Concentratie letala mediana

LDsq Doza letala 50%

MAK concentratia maxima la locul de munca (CH)

NFPA Asociatia nationala de protectie impotriva incendiilor

NIOSH  Institutul National pentru Siguranta si Sanatate Ocupationala
NOEC Concentratie la care nu se observa niciun efect

OECD Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica

OEL Valoarea limita de prag

OSHA Agentia pentru Securitate si Sanatate in Munca
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PBT persistent, bioacumulativ si toxic

PNEC Concentratia previzibila fara efect

REACH Inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
RID Regulamentul privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase
SCL Specific concentration limit

Tox. Toxicitate

TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe

UFI Identificator unic de formula

UN Organizatia Natiunilor Unite

VOC Compusi organici volatili

ZNS sistemul nervos central

16.3. Importante referinte in literatura su surse de date
Nu sunt date disponibile

16.4. Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului
(CE) NR. 1272/2008 [CLP]

Clasele si categoriile de pericole |Fraze de pericol Procedura de clasificare
generatoare de aerosoli si brichete H222; H229: Aerosol extrem de Pe baza datelor colectate in timpul
(Aerosol 1) inflamabil. Recipient sub presiune: testului.
poate exploda daca este incalzit.
Toxicitate acuta (oral) (Acute Tox. 4) |H302: Nociv in caz de inghitire. Metoda de calcul.
Lezarea grava/iritarea ochilor H319: Provoaca o iritare grava a Metoda de calcul.
(Eye Irrit. 2) ochilor.
STOT (toxicitate asupra organelor H335: Poate provoca iritarea cailor Metoda de calcul.
tinta specifice) - expunere unica respiratorii.
(STOT SE 3)
STOT (toxicitate asupra organelor H336: Poate provoca somnolenta sau | Metoda de calcul.
tinta specifice) - expunere unica ameteala.
(STOT SE 3)
Periculoase pentru mediul acvatic H410: Foarte toxic pentru mediul Metoda de calcul.
(Aquatic Chronic 1) acvatic cu efecte pe termen lung.

16.5. Lista afirmatiilor de pericol si/sau a afirmatiilor de precautie relevante din
sectiunile 2-15

Fraze de pericol

H220 Gaz extrem de inflamabil.

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.

H226 Lichid si vapori inflamabili.

H280 Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire.
H302 Nociv in caz de inghitire.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in cdile respiratorii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H331 Toxic in caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

H336 Poate provoca somnolenta sau ameteala.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Criterii de pericol suplimentare
EUHO066 |Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

16.6. Instructiuni de scolarizare
Nu sunt date disponibile

16.7. Indicatii complementare
Din cunostintele noastre, informatiile continute in prezentul document sunt corecte. Cu toate acestea,
nici furnizorul mentionat mai sus, nici afiliatii sai nu isi asuma vreo raspundere cu privire la acuratetea
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sau caracterul complet al informatiilor furnizate. Determinarea finala a adecvarii materialelor individuale
este responsabilitatea exclusiva a utilizatorului. Toate materialele pot implica riscuri necunoscute si
trebuie utilizate cu prudenta. Desi anumite riscuri sunt descrise in prezentul document, nu putem garanta
ca acestea sunt singurele riscuri posibile.

* Date schimbate fata de versiunea anterioara.
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