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1.  Date de identificare a substanţei/amestecului şi a societăţii / întreprinderii:  

1.1 Date de identificare a produsului 

Denumire comercială: EASY SOLDER 

Forme de prezentare: sârmă, tije tubulare 

1.2 Utilizări identificate relevante ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate   

Utilizări identificate relevante: sudură moale 

Utilizarea substanţei/amestecului: Produse semifabricate, pentru uz industrial 

1.3  Detaliile furnizorului fişei cu date de securitate 

Producător/Furnizor: 

TECHNIQUA HANDELS GmbH 

Reichenhaller Straße 15 

D-83451 Piding 

Tel: +49 (8651) – 767 62 51 

E-mail: sales@techniqua.de  

 

1.4 Număr de urgenţă: 

Centru de informare toxicologică 

  Tel. +49 (0) 6131-19240, Langenbeckstrasse 1, D- 55131 Mainz  

 
Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, Oficiul pentru Reglementarea Sanitară Internaţională şi informaţii 

toxicologice: Tel 0040 213183606. Orar: de luni până vineri de la 8.00 la 15.00. În caz de urgenţă sunați la numărul de 

urgenţă 112 sau la cel mai apropiat spital.      

                                                                                                             

2. Identificarea pericolelor 

2.1 Clasificarea substanţei sau amestecului 

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 

Sens. Piele 1  H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii 
Pictograme de pericol 

 

 
      GHS07 

 

Cuvânt de avertizare:  Pericol 

 

2.2 Elemente de etichetare 

Nu este necesară etichetarea conform Anexei I CLP (CLP Anexa I 1.3.4). 

Produsul nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană prin inhalare, ingestie sau contact cu pielea sau cu mediul acvatic sub 

forma in care este introdus pe piață, deși este clasificat drept periculos în conformitate cu criteriile din anexa respectivă. 

2.3 Alte pericole  

Nu există informaţii disponibile 
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3. Compoziţie / informaţii despre ingrediente  

3.2 Amestecuri                                    

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 

Denumire substanţă 

---------------------------------- 

Nr. CAS 

------------------------ 

Nr.- CE 

--------------------- 

Concentraţie 

---------------------- 

Pericole 

----------------- 

 

Staniu (Sn) 7440-31-5 231-141-8 rest niciunul 

                                      Număr de înregistrare:                        01-2119486474-28-0000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Argint (Ag) 7440-22-4 231-131-3 3,3 – 3,7 %        niciunul 

                                      Număr de înregistrare:                        01-2119555669-21-0000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Colofoniu 
 

 

------------------------ 

 
 

 

---------------------------------- 

 
 

 

--------------------- 

1,0 – 4,0 % 
 

 

----------------- 

Sens. Piele 1, 

H317 

------------------------ 

Informaţii suplimentare: 

Textul complet al frazelor H şi EUH: a se vedea secţiunile 2 şi 16. 

                                                                                                                                                                     

4. Măsuri de prim ajutor 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Informaţii generale: Măsurile sunt necesare numai dacă se formează praf, vapori sau fum în timpul utilizării. 

După inhalare: 
Dacă praful sau alte particule sunt generate în timpul prelucrării, este necesar să se asigure o ventilaţie adecvată şi / sau 

protecție respiratorie. În cazul în care praful / particulele au fost inhalate, apelaţi medicul din motive de siguranţă. 

După contactul cu pielea: 

După contactul cu produsul topit, răciți rapid cu apă rece. 

Nu trageţi produsul întărit de pe piele. 

Apelaţi imediat la un medic. 

După contactul cu ochii: Cale de expunere puţin probabilă.  

După înghiţire: Cale de expunere puţin probabilă. 

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Nu sunt disponibile alte informaţii relevante. 

4.3 Indicarea atenţiei medicale imediate şi tratamentului special necesar 

tratament simptomatic 
 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1 Medii de stingere 

Agenţi de stingere adecvaţi 

Nisip uscat 

Pulbere specială pentru incendii de metale.  

Din motive de siguranţă, substanţe de stingere necorespunzătoare:  Apă 

5.2. Pericole speciale apărute din substanţă sau amestec 

Oxizi metalici toxici sau nocivi 

Oxizii de azot (NOx) 

Monoxid de carbon (CO) şi dioxid de carbon (CO2)  
5.3 Sfaturi pentru pompieri 

Echipament de protecţie: Purtaţi aparate de respiraţie autonome. 

 

6. Măsuri în caz de scurgere accidentală 
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6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Utilizaţi protecţie respiratorie pentru combaterea efectelor fumului / prafului / aerosolilor. 
6.2 Precauţii ambientale:  

Nu permiteţi cantităţilor mari de produs sa ajungă în sistemele de canalizare sau în cursurile de apă. 

6.3 Metode şi materiale de izolare şi curăţare: Colectați cu mijloace mecanice.  

6.4 Referinţă la alte secţiuni 

A se vedea secţiunea 8 pentru informaţii despre echipamentul de protecţie individuală. 

 

7. Manipulare şi depozitare 

7.1 Precauţii pentru manipulare sigură 

Asiguraţi o bună ventilare/evacuare la locul de muncă. 

Dacă se dezvoltă praf/fum, evitaţi inspirarea prafului/fumului.  

Asiguraţi-vă că sunt respectate toate limitele aplicabile la locul de muncă. 

Informaţii privind protecţia împotriva exploziilor şi a incendiilor: Nu sunt necesare măsuri speciale. 
7.2 Condiţii pentru depozitarea în siguranţă, inclusiv orice incompatibilităţi 

Depozitare 

Condiţii care trebuie întrunite de camerele de depozitare şi recipiente: Nu există conditii speciale. 

Informaţii privind depozitarea într-un spaţiu comun de depozitare: Nu este necesar. 

Informaţii suplimentare privind condiţiile de depozitare: Niciuna 

7.3 Întrebuinţări finale specifice: Nu sunt disponibile alte informaţii relevante. 

 

8. Controlul expunerii/protecţie individuală 

8.1 Parametrii de control 

Componente cu valori critice care necesită monitorizare la locul de muncă: 

Prafurile respirabile sunt eliberate numai din tratamentul abraziv (de exemplu, şlefuirea), dar nu există la produs în starea sa 
de livrare.  

Valoarea limită de expunere ocupaţională 

 
       Valoarea limită de expunere     Valoarea limită de expunere 

  Denumirea Nr. CAS.        ocupaţională pe termen lung      ocupaţională pe termen scurt 
substanţei 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Argint (Ag) 7440-22-4         0,1 mg/m3        --- mg/m3  

Sursa: UE - RL 2000/39/CE 

Argint (Ag) 7440-22-4         0,1 mg/m3        0,8 mg/m3  
Sursa: Germania - TRGS 900 

Informaţii suplimentare: Listele care au fost valabile în timpul compilației au fost utilizate ca bază.                                                                                                                                                                     

8.2. Controlul expunerilor 

Informaţii suplimentare despre proiectarea sistemelor tehnice: Nu există date suplimentare; a se vedea punctul 7. 

Echipament individual de protecţie 

Măsuri generale de protecţie şi de igienă 

Nu inhalaţi praful/fumul/ceaţa. 

Spălaţi-vă pe mâini în timpul pauzelor şi la sfârşitul lucrului. 

Echipament de respiraţie: 
Dacă se respectă toate limitele de expunere ocupațională şi se asigură o bună ventilare, nu sunt necesare măsuri speciale de 

precauție. 

Dispozitiv de filtrare recomandat pentru utilizare pe termen scurt: Filtru de particule EN 143 Tip P2 sau P3 

Protecţia mâinilor: 

Mănuşi rezistente la căldură 

Selecţia materialului mănuşilor pe baza timpului de penetrare, a ratelor de difuzie şi a degradării. Materialul mănuşilor trebuie 

să fie impermeabil şi rezistent la produs / substanţă / preparat. 

Verificaţi permeabilitatea înainte de fiecare utilizare nouă a mănuşii. 
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Pentru a evita problemele cutanate, reduceţi purtarea mănuşilor la minimul necesar. 

Materialul mănuşilor 

Mănuşi de manipulare izolate termic pentru lucrări de sudură. 

Selecția mănușilor potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte mărci de calitate și diferă de la producător la 

producător. 

Timp de penetrare a materialului mănuşilor 

Mănuşile de protecţie trebuie înlocuite la primele semne de uzură.  

Timpul exact de străpungere trebuie să fie constatat de producătorul mănuşilor de protecţie şi trebuie respectat. 

Protecţia ochilor: Ochelarii de protecţie recomandaţi în timpul lucrărilor de sudură. 

Protecţia corpului: Îmbrăcăminte de protecţie rezistentă la căldură 

Limitarea şi supravegherea expunerii în mediul înconjurător 

Nu lăsaţi să pătrundă în sistemul de drenaj, în apa de suprafaţă sau subterană. 

 

9. Proprietăți fizico-chimice 

9.1 Informaţii referitoare la proprietăţile fizico-chimice de bază 

Informaţii generale 

Aspect: 

Formă:                         solid în diferite forme 

Culoare:                             argintiu metalic 

Miros:                                           inodor 

Prag de miros: nedeterminat 

Valoare pH:                             Nu se aplică. 

Modificarea stării  

           Punct de topire/interval de topire: 221 – 245°C 

           Punct de fierbere / interval de fierbere: nedeterminat 
Punct de aprindere: nu se aplică 

Inflamabilitate (solid, gazos)                                 Nedeterminat. 

Temperatura de aprindere:   

            Temperatura de descompunere: nu se aplică 

Temperatura de auto-aprindere: Produsul nu se auto-aprinde.     

Pericol de explozie: Produsul nu este exploziv. 

Valori critice pentru explozie:  

             Inferioare: Nedeterminat. 

             Superioare: Nedeterminat. 

Proprietăţi oxidante nu este clasificat ca oxidant 

Presiunea vaporilor:  Nu se aplică. 
Densitate: 7,4 

Densitate relativă Nedeterminat. 

Densitatea vaporilor (AIR = 1): Nu se aplică. 

Rata de evaporare Nu se aplică. 

Solubilitate în/ miscibilitate în  

              Apă: 

 

insolubil 

Coeficient de partiţie (n-octanol/apă): Nedeterminat. 

Vîscozitate:  

             dinamică: Nu se aplică. 

             cinematică: Nu se aplică. 

9.2 Alte informaţii                                                                               Nu sunt disponibile alte informaţii relevante.  

 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1 Reactivitate: Nu sunt disponibile alte informaţii relevante. 

10.2 Stabilitate chimică: Amestecul este stabil în condiţiile anticipate de temperatură şi presiune.  

10.3 Posibilitate de reacţii periculoase: Nu sunt cunoscute reacţii periculoase. 
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10.4 Condiţii de evitat: Nu sunt disponibile alte informaţii relevante. 

10.5 Materiale incompatibile: Acizi puternici. 
10.6 Produse de descompunere periculoase:  

Oxizi metalici toxici sau nocivi 

Oxizi de azot (NOx) 

Monoxid de carbon (CO) şi dioxid de carbon (CO2) 

 

11. Informaţii toxicologice 

11.1 Informaţii referitoare la efectele toxicologice  

Toxicitate acută         neclasificat. 

Corodarea / Iritarea pielii       neclasificat. 

Lezarea / iritarea ochilor        neclasificat. 

Sensibilizarea căilor respiratorii      neclasificat. 

Sensibilizarea pielii        neclasificat. 
Mutagenitatea celulelor germinale       neclasificat. 

Cancerigenitate         neclasificat. 

Toxicitate pentru reproducere       neclasificat.  

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (expunere unică)    neclasificat.  

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (expunere repetată)    neclasificat.  

Pericol la aspiraţie        neclasificat. 

Alte informaţii 

Nici o informaţie disponibilă. 

 

12. Informaţii ecologice  

12.1 Toxicitate 

Toxicitate acvatică:        Nu există informaţii disponibile. 

12.2 Persistenţă şi degradare       Nu există informaţii disponibile. 

12.3 Potenţial de bioacumulare       Nu există informaţii disponibile. 

12.4 Mobilitate în sol        Nu există informaţii disponibile. 

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB      

PBT: Nu se aplică 

vPvB: Nu se aplică 

12.6 Alte efecte adverse:        Nu există informaţii disponibile. 

 

13. Consideraţii privind eliminarea deşeurilor 

13.1 Metode de tratare a deşeurilor 

Recomandare 

Eliminarea trebuie făcută în conformitate cu reglementările oficiale.  

Contactaţi producătorul pentru informaţii despre reciclare. 

Catalogul european privind deşeurile: 

Codurile pentru eliminarea deşeurilor din CED (Catalogul European al Deșeurilor)  trebuie să fie atribuite în funcţie de 

origine şi prelucrare. Din acest motiv, este posibil ca acestea să difere de cele enumerate mai jos. 

06 04 05  deşeuri cu conţinut de alte metale grele 

12 01 03  pilitură şi şpan neferos 

Ambalaje necurăţate: 

Recomandare: Eliminarea trebuie făcută în conformitate cu reglementările oficiale. 

 

 

 

 

 

 



Traducere din limba engleză 

Fişa cu date de securitate a materialelor conform Regulamentului 

(CE) Nr. 1907/2006 

Denumire comercială: EASY SOLDER 

Versiunea 06               Pagina 6 din 6 

 Emisă:                         11.04.2014 

 Revizuită                     20.09.2018 

 

14. Informaţii privind transportul 

14.1 Număr UN 

ADR, IMDG, IATA 

 
Nu este cazul 

14.2 Denumire potrivită pentru expediere UN 

ADR, IMDG, IATA 

 

Nu este cazul 

14.3 Clasă (clase) de transport periculos 

ADR, IMDG, IATA 

Clasa 

 
 

Nu este cazul 

14.4 Grupă ambalaj 

ADR, IMDG, IATA 

 

Nu este cazul 

14.6 Măsuri de precauţie speciale pentru utilizator Nu se aplică 

14.7 Transport în vrac conform Anexei II a MARPOL73/78 şi 

a Codului IBC 

 

Nu se aplică 

Transport / Informații suplimentare: Nu este periculos conform specificaţiilor de mai sus 

„Model de Regulament” UN:                 

                          

- 

15. Informaţii privind reglementările 

15.1 Regulamente / legislaţie în domeniul siguranţei, sănătăţii şi mediului specifice substanţei sau amestecului 

Reglementări naţionale 

Decret care trebuie aplicat în cazul unei defecţiuni tehnice: Directiva 96/82 / CE nu se aplică. 

Seveso III        nu este inclusă în listă 

Lista substanţelor candidate REACH SVHC     nu este inclusă în listă 

Clasa de pericol pentru ape (WGK)     nu este inclusă în listă 

15.2 Evaluarea siguranţei chimice: Nu s-a efectuat o evaluare a siguranţei chimice.  

 

16. Alte informaţii 

Clasificarea amestecurilor şi metoda de evaluare utilizată în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 

nr. 1207/2008 [CLP]. 

 

Fraze relevante H şi EUH (număr şi text integral)  

H317  Poate provoca o reacţie alergică a pielii 

 

Aceste date se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, ele nu constituie o garanție pentru nicio caracteristică 

specifică a produsului și nu vor stabili o relație contractuală valabilă din punct de vedere legal. 

Motive pentru modificări: 

Fișa cu date de securitate a materialelor a fost revizuită. Modificările din capitolele respective sunt evidențiate în partea 

stângă cu *. 

Abrevieri şi acronime:  

ADR:  Acordul european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase 

IMDG:  Codul maritim internaţional al mărfurilor periculoase 

IATA:  Asociaţia internaţională pentru transport aerian 

GHS:  Sistemul armonizat global de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice 
EINECS:   Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă 

ELINCS:  Lista europeană a substanţelor chimice notificate 

CAS: Serviciul de catalogare al substanţelor chimice (divizie a Societăţii Chimice Americane ) 

LC50:                   Concentraţie letală cu șanse de deces de 50% 

LD 50:                  Doză letală cu șanse de deces de 50% 

 

* Date modificate față de versiunea anterioară. 


