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ČISTENIE A ODMASŤOVANIE

ÚČINNÝ PROFESIONÁLNY
ODVÁPNOVAČ

• koncentrovaný
• veľmi účinný a efektívny
• bezpečné použitie na hliník, nerezovú

oceľ, PVC, gumové tesnenie, keramické
dlaždice,...

• reaguje rýchlo
• úsporný
• spĺňa štandardy HACCP

UPOZORNENIE
Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s
najväčšou  starostlivosťou.  Napriek  tomu  je
vhodné,  aby  si  užívatelia  nezávisle  na  tom
vyskúšali  vhodnosť  použitia  každého  výrobku  na
vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedá  za  úplnosť  a  presnosť  týchto
informácií  a  odmieta  záruku  za  vaše  konkrétne
použitie  výrobkov.  Záruka,  ktorú  TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných
predajných  podmienok  tohto  výrobku.  V  žiadnom
prípade  nenesie  zodpovednosť  za  náhodné  škody
alebo  za  škody  spôsobené  nesprávnym
používaním  alebo  predajom  výrobku  inému
zákazníkovi.

CA REMOVER HDCAH
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
CA REMOVER HD je profesionálny odvápňovač na
priemyselné prístroje a je výborný na odstránenie
vodného kameňa, minerálnych a vápencových
usadenín, vápna a oxidácie.

CA REMOVER HD sa môže nanášať rozprašovačom
alebo je možné ho použiť aj v uzavretých systémoch.
CA REMOVER HD účinkuje rýchlo a je úsporný.
CA REMOVER HD spĺňa štandardy HACCP.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Farba: svetlo modrá
Skupenstvo: kvapalné
Zápach: charakteristický
Rozpustnosť vo vode: úplne rozpustný
Bod topenia: 0 °C
Bod varu: 100 °C - 120 °C
pH: 0,1
Tlak pár pri 20 °C: 1332 Pa
Relatívna hustota pri 20 °C: 1180 kg/m³

Odporúčaná doba skladovania: 12 mesiacov, na
suchom a chladnom mieste. Chrániť pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty
bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE
• CA REMOVER HD sa používa na odstránenie

vodného kameňa, minerálnych usadenín,
vápencových usadenín a oxidácie z potrubia,
radiátorov, kondenzátorov, výmenníkov tepla,
kotlov, bojlerov, umývačiek riadu, práčok,
priemyselných prístrojov,...
NEPOUŽÍVAŤ NA VÁPENATÉ POVRCHY AKO NAPR.
MRAMOR, BETÓN, VÁPENEC, FRANCÚZSKY
KAMEŇ,...
Môže sa použiť aj na odstránenie škvŕn od hrdze z
nerezovej ocele.

• POUŽITIE: 
• CA REMOVER HD zrieďte teplou vodou na

maximálny pomer 1:20 (v závislosti od
znečistenia). Nikdy nepoužívajte CA REMOVER HD
neriedený! Po nariedení môžete CA REMOVER HD
aplikovať rozprašovačom priamo na znečistený
povrch alebo ho môžete použiť v uzavretých
systémoch.

• Použitie rozprašovačom:
Aplikujte zriedený CA REMOVER HD
rozprašovačom (ideálne napeňovacím) priamo na
miesta, ktoré majú byť očistené. Pre aplikáciu sa
odporúča použiť SPRAY MASTER Acid Foamer. Po
nanesení nechajte výrobok pôsobiť. Následne
opláchnite vodou. V prípade potreby opakujte.

• Použitie v uzavretých systémoch:
Vylejte zriedený CA REMOVER HD do systému a
nechajte pôsobiť 25 až 30 minút.
Poznámka: Nikdy ho nenechávajte pôsobiť dlhšie
ako hodinu. Vždy vypláchnite CA REMOVER HD
čistou vodou.

Číslo produktu Názov produktu Obsah Sekcia
N496105 CA Remover HD 5 l ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
N496109 CA Remover HD 1l ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
Y875000 Trigger Basic 1 ks NÁRADIE


