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ELEKTRICKÉ KOMPONENTY

RÝCHLA A JEDNODUCHÁ
METÓDA PRE VYTVÁRANIE
PROFESIONÁLNYCH SPOJOV

• Spájanie, spájkovanie, izolácia a tesnenie
v jednom.

• Vyhovuje smernici RoHS.
• Spája vodiče rozličných veľkostí.
• Dokonalé vodotesné spojenia.

UPOZORNENIE
Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s
najväčšou  starostlivosťou.  Napriek  tomu  je
vhodné,  aby  si  užívatelia  nezávisle  na  tom
vyskúšali  vhodnosť  použitia  každého  výrobku  na
vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedá  za  úplnosť  a  presnosť  týchto
informácií  a  odmieta  záruku  za  vaše  konkrétne
použitie  výrobkov.  Záruka,  ktorú  TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných
predajných  podmienok  tohto  výrobku.  V  žiadnom
prípade  nenesie  zodpovednosť  za  náhodné  škody
alebo  za  škody  spôsobené  nesprávnym
používaním  alebo  predajom  výrobku  inému
zákazníkovi.

DUOFLUX ROHSDUX-RoHS
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
DUOFLUX RoHS pozostáva z teplom zmrštiteľnej
polymérnej trubičky, ktorá obsahuje dva
spájkovacie prstence so spájkovacou pastou
a dva termoplastické tesniace prstence.
DUOFLUX RoHS bol vyvinutý špeciálne
pre vytváranie takých elektrických spojov, ktoré
vyžadujú vysokú kvalitu, dlhú životnosť
a vodotesnosť.
Inštalácia DUOFLUX RoHS je veľmi jednoduchá, kvalitu
spoja je možné vizuálne overiť

a k inštalácii nie je potrebné žiadne dodatočné náradie.
DUOFLUX RoHS je dostupný v štyroch veľkostiach
označených podľa medzinárodného systému farebného
označovania a je vhodný pre najbežnejšie priemery
káblov.
DUOFLUX RoHS je možné aplikovať na krútené
(ohybné) a pevné vodiče, je vhodný pre medené, ako aj
pocínované vodiče, vrátane ich kombinácie.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Vonkajšia stena: krížovo popretkávaný modifikovaný
polyolefín.
Spájkovacie prstence: Sn42 Bi58 %
ANSI/J-STD-006 s pridaným tavidlom.
Tesniace prstence: tepelne stabilný termoplast.
Straty napätia: < 0,002 V.
Odpor spoja: < 0,004 Ohm.

Izolačný odpor: > 10⁹ Ohm.
Aplikačná teplota: +138°C.
Tepelná odolnosť: -55°C až +125°C.
Prierazné napätie: > 600V.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

• elektrodielne a autodielne
• montáž ťažných zariadení
• oprava nákladných áut, autobusov, motocyklov
• zariadenia na zemné práce a stavebné práce
• poľnohospodári, farmári
• signalizačné a neónové osvetlenia, svetelné

reklamy
• záhradné a exteriérové osvetlenie
• elektrická inštalácia a údržba
• rekreačné lietadlá

• oprava náradia a strojov
• stavebníctvo
• priemyselná údržba
• výstavba a oprava lodí
• rekreačné plavidlá a prívesné lodné motory
• spoje na telekomunikačných kábloch
• zábavné parky
• inštalácia autorádií a zabezpečovacích systémov

Číslo produktu Názov produktu Obsah Sekcia
N830311 Duoflux RoHS Círy 0,2-0,7 mm² ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N830321 Duoflux RoHS Cervený 0,5-1,5 mm² ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N830331 Duoflux RoHS Modrý 1,5-2,5 mm² ELEKTRICKÉ KOMPONENTY
N830341 Duoflux RoHS Zltý 3,0-6,0 mm² ELEKTRICKÉ KOMPONENTY


