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LEPIDLÁ A TMELY

RÝCHLE OPRAVY PLASTOV

• Vyvinuté špeciálne na lepenie PE, PP, ...
• Dvojzložkové akrylátové hybridné lepidlo.
• Ideálne pre lepenie, vypĺňanie a tmelenie

plastov, ktoré sa ťažko lepia.
• Nárazuvzodorné.
• Veľmi vysoká pevnosť v ťahu.

UPOZORNENIE
Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s
najväčšou  starostlivosťou.  Napriek  tomu  je
vhodné,  aby  si  užívatelia  nezávisle  na  tom
vyskúšali  vhodnosť  použitia  každého  výrobku  na
vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedá  za  úplnosť  a  presnosť  týchto
informácií  a  odmieta  záruku  za  vaše  konkrétne
použitie  výrobkov.  Záruka,  ktorú  TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných
predajných  podmienok  tohto  výrobku.  V  žiadnom
prípade  nenesie  zodpovednosť  za  náhodné  škody
alebo  za  škody  spôsobené  nesprávnym
používaním  alebo  predajom  výrobku  inému
zákazníkovi.

MEGAPLAST PPEMPE
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
MEGAPLAST PPE je dvojzložkové akrylátové hybridné
lepidlo, ktoré bolo vyvinuté špeciálne na lepenie,
tmelenie a vypĺňanie materiálov s nízkym povrchovým
napätím ako je polyetylén a polypropylén. MEGAPLAST
PPE sa môže používať v automobilovom, priemyselnom
a elektronickom sektore. Dokonca aj vo svete optiky na

lepenie skla, montáž alebo pripevňovanie montážnych
komponentov. MEGAPLAST PPE je nárazuvzdorný a má
veľmi dobrú priľnavosť na plasty, ktoré sa ťažko lepia.
MEGAPLAST PPE dokáže spolu spojiť rôzne plasty či už v
kombinácií s rôznymi kovmi, sklom, keramikou alebo
navzájom medzi sebou.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Farba: opálová.
Zmiešavací pomer: 1/10.
Doba spracovateľnosti: 5 minút pri 20°C.
Doba tuhnutia: 2 hodiny pri 20°C.
Úplne vytvrdnuté: 8 hodín pri 20°C.
Tvrdosť podľa Shore D: 50.
Pevnosť v ťahu: 13 N/mm².
Pevnosť v ťahu PE: 6.0 N/mm².
Pevnosť v ťahu PP: 7.0 N/mm².
Elasticita: 5%.
Pracovná teplota: 20-25°C.

Tepelná odolnosť: +120°C.
Chemická odolnosť: veľmi dobrá:
(Odolné voči oleju, nafte, benzénu, atď.)
Po vytvrdnutí sa môže premaľovať.

Skladovateľnosť:
12 mesiacov pri teplote 0°C až 15°C
a 6 mesiacov pri teplote 15°C až 23°C.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

• lepenie PP a PE s ABS, PVC, HPL, melamínom,
drevom, sklom, polyesterom, tvrdými a ohybnými
plastmi, či už vyplnenými alebo nevyplnenými
vláknami.

• lepenie alebo tmelenie materiálov a plastov s
extrémne nízkym povrchovým napätím ako PP,
PE, atď.

Číslo produktu Názov produktu Obsah Sekcia
N593900 Vytlácacia pištol 2 x 25 ml NÁRADIE
N597101 Megaplast PPE 37 ml LEPIDLÁ A TMELY
N597902 Zmiešavacie špicky 12 ks NÁRADIE


