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JEDINEČNÁ TRANSPARENTNÁ
OBOJSTRANNÁ PÁSKA SO
100% UZAVRETOU
ŠTRUKTÚROU

• Čisté akrylové lepidlo na kotúči.
• Veľmi vysoká lepivosť.
• Odstrániteľná.
• Priezračná.
• Extrémne odolná voči teplu a UV žiareniu.
• Chemicky odolná a nerozpustná!

UPOZORNENIE
Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s
najväčšou  starostlivosťou.  Napriek  tomu  je
vhodné,  aby  si  užívatelia  nezávisle  na  tom
vyskúšali  vhodnosť  použitia  každého  výrobku  na
vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedá  za  úplnosť  a  presnosť  týchto
informácií  a  odmieta  záruku  za  vaše  konkrétne
použitie  výrobkov.  Záruka,  ktorú  TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných
predajných  podmienok  tohto  výrobku.  V  žiadnom
prípade  nenesie  zodpovednosť  za  náhodné  škody
alebo  za  škody  spôsobené  nesprávnym
používaním  alebo  predajom  výrobku  inému
zákazníkovi.

HIGH TECH TAPE TRANSPARENTHTR
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
HIGH TECH TAPE TRANSPARENT je špeciálne vyvinutá
páska pre trvalé spájanie a je možné ju použiť v
interiéri ako aj exteriéri.
HIGH TECH TAPE TRANSPARENT páska môže byť

použitá na spájanie akýchkoľvek materiálov, ako sú
napríklad kov, sklo, drevo a rôzne druhy plastov.
HIGH TECH TAPE TRANSPARENT vytvára veľmi dobrý
spoj s vysokou pevnosťou v šmyku.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Lepidlo: 100% akryl.
Ochranná fólia: transparentný polyetylén.
Farba: transparentná.
Hrúbka: 1,0 mm.
Citlivosť na tlak: vytvrdzuje sa stlačením.
Teplotná odolnosť: -40 °C až 120 °C.
Odolnosť voči rozpúšťadlám: nerozpustná.
Pri 180°C zvýšená priľnavosť na nerezovej oceli:
2000 g/cm.
Odolnosť voči UV žiareniu: dobrá.
Odolnosť voči vlhkosti: veľmi dobrá.

Hustota: 850 kg/m³.
Pevnosť v ťahu: 67 N/cm².
Dynamická posúvacia sila: 4900 g/cm.
Otestujte najprv priľnavosť na podklady na báze PE,
PP, silikónov a bituménu (pozrite každú pásku).
Skladovateľnosť: 24 mesiacov. Skladujte v suchu
a chlade pri teplote 5 °C až 25 °C. Chráňte pred
mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty
bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE
• PRIEMYSEL
• nahrádza slepé nity, zvary, skrutky
• sanitárne a kuchynské zostavy: lepenie rozličných

doplnkov a armatúr na umakart, dlaždice, kov,
nerezovú oceľ, lak, sklo...

• permanentné upevňovanie štítkov
• elektronika: vodiace lišty v rozvodových skriniach,

montáž všetkých elektronických komponentov,
dokonca aj tých, ktoré sú vystavené vysokému
kolísaniu teplôt.

• AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
• nahrádza slepé nity, zvary, skrutky
• lepenie spojlerov, ozdobných rámov, emblémov a

dekoratívnych krytov
• lepenie závaží pri vyvažovaní pneumatík

Číslo produktu Názov produktu Obsah Sekcia
N554065 High Tech Tape Transparent Rolka 10 m x 6

mm
PÁSKY

N554125 High Tech Tape Transparent Rolka 10 m x12
mm

PÁSKY

N554195 High Tech Tape Transparent Rolka 10 m x19
mm

PÁSKY

N554255 High Tech Tape Transparent Rolka 10 m x 25
mm

PÁSKY


