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MAZACÍ A UVOĽŇOVACÍ
PROSTRIEDOK PRE
VŠEOBECNÉ POUŽITIE, KTORÝ
NEZANECHÁVA ŠKVRNY

• Na báze 100%-ného čistého silikónového
oleja.

• Neobsahuje žiadne rozpúšťadlá alebo iné
chemikálie.

• Optimálne mazanie.
• Rozšírený teplotný rozsah od -70°C do

+280°C.
• Nevodivý, zabraňuje proti stuhnutiu

gumených zarážok dverí.
• Číry, bez zápachu, vytvára veľmi tenký

film, nezanecháva škvrny a je účinný na
všetkých povrchoch: kov, guma, drevo,
koža, plasty, farbené povrchy, textil,
vinyl, atď.

• Odolný voči poveternostným vplyvom,
uchováva gumu a kožu mäkkú a pružnú.

• Neroztápa sa, nezamŕza, netvrdne,
nevyparuje sa.

• Maže, chráni, zabraňuje adhézií a je vode
odolný.

UPOZORNENIE
Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s
najväčšou  starostlivosťou.  Napriek  tomu  je
vhodné,  aby  si  užívatelia  nezávisle  na  tom
vyskúšali  vhodnosť  použitia  každého  výrobku  na
vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedá  za  úplnosť  a  presnosť  týchto
informácií  a  odmieta  záruku  za  vaše  konkrétne
použitie  výrobkov.  Záruka,  ktorú  TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných
predajných  podmienok  tohto  výrobku.  V  žiadnom
prípade  nenesie  zodpovednosť  za  náhodné  škody
alebo  za  škody  spôsobené  nesprávnym
používaním  alebo  predajom  výrobku  inému
zákazníkovi.

SILICON 100SIL
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
SILICON 100 je účinná látka na báze hydrofóbnych,
nezapáchajúcich, chemicky inertných silikónových

olejov (Dimethylpolysiloxane).  Dlhá doba
spracovateľnosti. Vynikajúce mazacie a klzné
vlastnosti.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: aerósol.
Farba: bezfarebný olej.
Vôňa: parafínový zápach.
Základ: silikónový olej.
Odolnosť voči tlaku: 1400 kg/cm².
Teplotná odolnosť:
trvalá: -70°C až do 250°C;
špičková: až do 280°C, iba pre suché mazanie.

Rozpustnosť: nerozpustné vo vode, rozpustné v
alifatických uhľovodíkoch.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite Kartu s
bezpečnostnými údajmi.

APLIKÁCIA A POUŽITIE
• univerzálny mazací prípravok pri spracovaní

syntetických materiálov – dreva -textilu
• mazací prostriedok pre automobilovú dielňu

(napr. sedadlá a vodiace lišty okien, rúčky dverí),
tlačiarenský, potravinársky a baliarenský
priemysel

• zabraňuje tvrdnutiu gumy napr. dverí, lodí, atď.

• mazací prípravok pre kancelárske a kuchynské
vybavenie a moderné zariadenia

• ochranný prostriedok a leskotvorná látka pre
syntetické materiály, gumu a kov, ako napr.
prístrojová doska, sedadlá, kryty dverí

Číslo produktu Názov produktu Obsah Sekcia
N201001 Silicon 100 400 ml MAZADLÁ
N201002 Silicon 100 5 l MAZADLÁ


