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JEDINEČNÝ MAZACÍ
PRÍPRAVOK PRE PRÁCU S
KOVOM

• Pre všetky kovoobrábačské práce ako je
rezanie, vŕtanie, závitovanie a frézovanie.

• Mazanie a chladenie.
• Zabraňuje zadretiu nástrojov, zvyšuje ich

životnosť.
• Zabraňuje zničenie vrtáka.
• Šetrné použitie.
• Po nasprejovaní zostáva na mieste.
• Sprejovací nástavec pre dosiahnutie

ťažko prístupných miest.

UPOZORNENIE
Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s
najväčšou  starostlivosťou.  Napriek  tomu  je
vhodné,  aby  si  užívatelia  nezávisle  na  tom
vyskúšali  vhodnosť  použitia  každého  výrobku  na
vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedá  za  úplnosť  a  presnosť  týchto
informácií  a  odmieta  záruku  za  vaše  konkrétne
použitie  výrobkov.  Záruka,  ktorú  TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných
predajných  podmienok  tohto  výrobku.  V  žiadnom
prípade  nenesie  zodpovednosť  za  náhodné  škody
alebo  za  škody  spôsobené  nesprávnym
používaním  alebo  predajom  výrobku  inému
zákazníkovi.

TIP TAPTTA
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
TIP TAP je špeciálne vyvinutá rezná kvapalina pre
akúkoľvek prácu s kovom ako je závitovanie, štikanie
vodičov, vŕtanie, pílenie, frézovanie, atď. Riadené
mazanie a prakticky okamžité chladenie zvyšuje
životnosť nástrojov a zlepšuje výrobné výsledky.
TIP TAP je univerzálny produkt, pre spracovanie
najtvrdšej nehrdzavejúcej ocele ako je nerezová oceľ,
atď. ako aj mäkších kovov ako je hliník, mosadz alebo
meď.

Použitie TIP TAP je veľmi šetrné, nekvapká a nerozteká
sa, ani pri aplikácií na zakrivené plochy. Nedochádza k
stratám z dôvodu rozliatia, odkvapkaniu alebo
odpareniu.
TIP TAP chladí a maže.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Vzhľad: aerósol.
Základ: minerálne oleje a prísady.
Farba: číra, svetlo žltá.
Bod vznietenia aktívneho prípravku: 180 °C.
Hustota: 0.8 +/- 0,1 kg/dm³.

Horľavosť: veľmi ľahko horľavý.
Skladovateľnosť: 36 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu bezpečnostných
údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

• vŕtanie do kovu: nasprejujte priamo na miesto
vŕtania

• pílenie kovu: nasprejujte pozdĺž rezu

Číslo produktu Názov produktu Obsah Sekcia
N231001 Tip Tap 400 ml MAZADLÁ


